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Anwendungsbeispiele fiir die Praxis

Bei professionellem Aufbau von Empfangsanlagen sollten folgende Punkte unbedingt beachtet
werden:

Satellitenspiegel: Bei einem Satellitenspiegel gibt es 3 Dinge zu beachten:

- Halterung: eine stabile Halterung ist aufgrund der auftretenden Windlasten zu empfehlen,
auBerdem rostfreies Material, um unansehnliche Halterungen und verschmutzte Hauswande
durch herablaufende Flissigkeiten zu vermeiden

- Material Reflektor: Als Material hat sich hier Aluminium bewahrt, da es auch bei
beschéadigter Lackschicht nicht korrodiert. Insbesondere bei Beeintrachtigungen in Seelagen
durch Sand und salzhaltige Luft ist Aluminium dringend zu empfehlen

- GréfSe Reflektor: Die GroRe beeinflusst die Empfangsreserven. Fiir kleine Empfangsanlagen
mit 1 Satellit und bis zu 1 Multischalter sind 85 cm ausreichend, hier gibt es nur
Beeintrachtigungen bei extremer Wolkenbildung. Bei Einsatz von Verstarkern oder Kaskaden
sind 100 cm Spiegelgrof3e sinnvoll.

LNB: Der LNB muss hohen Anforderungen trotzen. Immer dem Regen ausgesetzt und bei
Sonneneinstrahlung extremen Temperaturschwankungen. Hier ist Qualitat extrem wichtig. PROFI -
LINE Qualitat sichert den Kunden mit 5 Jahren Garantie mit Qualitat sinnvoll ab! Vergoldete
Anschlisse verhindern Korrosion!

Die Type wird bestimmt durch den Anwendungsfall. Single (KR 140)-, Twin(KR 240)- und Quad (KR
4440) LNB sind fir den direkten Anschluss von 1, 2 oder 4 Receivern/TVs. Quattro (KR 440)-LNB mit 4
unterschiedlichen Ebenen werden bendtigt, um Multischalter zu versorgen.

Befestigung: Diese ist komplett vom Einzelfall abhan gig. Es gibt Wandhalterungen aus ALU oder
Edelstahl. Die meiste Beliebtheit haben aber die Dachsparrenhalter. Diese haben die Masten
abgel6st, da heute verschalte und ausgebaute Dacher die Regel sind. Unterscheiden sollte man echte
Sparrenhalter wie den DSS 50110 und Aufdachsparrenhalter wie den ADS 50100, der fir die
modernen Dacher mit komplett dichter Folie verwandt wird. Empfehlenswert sind die Halter nur bis
90cm SpiegelgroRe, dariber ist aufgrund der Windlasten ein Mast sinnvoll.

Erdung/Blitzschutz: Selbstverstandlich miissen Antennenanlagen in das Biltzschutzkonzept des
Objektes mit eingebunden werden. Aufgrund der unterschiedlichen Vorschriften und Gegebenheiten
kann deshalb hier dieses Thema nicht sinnvoll erértert werden, hier ist der Fachmann vor Ort gefragt.

Kabel: Die wichtigsten Kriterien fir Koaxialkabel fiir Antennenkabel sind Dampfung, Schirmung

(siehe technische Daten) und Langlebigkeit. Ein Koaxialkabel flr die Verwendung in normalen
Haushalten hat einen AuBRendurchmesser von ca. 7mm.

Die Ddmpfung sollte nicht mehr als ca. 30 dB betragen pro 100m bei einem Frequenzbereich
von 2150 MHz.
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Die Glte der Schirmung (Stérstrahlabschirmung) erkennt man an der Schirmungsklasse,
CLASS A+ sollte das Kabel mindestens haben, besser CLASS A++.

Die Langlebigkeit des Kabels ist fiir den Verbraucher ein wichtiges Kriterium. Bedea Kabel
sind hier besonders gut, mindestens ca. 25 Jahre Alterungsbestdndigkeit kann man hier
problemlos erwarten. Eine Empfehlung in Bezug auf alle Kriterien ist hier das bedea TELASS
3000 A++.

Stecker: Die Kette ist so stark wie das schwachste Glied, deshalb niitzt das beste Kabel nichts, wenn
der Stecker schlecht ist. Auch hier ist min CLASS A+ein Muss. Hierzu bendtigt man
Kompressionsstecker. Unser F 7 QM KRCOME ist ein Quick Mount Stecker, der mit einer Presszange
(z.B. C59/6/7/CK Pocket)verbaut wird. Eine andere Lésung, ohne Zange, sind unsere F 7 KRSELF
INSTALLStecker. Hier erfolgt die Verpressung durch das Aufschrauben.

Verteiltechnik: Je nach Teilnehmer und Gegebenheit (insbesondere Kabellangen) gibt es hier
unterschiedliche Losungen. Die Typen kann man aus den Anwendungsbeispielen entnehmen.
Wichtig: Alle KREILING Multischalter haben eineStromsparschaltung, verstéirken das Signal und sind
»,MADE IN GERMANY“Die Einplanung von unicable ist sinnvoll und bei Multitunergeraten
notwendig.

Potentialausgleich: Potentialausgleich und Erdung ist vorgeschrieben und kann Leben retten. Daher
muss jede Empfangsanlage mit den entsprechenden Erdungswinkeln vor und nach stromfiihrenden
Geraten ausgestattet werden.

Antennensteckdosen: Antennensteckdosen sehen nicht nur besser aus als ein Kabel aus der Wand,
sie erflillen auch mehrere Zwecke. Sie verhindern Einstrahlungen und splitten die Frequenzen in die
entsprechenden Bereiche (SAT/TV/RADIO) auf, auch um hierStérungen zu eliminieren.

Anschlusskabel: Hier ist hochwertiges Kabel gefragt. Gerade in dem Bereich zwischen Steckdose und
Receiver/TV kommt es oft zu Stérstrahlungen von Netzteilen etc. Am besten fertigt man die
Anschlusskabel aus dem auch sonst genutzten Antennenkabel selbst.

Kabelanschluss: Die meisten Hinweise in Bezug auf Kabel, Stecker, Verteiltechnik, Potentialausgleich,
Antennensteckdosen sowie Anschlusskabel gelten auch fir Installationen an Kabelanschliissen. In
Bezug auf die Verteiltechnik gelten die Hinweise und Typen in den Anwendungsbeispielen.

Werkzeug: Folgendes spezielles Werkzeug wird fiir die Installation bendtigt:

- Antennenmessgerat digital mit BER Messung

- Abisoliermesser Koaxkabel z.B. KREILING ISO Il Advanced

- Presszange bei Bedarf (Kompressionsstecker z.B. F 7 QM KRCOMP)

- 11er Maulschlussel fur F-Stecker

- 13er Maulschlussel fir Ausseneinheit

- Kreuzschlitzschraubendreher fiir Ausseneinheit

- Sonstiges Werkzeug fiir die Befestigung von Ausseneinheit, Verteiltechnik und
Erdungswinkeln

Die weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Anwendungsbeispielen, bei Bedarf rufen sie
uns gerne an.
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Anwendungsbeispiel Nr. 1 - 1 SAT - 4 Teilnehmer ohne Multischalter

KR AE 85 PROFlIplus

/ KRS FEB HQ

@] o] 8] &f]

Materialliste Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-

Pos. | Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr. anlage fur den Empfang von 1 Satelliten fiir bis zu

1 1 AuBeneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau) 4 Empf'anger ohne Multischalter.

2 1 LNB KR 4440 PROFI 11 11011

3 1 Erdungsblock KR 5 FEB HQ 11007

4 4 Steckdose SAT SD 3uk 10174

5 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)

6 12 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137

11 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial
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Anwendungsbeispiel Nr. 2 - 1 SAT - bis 6 Teilnehmer

KR AE 85 PROFlIplus

terrestrische
Antenne

o

Lm
Y
e
e
s

e

KR5 FEB HQ

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.

1 1 AuReneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 1 LNB KR 440 PROFI Il 11010

3 1 Multischalter KR 5-6 MS-1I 11236

4 1 Erdungsblock KR 5 FEB HQ 11007

5 1 Erdungsblock KR 9 FEB HQ 11006

6 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

7 6 Steckdose SAT SD 3 uk 10174

8 3 F-Kabel / Verbinder F 75HQ/ 45 SET 11000

9 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
10 16 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137

11  |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fur den Empfang von 1 Satelliten (evtl. plus
Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fir bis zu

6 Empfanger.

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gré3er sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose (A+B) sollte insgesamt nicht Gber 80m sein.
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Anwendungsbeispiel Nr. 3 - 1 SAT - bis 8 Teilnehmer

KR AE 85 PROFIplus

terrestrische
Antenne

/

od e
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KR9 FEB HQ

KR5 FEB HQ

Materialliste Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
Pos. | Anzahl Artikel Bezeichnung Arikel-Nr. | anlage flr den Empfang von 1 Satelliten (evtl. plus
1 1 AuReneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau) Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fur bis zu
2 1 LNB KR 440 PROFI 11 11010 8 Empfanger
3 1 Multischalter KR 5-8 MS-I1 11237
4 1 Erdungsblock KR 5 FEB HQ 11007 . . . .
S 1 Erdungsblock KROFEB HQ. 11006 Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
5 1 Terrestrische Antenme UKW Antenne 11053 sollte in diesem Beispiel nicht gréRer sein als 50m.
7 8 Steckdose SATSD 3 uk 10174 Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
8 3 F-Kabel / Verbinder F75HQ/ 45 SET 11000 Steckdose (A+B) sollte insgesamt nicht Giber 80m sein.
9 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
10 18 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137
11 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial
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Anwendungsbeispiel Nr. 4 - 1 SAT - bis 12 Teilnehmer

terrestrische
Antenne

KR AE 85 PROFlplus

m ]

L]

L]
"= a A

s ]

B[]

KR5 FEB HQ

[ L

KR13 FEB HQ

Abbildung &hnlich

Materialliste Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
Pos. | Anzahl Artikel Bezeichnung Arikel-Nr. | anlage flr den Empfang von 1 Satelliten (evtl. plus
1 1 AuBeneinheit KRAE85PROFIplus | 11110(grau) |  Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fur bis zu
2 1 LNB KR 440 PROFI II 11010 12 Empfanger.
3 1 Multischalter KR 5-12 MS-1I 11283
2 L Erdungsblock KRS FEBHQ 11007 Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
5 1 Erdungsblock KR 13 FEB HQ 11345 . . .. . L .
" T P w— UKW Amtors 1053 sqllte in @esem Beispiel nlch.t groRer sein al§ 50m.
= m Stockdose SATSD3 UK 10172 Die maximale Entfernur!g zwischen _SAT-SplegeI und_
3 2 F-Kabel / Verbinder F 75 HQ/ 45 SET 11000 Steckdose (A+B) sollte insgesamt nicht Gber 70m sein.
9 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
10 22 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137
11 |nach Bedarf | Befestigungsmaterial
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Anwendungsbeispiel Nr. 5 - 1 SAT - bis 16 Teilnehmer

terrestrische
Antenne

KR AE 85 PROFIplus

[ BN BN BN BN BN BN BN |
AIRNENERIENIENIENEN

(IRNRARNRENRARARN

KR5 FEB HQ

KR17 FEB HQ

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.

1 1 AuReneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 1 LNB KR 440 PROFI 11 11010

3 1 Multischalter KR 5-16 MSK-V-I| 11285

4 1 Erdungsblock KR 5 FEB HQ 11007

5 1 Erdungsblock KR 17 FEB HQ 11005

6 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

7 16 Steckdose SAT SD 3 uk 10174

8 5 F-Kabel / Verbinder F 75HQ / 45 SET 11000

9 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
10 26 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137

11 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fur den Empfang von 1 Satelliten (evtl. plus
Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fir bis zu

16 Empfanger.

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gré3er sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose (A+B) sollte insgesamt nicht Gber 70m sein.




o asas mnz.a®

NRLILIING

Anwendungsbeispiel Nr. 6 - unicable 1 SAT fiir 4 Legacy + max. 2x4 unicable

terrestrische
Antenne

KR AE 85 PROFlplus

0w af]

KR5 FEB HQ

KR9 FEB HQ

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.

1 1 AuReneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 1 LNB KR 440 PROFI Il 11010

3 1 Multischalter KR 5-2+4 UNI-MS 11183

4 1 Erdungsblock KR 5 FEB HQ 11007

5 1 Erdungsblock KR 9 FEB HQ 11006

6 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

7 1 SAT-Verteiler STV 1782 11107

8 7 Steckdose SAT SD 3 uk 10174

9 5 Steckdose SATDD 3 10171

10 3 F-Kabel / Verbinder F 75HQ / 45 SET 11000

11  |nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
12 19 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137

13 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fur den Empfang von 1 Satelliten (evtl. plus
Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fir bis zu

12 Empfénger (4 Legacy und 2x4 unicable).

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gréRer sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose (A+B fir Legacy Anschlisse) sollte insge-
samt nicht iber 80m sein. Die Kabellange B (fur uni-
cable Anschlisse) sollte maximal 40 m betragen
(letzte Steckdose bis Multischalter maximal 40 m, ab-
héngig von der Netzstruktur).
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Anwendungsbeispiel Nr. 7 - unicable 1 SAT fiir 4 Legacy + max. 8 unicable

terrestrische
Antenne

KR AE 85 PROFlplus

o]

KR5 FEB HQ

KRS FEB HQ

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.

1 1 AuBeneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 1 LNB KR 440 PROFI Il 11010

3 1 Multischalter KR 5-1+4 UNI-MS 11184

4 2 Erdungsblock KR 5 FEB HQ 11007

5 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

6 1 SAT-Verteiler STV 1782 11107

7 6 Steckdose SAT SD 3 uk 10174

9 6 Steckdose SATDD 3 10171

10 2 F-Kabel / Verbinder F75HQ/ 45 SET 11000

11  |nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
12 18 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137
13 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fur den Empfang von 1 Satelliten (evtl. plus
Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fir bis zu

12 Empfénger (4 Legacy und 8 unicable).

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gréRer sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose (A+B fir Legacy Anschliisse) sollte insge-
samt nicht Gber 80m sein. Die Kabellange B (fir uni-
cable Anschlusse) sollte maximal 40 m betragen
(letzte Steckdose bis Multischalter maximal 40 m, ab-
héngig von der Netzstruktur).
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Anwendungsbeispiel Nr. 8 - 1 SAT - 24 Anschlisse / 4 Wohnungen

terrestrische
Antenne

KR AE 85 PROFlplus

RASiLinG

KR 1-24 UNI-LNB
(ab Werk wird der Multischalter
KR 3-24 UNI-PVV mit einem
LNB ausgeliefert)

i B0 O

B0 B0 | B0 =0BO

KR2 FEB HQ

KR5 FEB HQ

/

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.
1 1 AuReneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 1 . Set KR 3-24 UNI-PVV mit 11309
Multischalter+LNB KR 1-24 UNI-LNB

3 1 Erdungsblock KR 2 FEB HQ 11023

4 1 Erdungsblock KR5FEB HQ 11007

5 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

6 1 SAT-Verteiler STV 1782 11107

7 17 Steckdose SATDD 3 10171

8 5 Steckdose SATSD 3 uk 10174

9 2 F-Kabel / Verbinder F 75HQ / 45 SET 11000
10 |nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
11 11 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137
11 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fur den Empfang von 1 oder 2 Satelliten

(evtl. plus Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fir bis zu
4 Wohnungen mit max. 24 Anschlissen.

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gréRRer sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose ist abhdngig vom Aufbau und den ver-
wendeten Komponenten.
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Anwendungsbeispiel Nr. 9 - 1 SAT - 22 Anschlisse - Verzweigte Wohnung

terrestrische
Antenne

KR AE 85 PROFlplus

KR 1-24 UNI-LNB
(ab Werk wird der Multischalter
KR 3-24 UNI-PVV mit einem
LNB ausgeliefert)

a a

KR2 FEB HQ

KR5 FEB HQ

/

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.
1 1 AuBeneinheit KR AE 85 PROFlplus 11110 (grau)
Py 1 Set KR 3-24 UNI-PVV mit 11309
Multischalter+LNB KR 1-24 UNI-LNB

3 1 Erdungsblock KR 2 FEB HQ 11023

4 1 Erdungsblock KR 5 FEB HQ 11007

5 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

6 2 SAT-Verteiler STV 1782 11107

7 22 Steckdose SATSD 3 uk 10174

8 2 F-Kabel / Verbinder F 75HQ / 45 SET 11000

9 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
10 13 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137

11 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fir den Empfang von 1 oder 2 Satelliten

(evtl. plus Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fur bis zu
4 Wohnungen mit max. 24 Anschlissen.

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gré3er sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose ist abhangig vom Aufbau und den ver-
wendeten Komponenten.
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Anwendungsbeispiel Nr. 10 - 2 SAT - 4 Teilnehmer

terrestrische
Antenne

KR AE 85 PROFlplus

RASILING ROCiLinG

m ]

= L

KR9 FEB HQ

KRS FEB HQ

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.

1 2 AuRBeneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 2 LNB KR 440 PROFI Il 11010

3 1 Multischalter KR 9-4 MSK-II 11299

4 1 Erdungsblock KR 5 FEB HQ 11007

5 1 Erdungsblock KR 9 FEB HQ 11006

6 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

7 4 Steckdose SAT SD 3 uk 10174

8 3 F-Kabel / Verbinder F 75HQ / 45 SET 11000

9  |nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
10 22 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137

11 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fur den Empfang von 2 Satelliten (evtl. plus
Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fir bis zu

4 Empféanger.

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gréRer sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose (A+B) sollte insgesamt nicht tiber 75m sein.
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Anwendungsbeispiel Nr. 11 - 2 SAT - 6 Teilnehmer

terrestrische
Antenne

KR AE 85 PROFlplus

B[]

B[]

B[]

| L]

| L]

m ]

KR9 FEB HQ

KR9 FEB HQ

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.

1 2 AuReneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 2 LNB KR 440 PROFI |1 11010

3 1 Multischalter KR 9-6 MSK-1I 11300

4 2 Erdungsblock KR 9 FEB HQ 11006

5 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

6 6 Steckdose SAT SD 3 uk 10174

7 3 F-Kabel / Verbinder F 75HQ/ 45 SET 11000

8 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
9 24 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137

10 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fur den Empfang von 2 Satelliten (evtl. plus
Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fiir bis zu

6 Empféanger.

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gréRer sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose (A+B) sollte insgesamt nicht Gber 75m sein.
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Anwendungsbeispiel Nr. 12 - 2 SAT - 8 Teilnehmer

terrestrische
Antenne

KR AE 85 PROFlplus

a0 o o8 s & 8 W
ARIRNRARRARNEN

KR9 FEB HQ

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.

1 2 AuBeneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 2 LNB KR 440 PROFI Il 11010

3 1 Multischalter KR 9-8 MSK-II 11301

4 2 Erdungsblock KR9FEB HQ 11006

5 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

6 8 Steckdose SAT SD 3 uk 10174

7 5 F-Kabel / Verbinder F 75 HQ/ 45 SET 11000

8 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
9 26 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137
10 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

KR9 FEB HQ

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fur den Empfang von 2 Satelliten (evtl. plus
Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fir bis zu

8 Empfanger.

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gréRer sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose (A+B) sollte insgesamt nicht tiber 70m sein.
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Anwendungsbeispiel Nr. 13 - 2 SAT - 16 Teilnehmer

terrestrische
Antenne

KR AE 85 PROFlplus

RASILING ROCiLinG

[ BN BN BN BN BN BN BN |
AIRNENERIENIENIENEN
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KR17 FEB HQ

KR9 FEB HQ

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.

1 2 AuBeneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 2 LNB KR 440 PROFI 1| 11010

3 1 Multischalter KR 9-16 MSK-I1 11302

4 1 Erdungsblock KR9FEB HQ 11006

5 1 Erdungsblock KR 17 FEB HQ 11005

6 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

7 16 Steckdose SAT SD 3 uk 10174

8 5 F-Kabel / Verbinder F 75HQ/ 45 SET 11000

9 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
10 34 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137

11 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fur den Empfang von 2 Satelliten (evtl. plus
Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fir bis zu

16 Empfénger.

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gréRer sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose (A+B) sollte insgesamt nicht tiber 70m sein.
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Anwendungsbeispiel Nr. 14 - 4 SAT - 4 Teilnehmer

terrestrische

Antenne

KR AE 85 PROFlplus

a2 [

s ]

B[]

m ]

KR5 FEB HQ

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.

1 4 AuBeneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 4 LNB KR 440 PROFI Il 11010

3 1 Multischalter KR 17-4 MSK 10980

4 1 Erdungsblock KR 5FEB HQ 11007

5 1 Erdungsblock KR 17 FEB HQ 11005

6 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053

7 4 Steckdose SAT SD 3 uk 10174

8 5 F-Kabel / Verbinder F 75HQ/ 45 SET 11000

9 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
10 38 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137

11 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

it

KR17 FEB HQ

g

i

-

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-
anlage fur den Empfang von 4 Satelliten (evtl. plus
Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fiir bis zu

4 Empfanger.

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gréRer sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose (A+B) sollte insgesamt nicht Gber 65m sein.
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Anwendungsbeispiel Nr. 15 - 4

KR9 FEB HQ

terrestrische
Antenne
KR AE 85 PROFlplus
a N
3 L]
L .
® L]
B[] A
@]
a3 L]
@]

KR17 FEB HQ

Schematische Darstellung einer Satelliten-Empfangs-

Materialliste
Pos. Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.
1 4 AuBeneinheit KR AE 85 PROFIplus 11110 (grau)
2 4 LNB KR 440 PROFI Il 11010
3 1 Multischalter KR 17-8 MSK-II 11306
4 1 Erdungsblock KR9FEB HQ 11006
5 1 Erdungsblock KR 17 FEB HQ 11005
6 1 terrestrische Antenne UKW Antenne 11053
7 8 Steckdose SAT SD 3 uk 10174
8 5 F-Kabel / Verbinder F 75HQ/ 45 SET 11000
9 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
10 42 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137
11 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

anlage fur den Empfang von 4 Satelliten (evtl. plus
Terrestrik wie DVB-T oder UKW) fiir bis zu
4 Empfanger.

Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
sollte in diesem Beispiel nicht gréRer sein als 50m.

Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
Steckdose (A+B) sollte insgesamt nicht Gber 65m sein.
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Anwendungsbeispiel Nr. 16 - unicable 1 SAT 4 Wohnungen max. 16 Empfangs

terrestrische
Antenne

KR AE 100 MULTI

[
=
s =
5 A
[ = Ra
=
s =
[y
[ =
=
[ =
[y
KR5 FEB HQ
-16 UNI-K-FN .
g
Materialliste Schematische Darstellung einer unicable-Anlage
Pos. | Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr. fir 4 Wohnungen zum Empfang von 1 Satelliten
1 1 AuBeneinheit KR AE 100 MULTI / grau 10496 (evtl. plus Terrestrik wie DVB-T oder UKW) bei max.
2 ! N8 KR 440 PROF1 I 11010 16 Empfangsgeraten pro Wohnung.
3 1 Multischalter KR 5-5-4-16 UNI-K-FN 11328
: ; - letstel KRPOWERF 20 1133 Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
rdungsblock KR5FEB HQ 11007 . . . . . .
S T T torestrische Antenme UKW Anterme 1105 sollte in diesem Beispiel nicht gréfier sein als 50m.
5 2 SAT-Verteiler STV 1784 11108 Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
7 16 Steckdose SAT SD 3 uk 10174 Steckdose ist abhangig vom Aufbau und den ver-
8 12 Steckdose SATDD3 10171 wendeten Komponenten.
9 2 F-Kabel / Verbinder F 75HQ/ 45SET 11000
10 |nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
11 34 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137
12 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial
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Anwendungsbeispiel Nr. 17 A - unicable 2-4 SAT 6 Wohnungen max. 10 Empfan

KR AE 100 MULTI

terrestrische
Antenne
oder

Kabel
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KR9 FEB HQ

Netateil KR POWER F 20

Materialliste Schematische Darstellung einer unicable-Anlage
Pos. | Anzahl Artikel Bezeichnung Artikel-Nr. fur 6 Wohnungen zum Empfang von 2-4 Satelliten
1 2 AuBeneinheit KR AE 100 MULTI / grau 10496 (evtl. plus Terrestrik wie DVB-T oder UKW) bei max.
2 2 LNB KR 440 PROFI I 11010 10 Empfangsgeraten pro Wohnung.
3 1 Multischalter KR 9-9-6-10 UNI-K-FN 11343
: ; - Netater) KRPOWER 20 Lo Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
rdungsblock KR 9 FEB HQ 11006 . . . . . .
S T [ terrestrische Antorme UKW Anterme 11053 sollte in diesem Beispiel nicht gréfBer sein als 50m.
5 6 SAT-Verteiler STV 1784 11108 Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
7 2 Steckdose SATSD 3 uk 10174 Steckdose ist abhdngig vom Aufbau und den ver-
8 18 Steckdose SATDD 3 10171 wendeten Komponenten.
9 3 F-Kabel / Verbinder F 75HQ/ 45 SET 11000
10 |nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
11 54 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137
12 |nach Bedarf] Befestigungsmaterial
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Anwendungsbeispiel Nr. 17 B - unicable 2-4 SAT 6 Wohnungen max. 10 Empfang

KR AE 100 MULTI

RREILiNG RREILING RACILING RREILING

terrestrische
Antenne
oder
Kabel
KR 2240 WB
(WideBand-LNB)
1
/ =
=
=
A
NV
=
==

KR9 FEB HQ

Netateil KR POWER F 20

Materialliste Schematische Darstellung einer unicable-Anlage
Pos. | Anzahl Artikel Bezeichnung ArtikelNr. | fiir 6 Wohnungen zum Empfang von 2-4 Satelliten
1 4 AuBeneinheit KR AE 100 MULTI / grau 104% (evtl. plus Terrestrik wie DVB-T oder UKW) bei max.
2 4 WideBand-LNB KR 2240 WB 11352 10 Empfangsgeré'lten pro Wohnung.
3 1 Multischalter KR 9-9-6-10 UNI-K-FN 11343
j ; - Netate] KR PONERF 20 L% Die Entfernung vom SAT-Spiegel bis zum Multischalter
rdungsblock KR 9 FEB HQ 11006 . . . . . .
S T terrestrische Anterme UKW Anterme 11053 sollte in diesem Beispiel nicht gréfier sein als 50m.
5 5 SAT-Verteiler STV 1788 11108 Die maximale Entfernung zwischen SAT-Spiegel und
7 2 Steckdose SATSD 3 uk 10174 Steckdose ist abhdngig vom Aufbau und den ver-
8 18 Steckdose SATDD 3 10171 wendeten Komponenten.
9 3 F-Kabel / Verbinder F 75HQ / 45 SET 11000
10 |nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
11 54 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137
12 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial
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Anwendungsbeispiel Nr. 18 - Kabelanlage 3 Wohnungen

Ubergabepunkt
BK-Netz Pegel
min. 63 dB

Kabelnetz

KR 2 FEB HQ

Materialliste
Pos. Anzahl| Artikel Bezeichnung Artikel-Nr.

1 1 BKG-Verstarker KR 33 BKG 11252

2 1 Erdungsblock KR 2 FEB HQ 11023

3 1 Verteiler VT 2242 11106

4 1 Verteiler VT 2243 11104

5 1 Verteiler VT 2244 11105

6 7 Steckdose BKSD 2 10687

7 6 Steckdose BK DD 2 10686

8 nach Bedarf Koaxialkabel bedea TELASS 3000 3861 (bedea)
9 19 Stecker F 7-QM KRCOMP 11137
10 |nach Bedarf| Befestigungsmaterial

Schematische Darstellung einer Kabel-Empfangs-
anlage fir den Empfang in 3 Wohnungen.

Die maximalen Kabelldngen sind abh&ngig vom
Aufbau und den verwendeten Komponenten.




Anwendungsbeispiel Nr. 19 - Wechsel von Kabel auf Satellit

KABEL

Ubergabepunkt
BK-Netz Pegel
min. 63 dB

Kabelnetz

Wechsel von Kabel
auf Satellit
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NRLCILIING

KR AE 85 PROFIplus

KR 1-24 UNI-LNB
(ab Werk wird der Multischalter
KR 3-24 UN-PVV it einem
LNB ausgeliefert)

Bitte beachten:
Bei einer solchen Umstellung miissen

/

SAT

auch Verteiler, Abzweiger sowie die

Antennendosen getauscht werden.

Nur ein Kabel vom LNB zum Verteiler!
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KREILING
ANWENDUNGSBEISPIELE

Erstklassige Arbeit verlangt nach Planung und Erfahrung. Selbstverstandlich unterstitzen wir
das installierende Handwerk mit technischem Support und Planungsunterlagen.

Viele Standardsituationen haben wir bereits durchgeplant.

Diese konnen ausgedruckt werden und die Materiallisten kénnen sofort fur eine Disposition
genutzt werden.

Bei individuellen Vorhaben kénnen Sie unsere Planungsabteilung kontaktieren
(service@kreiling-technologien.de).

Unter Angabe der nétigen Vorgaben bekommen Sie von uns eine Skizze mit Dampfungs-
berechnung und eine Materialliste.

Fragenkatalog fir eine Planung:

a.Ausgangslage
- Neubau ohne Einschrankungen
- Erweiterung/Umbau Altanlage
- Umrlstung Kabelanlage

b.Wo soll die Empfangseinheit positioniert werden
- Dachbefestigung durch Mast/Sparrenhalter
- Wandbefestigung
- Alternativen wie Garage/Gerateschuppen o.a.

c.Kabelverlegung
- Kénnen komplett neue Kabel verlegt werden
- Mussen alte Kabel verwendet werden/welche technischen Parameter haben diese alten Kabel

d.Wie viele und welche Satellitenpositionen sollen empfangen werden
- Prifung ob freie Sicht zu den Satelliten moglich ist (Eutelsat App)

e.Wo sollen wie viele Teilnehmer versorgt werden
- Kénnen diese Teilnehmer/Steckdosen alle direkt per Sternverkabelung erreicht werden
- Einsatz von unicable flr nicht einzeln versorgte Steckdosen

f.Wo soll die Verteilung installiert werden
- Dachboden
- Keller
- HAR
- Besteht dort eine Stromversorgung

g.Ermittlung der Kabellangen
- Kabelldange LNB zur Verteilung
- Kabellange Verteilung zum Teilnehmer max. und min
- Bei unicable Planungen miussen die Daten in Bezug auf Verteiler und Durchgangsdosen
genau aufgezeichnet werden

KREILING TECHNOLOGIEN GMBH « Westring 31 * 33818 Leopoldshéhe - Telefon: 05202 /98 78 - 0
Irrtiimer und Anderungen vorbehalten! Technische Anderungen vorbehalten!



