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Historie NNCILIING

2019: 25 Jahre KREILING Produkte

Historie

1994 — Griindung der Firma Kreiling Industrievertretungen GmbH. Mit der Ubernahme von 3
Handelsvertretungen in den Bereichen Sat-Empfang, Verteiltechnik und Kabel begann die
Geschichte. Von vorne herein wurden diese Handelsvertretungen durch eigene Produkte erganzt.
War es ganz am Anfang nur Handelsware mit F-Steckern, Anschlusskabeln und Zubehér gab es
nach wenigen Monaten schon die ersten echten eigenen KREILING-Produkte im Bereich Mechanik.
Gleichzeitig entwickelte Frank Kreiling das bis heute typische KREILING — Logo mit dem roten
Balken im Schriftzug.

Als Vertriebsform wurde der dreistufige Vertrieb gewahlt, weiterhin sollte ,Made in Germany”
moglichst erste Wahl sein.

Nach nur 3 Monaten wurde ein Gebaude mit Lager in der Nahe von Hannover bezogen, um dem
starken Umsatzwachstum gerecht zu werden.

1995 - Aufgrund des Erfolges wurde die KREILING Produktpalette weiter ausgeweitet. LNB,
Steckdosen und weitere Mechanik Produkte wurden ins Programm genommen.

1998 - Die starke Expansion machte abermals einen raumliche Veranderung notwendig, es wurde
der Grundstein fur ein Gebaude im Gewerbepark Asemissen bei Bielefeld gelegt.

1999 - Aufgrund von unterschiedlicher Entwicklung entschied sich Frank Kreiling, im Bereich
Satreceiver und Satelittenspiegel zuklnftig eigene Produkte anzubieten. Die nachsten KREILING
Produkte wurden geboren, darunter der legendare KR 99.

2000 - Das Jahr brachte nicht nur den Einzug ins neue Gebaude, sondern auch der erste
Digitalreceiver ,,Made in Germany” wurde angeboten. Als KR 3000 machte er sich einen Namen als
erster absturzsicherer Digitalreceiver.

2001 - Aufgrund des starken eigenen Umsatzes unter dem KREILING Logo entschied sich Frank
Kreiling, die eigenen Produkte von der Handelsvertretung abzukoppeln und in eine eigene Firma
auszulagern. Die Firma KREILING TECHNOLOGIEN GmbH wurde gegriindet und Anfang des
kommenden Jahres eingetragen.

2002 - Das erhebliche Umsatzwachstum lies das erst 2 Jahre alte Gebaude bereits zu klein werden.
Kurzerhand wurde ein benachbartes Grundstiick gekauft und in nur 8 Monaten ein Service- und
Logistikgebaude errichtet. Das vorhandene Gebaude wurde zum reinen Verwaltungsgebaude
umgebaut.

2003 - Die geplante Umstellung auf DVB-T in 2004 wirft ihre Schatten. Die Firma KREILING bietet
als einzigster Hersteller bereits lange vor dem Umstellungstermin geeignete Receiver an. Dadurch
wird man im folgenden Jahr erfolgreichster Hersteller bei DVB-T Receivern.

2004 - Der Einfluss von Waren made in China wird in der Branche immer starker. Dies merkt man
an den immer billiger aber auch schlechter werdenden Produkten. Da dies eine fur
Handwerkerqualitat schlechte Entwicklung ist, setzt man im Hause KREILING auf den gegenlaufigen
Trend. Fernost-Receiver werden nicht mehr angeboten, das Sortiment der ,Made in Germany”
Receiver wird ausgebaut. Weiterhin wird eine eigene LNB-Fertigung in Deutschland begonnen. Die
hier produzierten LNB sind sehr hochwertig, haben eine goldene Anschlussplatte und sind absolut
wasserdicht. Als erste Produkte erhalten sie 5 Jahre Garantie. Diese LNB werden auch die ersten
Produkte der KREILING Serie PROFI-LINE, hiermit wird Handwerkerqualitat gekennzeichnet.

2005 - Die Firma KREILING bietet am Markt den ersten Einzel-Sat-Reciever mit alphanumerischen
Display an. Das Gerat hat einen eigenen Cirrus Audio Chip an Bord und hat bei Freaks heute noch
Kultstatus.

2006 — Die Mechanikfertigung wird erheblich erweitert. Der anhaltende Erfolg beim Vertrieb von
Dachsparrenhalter erfordert Investitionen, infolgedessen werden in der Mechanik die ersten
Lasermaschinen eingesetzt. Es sollen weitere Maschinen folgen..

2007 - Der legendare KR 8660-TWIN-PVR kommt auf den Markt. Sein variables TFT Display ist
einmalig auf dem Markt und gibt ein véllig neues Bediengefuhl.
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2008 — Die PROFI-LINE LNB gehen in die zweite Serie. Die Zusammenarbeit mit der
Handelsvertretung fur Multischalter/Verteiltechnik wird beendet.

2009 - Die Firma KREILING stellt ihre erste eigene Multischalterserie vor. Naturlich ,,Made in
Germany”, mit vielen technischen Innovationen und mit einer intelligenten Modellpalette. Binnen
weniger Monate werden 31 neue Multischalter und 3 neue Hausanschlussverstarker vorgestellt und
ausgeliefert.

2010 - Der anhaltende Erfolg erfordert weitere Aufstockungen im Bereich Fertigung Verteiltechnik
und Fertigung Mechanik. Als Highlight wird auf der ANGACABLE der KR 9-9 BNV-A vorgestellt, ein
SAT-ZF-Verstarker mit eingebauter Messung und automatischer Nachregelung fir alle Ebenen.
2012 - Bei der Abschaltung der analogen Transponder auf dem fir Deutschland wichtigen
Satelliten ASTRA werden auf dem Antennenmarkt neue Umsatzrekorde aufgestellt. Bei der
Warenauslieferung wird Giber 6 Monate im Schichtbetrieb gearbeitet, um die Auftrage
termingerecht abzuarbeiten.

2014 - Aufgrund der rucklaufigen Bedeutung werden Sat-Receiver aus dem Programm genommen.
2015 — Erstmal stellt die Fima KREILING eine Modellpalette mit Hausanschlussverstarkern im
Gussgehause vor. Die Gerate entsprechen KDG Spezifikationen.

Die Multischalterpalette wird grundlegend Uberarbeitet und als Serie Il, noch energieeffizienter, am
Markt eingefihrt

2016 — Da am Markt immer mehr TV mit Multituner verkauft werden, erobern unicable-
Steuerungen immer mehr den Markt fir Verteiltechnik. Als Highlight bringt die Firma KREILING den
KR 3-24 UNI-PVV, einen aktiven unicable-Verteiler mit Filter und Transcodertechnik.

2017 — Als einer der ersten Anbieter Uberhaupt prasentiert KREILING Hausanschlussverstarker im
Gusshause und Verteiltechnik mit der DOCSIS 3.1 Technik bis 1200 MHz. Damit ist man auch in
diesem Bereich vorne angekommen. Weiterhin gibt es komplett neue Entwicklungen bei unicable
Geraten, hier werden nun erweiterbare Gerate bis 4 Satpositionen angeboten speziell fir den
Wohnungsbau. Mit einem Kabel pro Wohnung kann hier alles angeboten werden incl. BK.

2019 - 25 Jahre KREILING Produkte — Das ganze Jahr iber werden besondere Angebote dieses
Jubildaum begleiten.
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AuBeneinheiten NNRECILIING

AuBeneinheiten

KREILING AuBeneinheiten gewahrleisten Ihnen hervorragenden Satellitenempfang.

Erhaltlich von 60 cm fur die klassische Einteilnehmeranlage bis hin zur
125 cm AuBeneinheit mit Option auf Multifeed finden Sie in verschiedenen Farben lhren
Satellitenspiegel.

Die KR AE 85 PROFIplus aus unserer PROFI LINE Serie besticht besonders durch ihren massiven
Aluminiumreflektor und dem extrem stabilen Tragarm. Die AuBeneinheit ist vormontiert, um die
Montage so einfach wie moglich zu gestalten.

KR AE 60 STYLE KR AE 80 STYLE / ALU

™

mit Metallhalterung !!!

B s mmm

RS ILIiW

KR AE 85 PROFIplus

ECT ALY

KR AE 100 MULTI KR AE 115 MULTI (Abbildung shnlich KR AE 125 MULTI)
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NRELCILIING

AuBeneinheiten

Bezeichnung

KR AE 60 Style

KR AE 80 Style/ALU

Art AuBeneinheit AuBeneinheit
GroBe 60 cm 80 cm

Gewinn 35,8 dBi bei 12,75 GHz 39,2 dBi bei 12,75 GHz
Material Reflektor Stahl Aluminium

Material Halterung

Aluminium Tragarm

Aluminium Tragarm

LNB Feedclamp

Glasfaserverstarkter Kunststoff

Glasfaserverstarkter Kunststoff

Aufnahme LNB 40mm 40mm
Farben weiss, anthrazit weiss, anthrazit, rot
Artikel-Nr. weiss 10499 11061
EAN-Code weiss 4250157704993 4250157710611
Artikel-Nr. anthrazit 10500 11059
EAN-Code anthrazit 4250157705006 4250157710598
Artikel-Nr. rot - 11060
EAN-Code rot - 4250157710604
Gewicht 2050 ¢g 32109
Lieferung Ohne LNB Ohne LNB

Bezeichnung

KR AE 85 PROFIplus

KR AE 100 MULTI

Art AuBeneinheit AuBeneinheit
GroBe 85 cm 100 cm
Gewinn 39,5 dBi bei 12,75 GHz 40,5 dBi bei 12,75 GHz
Material Reflektor Aluminium Aluminium
Material Halterung Stahl-Alu Compound Halterung Glasfaserverstarkter Kunststoff
LNB Feedclamp Metall Metall
Aufnahme LNB 40mm 40mm

Farben weiss, anthrazit, rot anthrazit
Artikel-Nr. weiss 11112 -

EAN-Code weiss 4250157711120 -

Artikel-Nr. anthrazit 11110 10496
EAN-Code anthrazit 4250157711106 4250157704962
Artikel-Nr. rot 11111 -

EAN-Code rot 4250157711113 -

Gewicht 6360 g 7160 g
Lieferung Ohne LNB Ohne LNB

Bezeichnung

KR AE 115 MULTI

KR AE 125 MULTI

Art AuBeneinheit AuBeneinheit
GroBe 115 cm 125 cm
Gewinn 41,6 dBi bei 12,75 GHz 42,5 dBi bei 12,75 GHz
Material Reflektor Aluminium Aluminium

Material Halterung

Stahl-Alu Compound Halterung

Stahl-Alu Compound Halterung

LNB Feedclamp

Glasfaserverstarkter Kunststoff

Glasfaserverstarkter Kunststoff

Aufnahme LNB 40mm 40mm
Farben anthrazit anthrazit
Artikel-Nr. 10854 10855
EAN-Code 4250157708540 4250157708557
Gewicht 8500 g 10000 g
Lieferung Ohne LNB Ohne LNB

Passendes Zubehor fur die KREILING-AuBeneinheiten finden Sie auf Seite 8
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KR DUO 80

« fur KR AE 80 STYLE/Alu und KR AE 85 ALU (alt)
* Abstand 6,2° fur Astra 19,2° | Eutelsat 13°

e Artikel-Nr. 10505

e EAN-Code 4250157705051

KRDUO 115/ 125

* Duofeedhalterung fiir KR AE 115 MULTI
KR AE 125 MULTI

 Abstand 6,2° fur Astra 19,2° | Eutelsat 13°

e Artikel-Nr. 10857

* EAN-Code 4250157708571

KR MFH 85 + 24

¢ Multifeedschiene fur KR AE 85 PROFIplus
und KR AE 100 MULTI mit Metall-Halterung

¢ Spannbreiten von 24° (+-12°)

* Lieferung mit einem zusétzlichen
Halter KR LNB +HA

e Artikel-Nr. 11117

* EAN-Code 4250157711175

KR MULTIFEED 115/ 125

« Vierfach Multifeedhalterung fur
KR AE 115 MULTI und KR AE 125 MULTI
 Drei LNB-Halterungen frei einstellbar,
eine LNB-Halterung fest
« Verstellbarer Bereich maximal 25°
* Artikel-Nr. 10858
* EAN-Code 4250157708588

HFH - 400

 Der Adapter HFH-400 dient zur Montage Tl

von 40mm Standard-LNB an alten Fuba
und Hirschmann AuBeneinheiten
* Der Adapter ist komplett aus Metall
gefertigt
* Der Adapter ist mit einem 5mm Inbus- '
Schltssel verpackt im Polybeutel
* Erweiterbar um bis zu 2 zusatzliche
Sat-Positionen mit HEW-400
* Artikel-Nr. 10841
* EAN-Code 4250157708410

HEW - 400

« Stufenlos justierbarer Erweiterungssatz
fur LNB-Feedhalter HT-400, HK-400,
HFH-400 und HU2-400

 Der Adapter ist komplett aus Metall

* Der Adapter ist mit einem 5mm Inbus-
Schlissel verpackt im Polybeutel

* Dient zum Empfang einer oder zwei
weiteren SAT-Positionen

e Artikel-Nr. 11054

* EAN-Code 4250157710543

KR URS 85

¢ Umristset LNB-Halterung fr
KR AE 85 PROFIplus mit Kunststoffschelle
auf Metall

* Artikel-Nr. 11191

* EAN-Code 4250157711915

KR DUO 100

e fur KR AE 100 MULTI mit Kunststoff-Halterung (alt)
* Abstand 6,2° fur Astra 19,2° | Eutelsat 13°

e Artikel-Nr. 10485

* EAN-Code 4250157704856

KR MFH 85 + 10

* Multifeedschiene fiir KR AE 85 PROFIplus g
und KR AE 100 MULTI mit Metall-Halterung
* Spannbreiten von 10° (+-5°)
* Lieferung mit einem zusatzlichen
Halter KR LNB +HA
¢ Artikel-Nr. 11116
e EAN-Code 4250157711168

KR LNB + HA

* LNB Halterung als Erweiterung
zur KR MFH 85 fiir KR AE 85 PROFlIplus
und KR AE 100 MULTI

e Artikel-Nr. 11118

* EAN-Code 4250157711182

* Der Adapter HK-400 dient zur Montage
von 40mm Standard-LNB an Kathrein CAS
und Astro SAT AuBeneinheiten

 Der Adapter ist komplett aus Metall

gefertigt '
e Der Adapter ist mit einem 5mm Inbus-

Schlussel verpackt im Polybeutel

* Erweiterbar um bis zu 2 zusatzliche
Sat-Positionen mit HEW-400

e Artikel-Nr. 10823

* EAN-Code 4250157708236

HT - 400

* Der Adapter HT-400 dient zur Montage
von 40mm Standard-LNB an Orbitech/
Technisat AuBeneinheiten

 Der Adapter ist komplett aus Metall
gefertigt

 Der Adapter ist mit einem 5mm Inbus-
Schlissel verpackt im Polybeutel

* Erweiterbar um bis zu 2 zusatzliche
Sat-Positionen mit HEW-400

* Artikel-Nr. 10840

* EAN-Code 4250157708403

HU2 - 400

« Stufenlos justierbarer LNB-Multifeedhalter

e 2-fach, universal

¢ Ermoglicht den Empfang von 2
unterschiedlichen Positionen

* Der Adapter ist komplett aus Metall

* Der Adapter ist mit einem 5mm Inbus-
Schlussel verpackt im Polybeutel

¢ Wird am Feedhals des LNB montiert

¢ zur Montage muss ein LNB mit langem
Feedhals montiert sein

* Erweiterbar um eine 3-Sat-Position
mit HEW-400

* Artikel-Nr. 11055

* EAN-Code 4250157710550
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NRLILIING

PROFI-Line LNB - Aufnahme 40mm

LNB Aufnahme 40mm

Der Qualitatssprung bei technischen Daten und Zuverlassigkeit

¢ Erheblich besseres SNR

* Maximale Dichtigkeit (entspricht IP 68)

* Jeder LNB wird auf Hitze, Frost
und Dichtigkeit gepruft

* Optimale Kreuzpolarisationsentkopplung

* Minimale Stromaufnahme
¢ 40 mm Aufnahme

* Farbe: Anthrazit

* vergoldete Anschllsse

 Schraglagenausgleich bei der Verstarkung

von 2-3 dB

Bandumschaltung
vertikale Ebene:
horizontale Ebene:
LowBand/HighBand:

— — i ——

FRvrL. ..

12 bis 14V DC
16 bis 20 V DC
0/22 kHz Tonsignal

5 Jahre Garantie

Um die Qualitat dieser
auRergewohnlichen LNB zu
dokumentieren, gewahren

wir auf die LNB der

KR Profi-Baureihe 5 Jahre Garantie!

WJahre
arantie,

Bezeichnung

KR 140 PROFI Il

KR 240 PROFIL II

KR 440 PROFI Il

KR 4440 PROFI Il

40mm Single Low Noise

40mm Twin Low Noise

40mm SMATV Low Noise

40mm Quad Low Noise

Art Block Konverter Block Konverter Block Konverter Block Konverter
Artikel-Nr. 11008 11009 11010 11011
EAN-Code 4250157710086 4250157710093 4250157710109 4250157710116
Typ Universal Single LNB Universal Twin LNB Universal Quattro LNB Universal Quad LNB
Ausgange 1 2 4 4
Empfangsbereich 10.700 bis 12.750 MHz [ 10.700 bis 12.750 MHz | 10.700 bis 12.750 MHz | 10.700 bis 12.750 MHz
LoF Low Band 9.750 MHz 9.750 MHz 9.750 MHz 9.750 MHz

LoF High Band 10.600 MHz 10.600 MHz 10.600 MHz 10.600 MHz

Ausgangsfrequenz Low Band

950 bis 1.950 MHz

950 bis 1.950 MHz

950 bis 1.950 MHz

950 bis 1.950 MHz

Ausgangsfrequenz High Band

1.100 bis 2.150 MHz

1.100 bis 2.150 MHz

1.100 bis 2.150 MHz

1.100 bis 2.150 MHz

Ausgange schaltbar 1 2 0 4
Ausgange mit festen Frequenzband 0 0 4 0
Rauschmaf 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB 0,2 dB
Verstarkung 57 bis 60 dB 57 bis 60 dB 57 bis 60 dB 57 bis 60 dB
Entkopplung 22 dB 22 dB 22 dB 22 dB
Schraglage Verstarkung 3dB 3dB 3dB 3dB
Adapter - - - -
Wetterschutz Ja Ja Ja Ja
Besonderheiten F-Buchsen GOLD F-Buchsen GOLD F-Buchsen GOLD F-Buchsen GOLD
Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
Stromverbrauch 120 mA 180 mA 200 mA 200 mA
Arbeitstemperatur -30 bis +60°C -30 bis +60°C -30 bis +60°C -30 bis +60°C
Gewicht 1329 181g 243¢g 243¢g
Abmessungen in mm 97x50x90 145x60x98 90x70x124 90x70x124
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WSG LNB - Aufnahme 23mm

LNB - Aufnahme 23 mm mit Wetterschutzgehause

* Farbe: Anthrazit Bandumschaltung
* Wetterschutzgehause vertikale Ebene: 12 bis 14V DC
* extrem kompakte Bauart horizontale Ebene: 16 bis 20 V DC

¢ 23 mm Aufnahme mit 40 mm Adapter LowBand/HighBand:  0/22 kHz Tonsignal

1

Bezeichnung KR 223 WSG KR 423 WSG KR 4423 WSG
Art 23mm Twin Low Noise |23mm SMATV Low Noise [ 23mm Quad Low Noise
Block Konverter Block Konverter Block Konverter

Artikel-Nr. 10825 10826 10827

EAN-Code 4250157708250 4250157708267 4250157708274

Typ Universal Twin LNB Universal Quattro LNB Universal Quad LNB

Ausgange 2 4 4

Empfangsbereich 10.700 bis 12.750 MHz | 10.700 bis 12.750 MHz | 10.700 bis 12.750 MHz

LoF Low Band 9.750 MHz 9.750 MHz 9.750 MHz

LoF High Band 10.600 MHz 10.600 MHz 10.600 MHz

Ausgangsfrequenz Low Band 950 bis 1.950 MHz 950 bis 1.950 MHz 950 bis 1.950 MHz

Ausgangsfrequenz High Band 1.100 bis 2.150 MHz 1.100 bis 2.150 MHz 1.100 bis 2.150 MHz

Ausgange schaltbar 2 0 4

Ausgdnge mit festen Frequenzband 0 4 0

Rauschmaf3 0,3 dB 0,3 dB 0,3 dB

Verstarkung 57 bis 60 dB 57 bis 60 dB 57 bis 60 dB

Entkopplung 20 dB 20 dB 20 dB

Adapter 23/40 mm 23/40 mm 23/40 mm

Wetterschutz Ja Ja Ja

Besonderheiten - - -

Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Stromverbrauch 120 mA 200 mA 200 mA

Arbeitstemperatur -30 bis +60°C -30 bis +60°C -30 bis +60°C

Gewicht 180g 243g 243g

Abmessungen in mm 135x63x95 115x63x145 115x63x145
WideBand-LNB - Aufnahme 40mm

Bezeichnung KR 2240 WB

Art WideBand-LNB

Artikel-Nr. 11352

EAN-Code 4250157713520

Eingangsfrequenzbereich 10,7 - 12,75 GHz

Ausgangsfrequenzbereich 290 - 2340 MHz

Ausgange 2H+V)

Oszillatorfrequenz (L.O.) 10,41 GHz

+/-0,5 MHz (max.) Raumtemperatur
+/-1 MHz (max.) bei Arbeitstemperaturbereich
Phasenrauschen bei 1kHz: <-50dBc¢/Hz
10kHz: <-75dBc/Hz
100kHz: <-100dBc/Hz

Frequenzstabilitat (L.O.)

RauschmaB 0,1 dB (typ.)

Gewinn 50 - 60 dB
Gewinnbereich 26 MHz Bandbreite +/-0,5 dB (Typ).
Gewinnveranderung 7 dB (max.) bei voller Brandbreite
Kreuzpolarisationsentkopplung 25 dB (typ.)

Anschluss Ausgang 75 Ohm F-Stecker
Feedldnge 42mm
Arbeitstemperaturbereich -40° C- + 60° C
Versorgungsspannung 10-20V
Stromverbrauch 70mA @ + 12V DQ)
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NRCILING Optische Empfangstechnik

Das OPTO LNB KR 41140 OPTO ist das PROFI LNB fiir das Handwerk, wenn es um lange Kabelwege oder groBBe Verteilungen geht.
Mit dem nur ca. 3mm dicken LWL Kabel (statt 4 Koaxial-Leitungen) kdnnen sehr groBe Wege zurlickgelegt werden bei geringsten
Verlusten.

Das KR 41140 OPTO benétigt bei der Einrichtung kein spezielles Messgerat mit optischem Eingang, da der F-Connect Eingang zur
Stromspeisung des LNB gleichzeitig ein ,echter LEGACY" Ausgang ist. Es kann ein herkdmmliches Messgerat mit F-Eingang zur
Einrichtung genutzt werden.

Am Ende des LWL-Kabels wird ein Wandler gesetzt, der die per Optik Gibertragenen Daten wieder in das bekannte ZF-Schema
wandelt. Je nach Anwendungsfall wird das KR 14 OEW QUATTRO fur Multischalteranlagen oder das KR 144 OEW QUAD fir den
Direktanschluss von Receivern, TV oder Kopfstationen gebraucht. Ab hier kénnen alle ,herkémmlichen® Bausteine weiter genutzt
werden.

Fur die Verbindung von LNB und Wandler werden herkdmmliche LWL Kabel mit FC/PC Anschluss benétigt.

KR 41140 OPTO

Bezeichnung KR 41140 OPTO
Art LNB mit optischem Ausgang
Artikel-Nr. 11233
EAN-Code 4250157712332
TECHNISCHE DATEN ALLGEMEIN
Betriebstemperatur -40°C...+60°C
Feedaufnahme 40mm
Verbrauch max. 300mA
Anschluf3 optischer Ausgang FC/PC
Stromversorgung 11...19V DC
TECHNISCHE DATEN OPTISCHER AUSGANG
Ausgangsfrequenz vertikal 0,95 bis 3,00 GHz
Ausgangsfrequenz horizontal 3,40 bis 5,45 GHz
RauschmaB typ. 0,7dB
Gain 62dB (min.)
Kreuzpolarisationsentkopplung typ. 30dB
Spiegelfrequenzunterdriickung 40dB (min.)
Lokaloszillatorfrequenz (LOF) vertikal 9,75 GHz
Lokaloszillatorfrequenz (LOF) horizontal 7,30 GHz
Phasenrauschen bei 1kHz: <-50dBc/Hz
10kHz: <-75dBc/Hz
100kHz: <-95dBc/Hz
Ausgangsleistung 7dBm
Wellenlénge 1.310nm
TECHNISCHE DATEN LEGACY AUSGANG
Ausgangsfrequenzen VL: 0,95GHz bis 1,95 GHz
VH: 1,10GHz bis 2,15 GHz
HL: 0,95GHz bis 1,95 GHz
HH: 1,10GHz bis 2,15 GHz
RauschmaB typ. 0,7dB
Gewinn typ. 60dB
Kreuzpolarisationsentkopplung typ. 23dB
Spiegelfrequenzunterdriickung min. 40dB

Passendes Zubehor: KR OPTO POWER F15 (Netzteil 15 Volt mit F-Stecker)

KR 14 OEW QUATTRO

Wandler optisch/digital fir KR 41140 OPTO LNB

* Optischer Eingang fiir KR 41140 OPTO

* 4 Ausgange Quattro: Low Vertikal, Low Horizontal, High Vertikal, High Horizontal
* Spannungsversorgung: 11 bis 19 Volt DC

¢ Anschlisse: FC/PC; F-Connectoren

e Artikel-Nr. 11234

* EAN-Code 4250157712349

KR 144 OEW QUAD

Wandler optisch/digital fur KR 41140 OPTO LNB

* Optischer Eingang fur KR 41140 OPTO

* 4 Ausgange Quad: Direktanschluss von Receiver/Kopfstation
* Spannungsversorgung: 11 bis 19 Volt DC

¢ Anschlisse: FC/PC; F-Connectoren

e Artikel-Nr.: 11235

* EAN-Code 4250157712356




Einkabel-unicable-LNB NROCILING

Das neue KREILING LNB KR 12440 UD hat es in sich. Mit der vorprogrammierten SUPERLISTE werden ca.
250 TV-Programme und Uber 100 Radio-Programme auf feste Frequenzen innerhalb eines Bandes umgesetzt.
Es sind sowohl HD als auch SD Ubertragene Programme dabei.

An dem Satellitenempfanger wird einfach ein Suchlauf durchgefiihrt und schon steht dem Fernsehgenuss nichts
mehr entgegen.

Vorteile des KR 12440 UD:

- geeignet fir jeden Satellitenempfanger

- keine Stoéranfalligkeit

- preiswert und keinen Platzbedarf fur Kopfstation

- einfache Installation, durch Vorprogrammierung

- Programmierung anderbar mit Programmer KR PRO-DHELLO
- Multifeedtauglich durch weiteres LNB

Einsatzmdglichkeiten:

- Kabelkunden moéchten zum Satempfang wechseln

- Kleine bis mittelgroBe Hotels, Pensionen, Objekte etc. mit
verlegten Kabeln in Strang- bzw. Baumstruktur

- Mietobjekte mit hoher Fluktuation fir mehr als einen Satelliten

Das LNB kann auch als unicable LNB mit bis zu 8 (EN 50494) oder bis zu 24 (EN 50607)
Teilnehmer genutzt werden, daflr benétigen Sie sofort den Programmer KR PRO-DHELLO um
auf den unicable-Modus zu programmieren.

KR 12440 UD
Bezeichnung KR 12440 UD
Art Einkabel-LNB mit Staticmode
Artikel-Nr. 11269
EAN-Code 4250157712691

TECHNISCHE DATEN
3 Betriebs-Modi
nutzbar als unicable LNB oder als Aufbereitung im statischen Modus
programmierbare Verstarkung
Software Update Uber Koaxialkabel
Auslesen der Software-Version

Eingangsfrequenzbereich 10,7 - 12,75 GHz
Ausgangsfrequenzbereich 950 - 2.150 MHz
Oszillatorfrequenz (L.0.) 10,4 GHz
Benutzer-Band Nummern 24
Vorprogrammierte Benutzer-Band 975, 1.025, 1.075, 1.125, 1.175, 1.225, 1.275,
Frequenzen 1.325, 1.425, 1.475, 1.525, 1.575, 1.625, 1.725, 1.775,
1.825, 1.875, 1.925, 1.975, 2.025, 2.075, 2.125 MHz
RauschmaB 0,2 dB (Typ.)
Gewinn ‘R =EAeH
(programmierbar in 1 dB Schritten)
Entkopplung > 23 dB
Steuerung EN 50494, EN 50607, dHello
Kommunikation DiSEqC 2.0
Arbeitstemperaturbereich -30°C- + 65° C
Versorgungsspannung 10-20V
Stromverbrauch 350 - 450 mA
Besonderheit Inclusive Netzteil und Einspeisung
KR PRO-DHELLO
Bezeichnung KR PRO-DHELLO
Art Programmer
Artikel-Nr. 11270
EAN-Code 4250157712707

TECHNISCHE DATEN
PC Software (dConfigurator) zur Steuerung und Programmierung
HF-Durchgangsschleife

Versorgungsspannung + 12V

Ausgangsspannung 12,5-20V DC

Durchgangsdéampfung 5 dB

Verbindung zum PC RS-232 ==

Kommunikation DiSEqC 2.0 USB-Ad :
-Adapterkabel im

Imdepanz 75 Ohm fur LNB Ausgang und Receiver Eingang p

Steuerung EN 50494, EN 50607, dHello Protokoll Lieferumfang enthalten
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NRCILIIVG Antennen

KW Radial Antenn

* Runddipol fiir den UKW Empfang

* hochwertige Ausfiihrung

* Frequenzbereich Terr.: 87,5-108 MHz

* mit F-Connector

¢ Material: Aluminium

* max. Mastdurchmesser: 50 mm

 Packungsinhalt: Antenne, ISO-F

¢ Durchmesser 45 cm

* Die Antenne kann bis zu 45° schrag
gestellt werden

« Artikel-Nr. 11053

* EAN-Code 4250157710536

DVB-T SET

* DVB-T Antenne mit integriertem Verstarker

 Kanalbereich: 21 - 69 UHF

* Empfangsbereich UHF

* 1 x F-Buchse fur Antennenanschluss

* logarithmisch - periodischer Aufbau

* Material Aluminium

* max. Mastdurchmesser 50 mm

« viele Installationsmdglichkeiten durch
kompakte GréBe

* Abmessungen Antenne 620x340x60 mm

* Verstarkung 24 dB im aktiven Modus oder
10 dB im passiven Modus

 Der aktive Modus wird durch den Speise-
strom aktiviert

¢ 5 - 24 Volt Spannungsversorgung durch
Receiver

* passendes Netzteil:
KR OPTO POWER F15

* Artikel-Nr. 11037

* EAN-Code 4250157710376

ZA 30 FL

* DVB-T Antenne

* UKW / UHF / VHF-Empfang mit Verstarker
* 40 - 860 Mhz

* Verstarker (29 dB)

« Eingang fur Hausantenne

* Ein-/ Ausschalter

* Regler (Dampfung)

* Farbe: schwarz

* 12 Volt Buchse

* 230 Volt Spannungsversorgung
* Artikel-Nr. 10839

* EAN-Code 4250157708397

ZA ST
* Stabantenne fiir DVB-T Receiver
« Telescop 6 fach ausziehbar
¢ Empfang indoor fiir Kerngebiet
des Ausstrahlungssenders
* Artikel-Nr. 10684
* EAN-Code 4250157706843

ZA-FLAT-P

* Flat-Antenne H/V ohne Verstarkung

* Empfang indoor fiir Kerngebiet
des Ausstrahlungssenders

* Artikel-Nr. 10736

* EAN-Code 4250157707369
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Mechanik NRCILIING

DSS 50110

Dachsparrenhalter

e Sparrenabstand 50 - 90 cm
* Einfache und schnelle Montage

¢ Der Unterbau kann zwischen oder auf die Sparren montiert werden
* Mast 100 cm lang, 50 mm Durchmesser

e Der Mast ist unten offen, um Kabel durchfihren zu kdnnen

¢ Erdungsanschluf3

* Samtliche Teile aus verzinktem Stahl, dadurch hoéhere Steifigkeit
* Stabile zum Patent angemeldete Mastbefestigung

* zugelassen bis 90 cm SpiegelgroBe

* Eingepresster, innen und auBen rollenverzinkter Mast

*”Made in Germany”

e Artikel-Nr. 11025

* EAN-Code 4250157710253

Erhéltliches Zubehor:
* Mastkappe MKK 50
» DSS Mastverlangerung

DSS 50110 VK

* Geliefert wird der DSS 50110 einzeln verpackt im Karton
* Artikel-Nr. 11034
* EAN-Code 4250157710345

DSS 50200

* Sparrenabstand 85 - 125 cm

* Einfache und schnelle Montage

* Der Unterbau kann zwischen oder auf die Sparren montiert werden
* Mast 100 cm lang, 50 mm Durchmesser

* Der Mast ist unten offen, um Kabel durchfihren zu kdnnen

* Erdungsanschlu

» Samtliche Teile aus verzinktem Stahl, dadurch hdhere Steifigkeit
* Stabile zum Patent angemeldete Mastbefestigung

* zugelassen bis 90 cm SpiegelgréBe

* Eingepresster, innen und auBen rollenverzinkter Mast

*“Made in Germany”

* Artikel-Nr. 11271

* EAN-Code 4250157712714

Erhéltliches Zubehor:

* Mastkappe MKK 50
* DSS Mastverlangerung

DSS 50200 VK

* Geliefert wird der DSS 50200 VK einzeln verpackt im Karton
e Artikel-Nr. 11272
* EAN-Code 4250157712721
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NACILIING Mechanik

DSS 50140 VK

Der Dachsparrenhalter DSS 50140 VK entspricht im Aufbau
genau dem bekannten DSS 50110, hat aber als Zusatz eine
Mastverlangerung von 40 cm erhalten. Diese Verlangerung ist
im Durchmesser diinner gehalten und dient ausschlieBlich zur
zusétzlichen Aufnahme einer terrestrischen Antenne.

Um die Einheit fur den Transport klein zu halten, ist das obere
Mastende demontiert.

Geliefert wird der DSS 50140 VK einzeln verpackt im Karton.
Sparrenabstand 50 - 90 cm

e Artikel-Nr. 11049
¢ EAN-Code 4250157710499

DSS 50240 VK

Der Dachsparrenhalter DSS 50240 VK entspricht im Aufbau
genau dem DSS 50200, hat aber als Zusatz eine Mastver-
ldngerung von 40 cm erhalten. Diese Verlangerung ist im
Durchmesser diinner gehalten und dient ausschlieBlich zur
zusétzlichen Aufnahme einer terrestrischen Antenne.

Um die Einheit fur den Transport klein zu halten, ist das obere
Mastende demontiert.

Geliefert wird der DSS 50240 VK einzeln verpackt im Karton.
Sparrenabstand 85 - 125 cm

e Artikel-Nr. 11273
¢ EAN-Code 4250157712738

DSS Mastverlangerung

* Einsteckmast Stahl verzinkt

* Mastldnge: 40 cm + 10 cm Einstecktiefe

e ausschlieBlich fir terrestrische Antennen

¢ zur nachtraglichen Montage an einem DSS 50110,
wie an einem ADS 50100

¢ ,.Made in Germany”
e Artikel-Nr. 11051
* EAN-Code 4250157710512
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Mechanik NNCILIIVG

ADS 50100

Aufdachhalter

e Sparrenabstand max. 109 cm

* Einfache und schnelle Montage

* Geeignet fur verschalte Dacher oder Dacher bis 65° Dachneigung
* Mast 100 cm lang, 50 mm Durchmesser

* Der Mast ist unten offen, um Kabel durchfiihren zu kénnen

* Erdungsanschlu3

» Samtliche Teile aus verzinktem Stahl, dadurch hohere Steifigkeit
* Zugelassen bis 90 cm SpiegelgroBe

* Eingepresster, innen und auBen rollenverzinkter Mast

*”Made in Germany”

* Artikel-Nr. 11065

* EAN-Code 4250157710659

Erhaltliches Zubehor:
* Mastkappe MKK 50
* DSS Mastverlangerung

FDH 50250

Flachdachhalter

¢ Einfache und schnelle Montage

* Geeignet fur Montage auf ebenen Flachen, wie z. B. Balkon
* Mast 100 cm lang, 50mm Durchmesser

* Fur Betonplatten 500x500

¢ Plattenanzahl: maximal (2x4)8 Platten

* Neigungsverstellung 6°

* Material Fuss: Aluminium

* Material Streben: hochfester Stahl

¢ Material Mast: rollenverzinkter Stahl, auch innen
* zugelassen bis 80 cm SpiegelgréBe
*“Made in Germany”

* Artikel-Nr. 11275

* EAN-Code 4250157712752

Beispiel: Flachdachhalter mit 4 Platten




NROCILING Mechanik

FDH 50450

* Einfache und schnelle Montage
* Geeignet fur Flachdachmontage oder Montage auf ebenen Fléchen
* Mast 100 cm lang, 50mm Durchmesser

* Fur Betonplatten 500x500

* Plattenanzahl: maximal (4x4)16 Platten

* Neigungsverstellung 6°

* Material Fuss: Aluminium

* Material Streben: hochfester Stahl

* Material Mast: rollenverzinkter Stahl, auch innen
* zugelassen bis 100 cm SpiegelgroBe
*”Made in Germany”

* Artikel-Nr. 11276

* EAN-Code 4250157712769

FDH 601650

* Einfache und schnelle Montage
* Geeignet fur Flachdachmontage oder Montage auf ebenen Flachen
* Mast 110 cm lang, 60mm Durchmesser

* Fur Betonplatten 500x500

* Plattenanzahl: 16 Platten

* Neigungsverstellung 6°

e Material Fuss: Aluminium

e Material Streben: hochfester Stahl

¢ Material Mast: rollenverzinkter Stahl, auch innen

* zugelassen bis 125 cm SpiegelgroBe
*”Made in Germany"”
* Artikel-Nr. 11277

* EAN-Code 4250157712776

Beispiel: Flachdachhalter mit 4 Platten
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Mechanik NNCILIIVG

Edelstahlwandhalter

ESWA 025 V2A ESWA 040 V2A

¢ Edelstahl-SAT-Wandhalter

« fur hochste Anspriiche und Belastung
* Rohr 48 mm

¢ Grundplatte 150 x 200 mm

* Wandabstand 250 mm

* Masthéhe 300 mm

 Windlast- und TUV-gepriift
 zugelassen bis 95 cm SpiegelgroBe

¢ ,Made in Germany"”

e Artikel-Nr. 10793
¢ EAN-Code 4250157707932

* Wandabstand 400 mm
e Artikel-Nr. 10794
¢ EAN-Code 4250157707949

Aluminiumwandhalter

SWA 015 SWA 025
¢ Alu-SAT-Wandhalter, Abstand 150 mm ¢ Alu-SAT-Wandhalter, Abstand 250mm
* Masthéhe 300 mm e Artikel-Nr. 10001

* eloxiert und poliert

e Grundplatte 175 x 175 mm

¢ Rohr 50 mm

* Gewicht 610 g

 Windlast- und TUV-gepriift

* zugelassen bis 95 cm SpiegelgréBe
¢ ,Made in Germany"”

* Artikel-Nr. 10000

* EAN-Code 4250157700001

* EAN-Code 4250157700018

SWA 040

¢ Alu-SAT-Wandhalter, Abstand 400 mm
e Artikel-Nr. 10002
¢ EAN-Code 4250157700025

SWA 050 SWA 5040
¢ Alu-SAT-Wandhalter, Abstand 500 mm ¢ Alu-SAT-Wandhalter, Abstand 500 mm
¢ Artikel-Nr. 10003 ¢ Masthéhe 400mm
¢ EAN-Code 4250157700032 ¢ Artikel-Nr. 10004

* EAN-Code 4250157700049

Schraubensatz

DUS

¢ Schraubensatz fur Wandhalter - * Edelstahlschraubensatz fiir Wandhalter ESWA

« Artikel-Nr. 10005 G « Artikel-Nr. 10795
« EAN-Code 4250157700056 « EAN-Code 4250157707956
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NRCILIING Mechanik

ASF 100

Aluminium Standfuf

* Rohr 50 mm

* Hohe 100 mm

* zerlegbar

* poliert und eloxiert

* Gewicht 2080 g

¢ ,Made in Germany”

* Artikel-Nr. 10606

* EAN-Code 4250157706065

Aluminium Balkonstander

ABS 100

e Alu-Balkonstander

* Rohr 50 mm

* Hohe 1000 mm

* passend fur Betonplatte
500 x 500 mm

* zerlegbar

¢ poliert und eloxiert

* Gewicht 3820 g

* ,Made in Germany”

e Artikel-Nr. 10605

* EAN-Code 4250157706058

Aluminium Mastausleger

AML 030

¢ Rohr 50 mm

* Mastabstand 300 mm

¢ Hohe 300 mm

 drehbare Montagehalterung
* poliert und eloxiert

* Gewicht 1680 g

¢ ,Made in Germany”

* Artikel-Nr. 10603

* EAN-Code 4250157706034

Stahl-Wandabstandshalter-Set

SWS 030 SWS 050

¢ Stahl-Wandabstandshalter-Set * Stahl-Wandabstandshalter-Set
 feuerverzinkt  feuerverzinkt

¢ Wandabstand 260mm ¢ Wandabstand 450mm

* Materialstarke 30x5 mm * Materialstarke 30x5 mm

* max. Rohrdurchmesser 60mm * max. Rohrdurchmesser 60mm
* Artikel-Nr. 10579 ¢ Artikel-Nr. 10635

* EAN-Code 4250157705792 * EAN-Code 4250157706355




Mechanik

Zubehor Mechanik
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NRLILINNG

AZ 45 S (Schwarz)

¢ Aluminiumplatte u. Kunststoffdurchfiihrung

e schwermetallfrei

* mit umlaufendem wetterbestandigen Klebestreifen
* MaBe: 450 x 400 mm

* passend fir alle Masten von 38 - 6£ mm
e Artikel-Nr. 10831

* EAN-Code 4250157708311

passend dazu: DM 60 rot oder schwarz

DM 60 (Schwarz)

¢ Dichtungsmanschette fir Rohre bis 60mm
* Gummi

* Artikel-Nr. 10585

* EAN-Code 4250157705853

MKK 50

* Mastkappe mit Kabeldurchfihrung far
bis zu 18 Kabel geeignet

e flr Rohre von 42 - 50 mm

¢ Abdeckung fur DSS 50110, DSS 50200
und ADS 50100

* Artikel-Nr. 10862

¢ EAN-Code 4250157708625

MF 60

* MastfuB

e flr Rohre bis 60 mm

e galvanisch verzinkt

e 2x Schrauben 8x50mm

* Artikel-Nr. 10583

* EAN-Code 4250157705839

* Mastschelle fur Rohre von 48 - 50 mm
¢ galvanisch verzinkt

* 2x Schrauben 8x50mm

* Artikel-Nr. 10581

* EAN-Code 4250157705815

MAS-FLEX

* Stahl-Mastschelle Universal
* Qualitatsstahl galvanisch verzinkt
¢ Mastaufnahme & 38 - 60 mm

* U-Bugel @ 8 mm

* Seitenabstand 3 - 20 cm

* Artikel-Nr. 11097

* EAN-Code 4250157710970

AZ 45 R (Rot)

e Aluminiumplatte u. Kunststoffdurchfiihrung

* schwermetallfrei

* mit umlaufendem wetterbestandigen Klebestreifen
* MaBe: 450 x 400 mm

e passend fur alle Masten von 38 - 60 mm

e Artikel-Nr. 10829

* EAN-Code 4250157708298

passend dazu: DM 60 rot oder schwarz
DM 60 (Rot)

* Dichtungsmanschette fiir Rohre bis 60mm
* Gummi

* Artikel-Nr. 10852

* EAN-Code 4250157708526

MK 60

* Mastkappe fiir Rohre bis 60mm
* Kunststoff schwarz

* Artikel-Nr. 10584

* EAN-Code 4250157705846

MAS 42

 Mastschelle fiir Rohre von 38 - 42mm .
¢ galvanisch verzinkt

e 2x Schrauben 8x50mm

e Artikel-Nr. 10580

* EAN-Code 4250157705808

e Mastschelle fir Rohre von 60mm
¢ galvanisch verzinkt

e 2x Schrauben 8x50mm

e Artikel-Nr. 10582

e EAN-Code 4250157705822

MAS-ROHR

¢ Stahl-Rohrschelle Universal
¢ Qualitatsstahl feuerverzinkt
¢ Mastaufnahme @ 60 mm

e Artikel-Nr. 11098

e EAN-Code 4250157710987

e Sparrenhalter aus Stahl

¢ 2 x Kreuzschellen

* feuerverzinkt

* Schenkelldange 290 mm

e Mast ca. 200 mm verschiebbar

e fir max. 60 mm Durchmesser Mast
¢ Artikel-Nr. 10578

¢ EAN-Code 4250157705785




o aams mn=.a®

NRCILIING Verteiltechnik

Verteiltechnik - Made by KREILING

KREILING Verteilsysteme bieten Losungen fiir Wohnungen und Einfamilienhauser bis hin zu gro3en
Kaskadenanlagen mit mehreren hundert Anschlissen. Fur jede Empfangsart gibt es optimale
Komponenten, die 2 Punkte gemeinsam haben: Kompromisslose Qualitat und anwenderfreundliche
Montage.

BK - Technik

Unsere BK (Breitbandkabel) Verstarker sind fur den Einsatz am und nach dem Hausutbergabepunkt
(HUP) konzipiert (NE 4). Sie verstarken je nach Modellreihe Frequenzen bis 862, bis 1002 oder bis
1200 MHz. Auch fir die Verstarkung des Rickwegs gibt es unterschiedliche Versionen.

Besonders interessant sind die Baureihen BKG und BKG-D, hier kommen innovative Gussgehause
fir eine exzellente Abschirmung zum Einsatz. Die Verstarker entsprechen den angegebenen Kabel
Spezifikationen und sind ,,Made in Germany"”. Ausserdem findet man hier auch Bauteile flr die
Installation der Gerate wie Abzweiger, Verteiler und vieles mehr.

SAT - ZF — Technik

Die KREILING SAT-ZF-Verteiltechnik bietet Losungen von 4 bis 1000 Teilnehmern und von 1 bis 4
Satellitensystemen. Innovative Technik ist dabei immer an Bord wie zum Beispiel
Stromsparschaltungen mit Schaltnetzteilen, aktive Terrestrik, Verstarkung mit Schraglagenausgleich,
Pegelangleichungen, LTE-Filter usw. Die meisten Gerate sind erweiterbar (kaskadierbar), somit
kénnen groBe Netze ohne Probleme schnell und einfach realisiert werden. Trotz der vielen
Anwendungsmaoglichkeiten ist das Programm Uberschaubar, da es fiir jede Anwendung nur ein
Gerat gibt. Billigversionen oder abgespeckte Features sucht man bei uns vergebens. Naturlich
unterstitzen wir unsere Kunden bei Planungen. Ebenso klar: ,Made in Germany”

unicable — Technik

unicable Lésungen, zuerst als Problemldser fir Umristlésungen oder Ergdnzungen propagiert,
gewinnt erheblich an Bedeutung. In TV s eingebaute Twin, Triple oder Quattro Tuner sowie
spezielle Net-Server mit bis zu 16 Tunern bendtigen unicable Losungen, um alle Tuner gleichzeitig
versorgen zu kénnen. Hier muss und wird zukunftssicher mit unicable verteilt. Dies gelingt mit
kombinierten unicable/legacy Verteilungen oder mit reinen unicable Lé6sungen, wie sie heute bereits
von Wohnungsbaugesellschaften gefordert werden. Hier wird mit unicable eine Wohnung mit
einem Kabel versorgt, so dass hier je nach Ldsung max. 10-24 Tuner genutzt werden kénnen. In
diesen Kapiteln haben wir Anwendungsbeispiele direkt hier im Katalog.

Verteiltechnik — Zubehor

Fur die Installation von Verteiltechnik werden zahlreiche Komponenten benotigt. Alles voran
Erdungswinkel fiir den Potentialausgleich, Jumper-Kabel fur die schnelle Integration, Relais,
Inlinebauteile, Dongle sowie Abzweiger und Verteiler.
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Verteiltechnik 4 SAT-ZF Eingdnge NACILING

Multischalter-Losungen fiir 4 SAT-ZF Eingange “Stand alone*

R
AT AT AD AT

= ALSGAKGE

KR 5-8 MS-II (Abbildung ahnlich KR 5-6 MS-II)

AUSZANCE

AREiLiG
STy KR 512 MS IR B 6 F AR 0?;;‘;':1

KR 5-12 MS-II

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

* Multischalter fur Punktverteilung

*Mit Netzteil (nicht LPC-Il) fir LNB-Versorgung und problemlosen Betrieb

*Energiesparendes Schaltnetzteil

*Stromsparschaltung mit 1 Watt Stand-by

*Geringster Stromverbrauch durch
teilnehmerselektive Betriebs-Schaltung

*Sehr geringe Warmeentwicklung

* Aktive Terrestrik (nicht LPC-I1)

*Leistungsoptimierte Verstarker

*Schraglagenkompensation

*Hohe maximale Ausgangsleistung

*QUAD und QUATTRO LNB geeignet (nicht LPC-I1)

*Hohe Entkopplung

*Genietete F-Buchsen

*Erdungsklemme

*LTE-Filter

*Kontroll-LED "s

*,.Made in Germany”
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NRELCILIING

Verteiltechnik 4 SAT-ZF Eingange

Typ KR 5-8 LPC-II KR 5-6 MS-I| KR 5-8 MS-II KR 5-12 MS-II
Art Multischalter Multischalter Multischalter Multischalter
ohne Netzteil
Artikel-Nr. 11323 11236 11237 11283
EAN-Code 4250157713230 | 4250157712363 | 4250157712370 | 4250157712837
Teilnehmerausgange 8 6 8 12
Eingange 5 5 5 5
Stammausgange = = = =
Quad-Tauglich - X X X
LTE Sperrfilter X X X X
Frequenzbereich Terr MHz 47..690 47..790 47..790 47..690
Frequenzbereich SAT MHz 950..2200 950..2200 950..2200 950..2200
Umgebungstemperatur -20..40°C -20..50°C -20..50°C -20..50°C
Abmessungen in mm 136x118x37 245 x 148 x 75 245 x 148 x 75 360 x 148 x 75
Sat-Schraglage - X X X
Terr. Verstarkung - X X X
Regelbar - - - -
Entkopplung [dB] 26 (typ. 30 dB) 24 24 26 (typ. 30 dB)
Durchgangsdampfung Stamm [dB] - - - -
Abzweigdampfung terr. [dB] - - - -
Abzweigdampfung SAT [dB] - - - -
Terrestrik
Verstarkung terr [dB] -23 -3..-1 -3..-1 -6..-4
max. Ausgangspegel terr. [dBuV] 70 83 83 83
max. Ausgangspegel IMA 2 - - - -
max. Ausgangspegel IMA 3 - - - -
RauschmaB terr (Pegelsteller 0)[dB] - - - -
Rickweg X - - -
Satelliten
Verstarkung SAT [dB] -5 -4, +1 4. +1 -5..+1
Verstarkung regelbar SAT [dB] - - - -
max. Ausgangspegel SAT [dBuV] 95 95 95 95
Schraglage [dB] - 5 5 6
RauschmalB SAT (Pegelsteller 0)[dB] - - - -
Netzteil /Stromspeisung
Kurzschlussfest - X X X
Fernspeisestrom [mA] - 350 350 650
maximale Leistungsaufnahme [W] - 11 11 22
Standbyleistungsaufnahme [W] - 1,0 1,0 1 (typ.)
NetzanschluB Bereich - 190..240V 50Hz 190..240V 50Hz 190..240V 50Hz
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W] - 3,4 4,4 4,4
Stromabgabe max. 350mA - - -
Stromaufnahme max. 30mA/Rec. - - -
1 Watt Schaltnetzteil - X X X
Stand by - X X X

Kaskaden-Stand by

QR-Code fur Anwendungsbeispiel
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Verteiltechnik 4 SAT-ZF Eingdnge NACILING

Multischalter-Losungen fiir 4 SAT-ZF Eingange “Erweiterbar / Kaskac
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KR 5-16 MSK-V-II

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

* Multischalter fur Punktverteilung mit Erweiterungsmaoglichkeit

*Als Erstgerat in kaskadierbaren Anlagen geeignet,
oder Stand alone

*Energiesparendes Schaltnetzteil

e Stromsparschaltung mit 1 Watt Stand-by

*Geringster Stromverbrauch durch
teilnehmerselektive Betriebs-Schaltung

*2dB Durchgangsdampfung

*Pegelsteller -3..+3dB

*Kaskaden Stand-by

*Sehr geringe Warmeentwicklung

* Aktive Terrestrik

*Leistungsoptimierte Verstarker

*Schraglagenkompensation

*Hohe maximale Ausgangsleistung

*QUAD und QUATTRO LNB geeignet

*Hohe Entkopplung

*Genietete F-Buchsen

*Erdungsklemme

*LTE-Filter

*Kontroll-LED "s

*,.Made in Germany”
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NRELCILIING

Verteiltechnik 4 SAT-ZF Eingange

Typ KR 5-12 MSK-V-I| KR 5-16 MSK-V-I|
Art Multischalter Multischalter
kaskadierbar kaskadierbar
Artikel-Nr. 11284 11285
EAN-Code 4250157712844 | 4250157712851
Teilnehmerausgange 12 16
Eingange 5 5
Stammausgange 5 5
Quad-Tauglich X X
LTE Sperrfilter X X
Frequenzbereich Terr MHz 47..690 47..690
Frequenzbereich SAT MHz 950..2200 950..2200
Umgebungstemperatur -20..50°C -20..50°C

Abmessungen in mm

360 x 148 x 75

365 x 148 x 75

Sat-Schraglage

X

X

Terr. Verstarkung

X

X

Regelbar

Entkopplung [dB]

26 (typ. 30 dB)

26 (typ. 30 dB)

Durchgangsdampfung Stamm [dB] 2 2
Abzweigdampfung terr. [dB] - -
Abzweigdampfung SAT [dB] - -
Terrestrik
Verstarkung terr [dB] -6..-4 -6..-4
max. Ausgangspegel terr. [dBuV] 83 83
max. Ausgangspegel IMA 2 - -
max. Ausgangspegel IMA 3 = s
RauschmaB terr (Pegelsteller 0)[dB] - -
Riickweg - -
Satelliten
Verstarkung SAT [dB] -6..0 -6..0
Verstarkung regelbar SAT [dB] -3..3 -3..3
max. Ausgangspegel SAT [dBuV] 95 95
Schraglage [dB] 6 6
RauschmafB SAT (Pegelsteller 0)[dB] - -
Netzteil/Stromspeisung
Kurzschlussfest X X
Fernspeisestrom [mA] 650 650
maximale Leistungsaufnahme [W] 22 22
Standbyleistungsaufnahme [W] 1 (typ.) 1 (typ.)
NetzanschluB Bereich 190..240V 50Hz 190..240V 50Hz
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W] 3,6 4,2
Stromabgabe - -
Stromaufnahme - -
1 Watt Schaltnetzteil X X
Stand by X X
Kaskaden-Stand by X X

QR-Code fur Anwendungsbeispiel
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Verteiltechnik 4 SAT-ZF Eingdnge NACILING

Multischalter-Losungen fiir 4 SAT-ZF Eingange “Stand alone*
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KR 5-24 MS-II

. L1111

KR 5-32 MS-II

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

* Multischalter fur Punktverteilung

*Mit Netzteil fir LNB-Versorgung und problemlosen Betrieb

*Energiesparendes Schaltnetzteil

*Stromsparschaltung mit 1 Watt Stand-by

*Geringster Stromverbrauch durch
teilnehmerselektive Betriebs-Schaltung

*Sehr geringe Warmeentwicklung

* Aktive Terrestrik

*Leistungsoptimierte Verstarker

*Schraglagenkompensation

*Hohe maximale Ausgangsleistung

*QUAD und QUATTRO LNB geeignet

*Hohe Entkopplung

*Genietete F-Buchsen

*Erdungsklemme

*LTE-Filter

*Kontroll-LED "s

.. Made in Germany”
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NRELCILIING

Verteiltechnik 4 SAT-ZF Eingange

Typ KR 5-24 MS-II KR 5-32 MS-II
Art Multischalter Multischalter
Artikel-Nr. 11286 11287
EAN-Code 4250157712868 4250157712875
Teilnehmerausgange 24 32
Eingdange 5 5
Stammausgange - -
Quad-Tauglich X X

LTE Sperrfilter X X
Frequenzbereich Terr MHz 47..690 47..690
Frequenzbereich SAT MHz 950..2200 950..2200
Umgebungstemperatur -20..50°C -20..50°C

Abmessungen in mm

365 x 148 x 75

365 x 148 x 75

Sat-Schraglage

X

X

Terr. Verstarkung

X

X

Regelbar

Entkopplung [dB]

26 (typ. 30 dB)

26 (typ. 30 dB)

Durchgangsdampfung Stamm [dB]

Abzweigdampfung terr. [dB]

Abzweigdampfung SAT [dB]

Terrestrik
Verstarkung terr [dB] -6..-4 -6..-4
max. Ausgangspegel terr. [dBuV] 83 83
max. Ausgangspegel IMA 2 - -
max. Ausgangspegel IMA 3 - -
RauschmaB terr (Pegelsteller 0)[dB] - -
Ruckweg - -

Satelliten
Verstarkung SAT [dB] -7..-2 -7..-2
Verstarkung regelbar SAT [dB] - -
max. Ausgangspegel SAT [dBuV] 95 95
Schraglage [dB] 5 5
RauschmafB SAT (Pegelsteller 0)[dB] - -

Netzteil/Stromspeisung

Kurzschlussfest X X
Fernspeisestrom [mA] 650 650
maximale Leistungsaufnahme [W] 22 22
Standbyleistungsaufnahme [W] 2 (typ.) 2 (typ.)
NetzanschluB Bereich 190..240V 50Hz 190..240V 50Hz
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W] 7.2 7.2
Stromabgabe - z
Stromaufnahme - -
1 Watt Schaltnetzteil X X
Stand by X X

Kaskaden-Stand by

QR-Code fur Anwendungsbeispiel
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KR 5-16 K-V-II

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik
*Kaskadierbare Verteiler zur Nutzung mit Verstarkern
oder MSK-Multischaltern mit Netzteil
*Ohne Netzteil, nur als Folgegerat einsetzbar
*Netze mit bis zu 1000 Teilnehmern maglich
*Stromsparschaltung mit 1 Watt Stand-by
*Geringster Stromverbrauch durch
teilnehmerselektive Betriebs-Schaltung
*2dB Durchgangsdampfung
(bei den kaskadierbaren Multischaltern)
*Pegelsteller -3..+3dB
(bei den kaskadierbaren Multischaltern)
*Kaskaden Stand-by
*Sehr geringe Warmeentwicklung
* Aktive Terrestrik
*Leistungsoptimierte Verstarker
*Schraglagenkompensation
*Hohe maximale Ausgangsleistung
*Hohe Entkopplung
*Genietete F-Buchsen
*Erdungsklemme
* L TE-Filter
*Kontroll-LED "s
*,.Made in Germany”
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NRELCILIING

Verteiltechnik 4 SAT-ZF Eingange

Typ KR 5-8 K-V-II KR 5-16 K-V-II KR 5-5-5 AZR
Art Kaskadierbarer Kaskadierbarer falempelarals
Multischalter Verteiler | Multischalter Verteiler
Artikel-Nr. 11288 11289 11175
EAN-Code 4250157712882 4250157712899 4250157711755
Teilnehmerausgange 8 16 -
Eingange 5 5 5
Stammausgange 5 5 5
Abzweig-Stammausgange = = 5
Quad-Tauglich - - -
LTE Sperrfilter X X -
Frequenzbereich Terr MHz 47..690 47..690 47..862
Frequenzbereich SAT MHz 950..2200 950..2200 950..2200
Umgebungstemperatur -20..50°C -20..50°C -20..50°C

Abmessungen in mm

260 x 148 x 75

267 x 148 x 75

145 x 125 x 35

Sat-Schraglage

X

X

Terr. Verstarkung

X

X

Regelbar

Entkopplung [dB]

26 (typ. 30 dB)

26 (typ. 30 dB)

SAT/SAT 30
SAT/Terr. 40

Durchgangsdampfung Stamm [dB]

2

2

Abzweigdampfung terr. [dB]

16

Abzweigdampfung SAT [dB]

18

Terrestrik

Verstarkung terr [dB]

=S

max. Ausgangspegel terr. [dBuV]

83

max. Ausgangspegel IMA 2

max. Ausgangspegel IMA 3

RauschmaB terr (Pegelsteller 0)[dB]

Ruckweg

Satelliten

Verstarkung SAT [dB]

-6..0

Verstarkung regelbar SAT [dB]

-3..3

max. Ausgangspegel SAT [dBuV]

95

Schraglage [dB]

6

RauschmalB SAT (Pegelsteller 0)[dB]

Netzteil/Stromspeisu

Kurzschlussfest

Fernspeisestrom [mA]

maximale Leistungsaufnahme [W]

Standbyleistungsaufnahme [W]

NetzanschluB Bereich

Strombedarf Betrieb ohne LNB [W]

Stromabgabe

Stromaufnahme

1 Watt Schaltnetzteil

Stand by

Kaskaden-Stand by

QR-Code fur Anwendungsbeispiel
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Verteiltechnik 4 SAT-ZF Eingdnge NACILING

Multischalter-Losungen fiir 4 SAT-ZF Eingange “Verstarker fir Kaskac
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KR 5-5 BNV-A

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

*Verstarker mit hervorragenden Leistungswerten fiir kaskadierbare Anlagen
*Verstarker sind als Erst- oder Nachverstarker einsetzbar
*Verstarkung fur Ton und Satellit

*Verstarkung regelbar

*KR 5-5 BV fur 1-Strang Verteilung

*KR 5-10 BV fur 2-Strang Verteilung

*KR 5-5 BNV-A mit automatischer Regelung
*Energiesparendes Schaltnetzteil

*Stromsparschaltung mit 1 Watt Stand-by

*Kaskaden Stand-by

*Sehr geringe Warmeentwicklung

* Aktive Terrestrik

*Leistungsoptimierte Verstarker
*Schraglagenkompensation

*Hohe maximale Ausgangsleistung

*Hohe Entkopplung

*Genietete F-Buchsen

*Erdungsklemme

*Kontroll-LED "s

*,.Made in Germany”
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NRELCILIING

Verteiltechnik 4 SAT-ZF Eingange

Typ KR 5-5 BV KR 5-10 BV KR 5-5 BNV-A
Art Basisgerat Basisgerat Basisgerat mit extrem
mit hoher Verstarkung mit hoher Verstarkung hoher Verstarkung
und automatischer Pegelanpassung
Artikel-Nr. 10970 10971 11171
EAN-Code 4250157709707 4250157709714 4250157711717
Teilnehmerausgange - - -
Eingange 5 5 5
Stammausgange 5 2x5 5
Als Nachverstarker einsetzbar X X -
Abzweig-Stammausgange = = =
Alphanumerische Anzeige - X
Automatische Verstarkungsregelung - - X
Pegeldifferenzanzeige - - X
Programmierung Tasten - - X
Quad-Tauglich X X -
LTE Sperrfilter - - -
Frequenzbereich Terr MHz 47..862 47..862 47..862
Frequenzbereich SAT MHz 950..2200 950..2200 950..2200
Umgebungstemperatur -20..40°C -20..40°C -20..50°C

Abmessungen in mm

245 x 148 x 75

245 x 148 x 75

360 x 148 x 75

Kaskaden-Stand by

Sat-Schraglage X X X
Terr. Verstarkung X X X
Regelbar X X automatisch 0..20 dB
Entkopplung [dB] >30 >30 > 30
Durchgangsddmpfung Stamm [dB] - - -
Abzweigdampfung terr. [dB] - - -
Abzweigdampfung SAT [dB] - - -
Terrestrik
Verstarkung terr [dB] 16 11 22..30
max. Ausgangspegel terr. [dBuV] 104 100 113
max. Ausgangspegel IMA 2 = = =
max. Ausgangspegel IMA 3 - - -
RauschmaB terr (Pegelsteller 0)[dB] 8 8 -
Rickweg - - -
Satelliten
Verstarkung SAT [dB] 25 21 29..34
Verstarkung regelbar SAT [dB] - - -
max. Ausgangspegel SAT [dBuV] 104 100 114
Schraglage [dB] 4 3 5
Rauschmal3 SAT (Pegelsteller 0)[dB] 8 8 -
Netzteil/Stromspeisung

Kurzschlussfest X X X
Fernspeisestrom [mA] 650 650 650
maximale Leistungsaufnahme [W] 23 23 20
Standbyleistungsaufnahme [W] 1,5 1,5 -
NetzanschluB Bereich 190..260V 50Hz 190..260V 50Hz 190..260V 50Hz
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W] 6,5 6,5 =
Stromabgabe - - -
Stromaufnahme - - -
1 Watt Schaltnetzteil X X X
Stand by X X X

X

QR-Code fur Anwendungsbeispiel




Eoa asas mnz.a®

Verteiltechnik 8 SAT-ZF Eingadnge NACILING

Multischalter-Losungen fiir 8 SAT-ZF Eingange “Erweiterbar / Kaskadi
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KR 9-16 MSK-II (Abbildung ahnlich KR 9-8 MSK-II)

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

* Multischalter fur Punktverteilung mit
Erweiterungsmaglichkeit

*Als Erstgerat in kaskadierbaren Anlagen geeignet

*Energiesparendes Schaltnetzteil

*Stromsparschaltung mit 1 Watt Stand-by

*Geringster Stromverbrauch durch
teilnehmerselektive Betriebs-Schaltung

*Kaskaden Stand-by

*Sehr geringe Warmeentwicklung

* Aktive Terrestrik

*Leistungsoptimierte Verstarker

*Schraglagenkompensation

*Hohe maximale Ausgangsleistung

*QUAD und QUATTRO LNB geeignet

*Hohe Entkopplung

*Genietete F-Buchsen

*Erdungsklemme

*LTE-Filter

*Kontroll-LED "s

*,.Made in Germany”
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NRELCILIING

Verteiltechnik 8 SAT-ZF Eingdnge

Typ KR 9-4 MSK-II KR 9-6 MSK-II KR 9-8 MSK-II KR 9-16 MSK-II
Art Multischalter Multischalter Multischalter Multischalter
kaskadierbar kaskadierbar kaskadierbar kaskadierbar
Artikel-Nr. 11299 11300 11301 11302
EAN-Code 4250157712998 | 4250157713001 4250157713018 | 4250157713025
Teilnehmerausgénge 4 6 8 16
Eingange 9 9 9 9
Stammausgange 9 9 9 9
Quad-Tauglich X X X X
LTE Sperrfilter X X X X
Frequenzbereich Terr MHz 47..690 47..690 47..690 47..690
Frequenzbereich SAT MHz 950..2200 950..2200 950..2200 950..2200
Umgebungstemperatur -20...50°C -20...50°C -20...50°C -20...50°C

Abmessungen in mm

365 x 148 x 75

365 x 148 x 75

365 x 148 x 75

365 x 148 x 75

Sat-Schraglage

Terr. Verstarkung

Regelbar

Entkopplung [dB]

Durchgangsdampfung Stamm [dB]

Abzweigdampfung terr. [dB]

Abzweigdampfung SAT [dB]

Terrestrik

Verstarkung terr [dB]

max. Ausgangspegel terr. [dBuV]

max. Ausgangspegel IMA 2

max. Ausgangspegel IMA 3

RauschmaB terr (Pegelsteller 0)[dB]

Ruckweg

Sate

lliten

Verstarkung SAT [dB]

Verstarkung regelbar SAT [dB]

max. Ausgangspegel SAT [dBuV]

Schraglage [dB]

RauschmalB SAT (Pegelsteller 0)[dB]

Netzteil/Stromspeisung

Kurzschlussfest

X

X

Fernspeisestrom [mA]

850

850

850

850

maximale Leistungsaufnahme [W]

22

22

22

22

Standbyleistungsaufnahme [W]

1,7

1,7

1,7

1,7

NetzanschluB3 Bereich

190...240V 50Hz

190...240V 50Hz

190...240V 50Hz

190...240V 50Hz

Strombedarf Betrieb ohne LNB [W]

2,8

3,3

3,8

6,5

Stromabgabe

Stromaufnahme

1 Watt Schaltnetzteil

Stand by

Kaskaden-Stand by

QR-Code fiir Anwendungsbeispiel
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KR 9-16 K-Il (Abbildung dhnlich KR 9-8 K-II)

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

*Bausteine fur kaskadierbare Anlagen

* Aufbau von Netzen bis zu 1000 Teilnehmer mdglich

*Gerate ohne Netzteil, nur als Folgegerat einsetzbar

*Verstarker KR 9-9 BNV-A mit automatischer Pegelregelung

*Energiesparendes Schaltnetzteil

*Stromsparschaltung mit 1 Watt Stand-by

*Geringster Stromverbrauch durch
teilnehmerselektive Betriebs-Schaltung

*Kaskaden Stand-by

*Sehr geringe Warmeentwicklung

* Aktive Terrestrik

*Leistungsoptimierte Verstarker

*Schraglagenkompensation

*Hohe maximale Ausgangsleistung

*QUAD und QUATTRO LNB geeignet

*Hohe Entkopplung

*Genietete F-Buchsen

*Erdungsklemme

* L TE-Filter

*Kontroll-LED "s

*,.Made in Germany”



Typ

KR 9-8 K-II

KR 9-16 K-l

KR 9-9 BNV-A

KR 9-9-9 AZR

Art

Kaskadierbarer
Multischalter
Verteiler

Kaskadierbarer
Multischalter
Verteiler

Basisgerat mit
groBer Verstarkung

Richtkoppelverteiler

Artikel-Nr.

11303

11304

10978

10993

EAN-Code

4250157713032

4250157713049

4250157709783

4250157709936

Teilnehmerausgange

16

Eingange

Stammausgange

OO

Abzweig-Stammausgange

(o) Vo) VoY BY}

Alphanumerische Anzeige

Automatische Verstarkungsregelung

Pegeldifferenzanzeige

Programmierung Tasten

Hochleistungsliifter

X |IX [ X |[X|X

Quad-Tauglich

LTE Sperrfilter

Frequenzbereich Terr MHz

47..690

47..690

47..862

47..862

Frequenzbereich SAT MHz

950..2200

950..2200

950..2300

950..2200

Umgebungstemperatur

-20...50°C

-20...50°C

-20...50°C

-20...50°C

Abmessungen in mm

267x148x75

267x148x75

480 x 148 x 72

182 x 194 x 55

Sat-Schraglage

X

Terr. Verstarkung

X

Regelbar

IAutomatisch 0-20 dBH

Entkopplung [dB]

>30

30/40

Durchgangsdampfung Stamm [dB]

Abzweigdampfung terr. [dB]

16

Abzweigdampfung SAT [dB]

18

Verstarkung terr [dB]

ca. 22-30

max. Ausgangspegel terr. [dBuV]

ca. 113

max. Ausgangspegel IMA 2

max. Ausgangspegel IMA 3

RauschmaB terr (Pegelsteller 0)[dB]

Ruickweg

Verstarkung SAT [dB]

29-34

Verstarkung regelbar SAT [dB]

max. Ausgangspegel SAT [dBuV]

114

Schraglage [dB]

RauschmalB SAT (Pegelsteller 0)[dB]

Kurzschlussfest

Fernspeisestrom [mA]

2x350

maximale Leistungsaufnahme [W]

20

Standbyleistungsaufnahme [W]

NetzanschluB Bereich

190...240V 50Hz

Strombedarf Betrieb ohne LNB [W]

Stromabgabe

Stromaufnahme

1 Watt Schaltnetzteil

Stand by

Kaskaden-Stand by

QR-Code fiir Anwendungsbeispiel
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KR 17- 8 K-11 (Abblldung ahnllch KR 17-4 K)

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

* Multischalter fur Punktverteilung mit Erweiterungsmaoglichkeit
*Kaskadierbare Gerate fur Aufbau von groBen Verteilnetzen
*Gerate ohne Netzteil nur als Folgegerat einsetzbar
*Energiesparendes Schaltnetzteil
e Stromsparschaltung mit 1 Watt Stand-by
e geringster Stromverbrauch durch
teilnehmerselektive Betriebs-Schaltung
*Kaskaden Stand-by
*Sehr geringe Warmeentwicklung
* Aktive Terrestrik
*Leistungsoptimierte Verstarker
*Schraglagenkompensation
*Hohe maximale Ausgangsleistung
*QUATTRO LNB geeignet
*Hohe Entkopplung
*Genietete F-Buchsen
*Erdungsklemme
* LTE-Filter (nicht KR 17-4 MsK und KR 17-4 K)
*Kontroll-LED "s
*..Made in Germany”



Typ

KR 17-4 MSK

KR 17-8 MSK-II

KR 17-4 K

KR 17-8 K-Il

Art Multischalter Multischalter Kaskadierbarer Kaskadierbarer
kaskadierbar kaskadierbar Multischalter Multischalter
Verteiler Verteiler
Artikel-Nr. 10980 11306 10982 11308
EAN-Code 4250157709806 | 4250157713063 | 4250157709820 | 4250157713087
Teilnehmerausgéange 4 8 4 8
Eingange 17 17 17 17
Stammausgange 17 17 17 17
Quad-Tauglich - - - -
LTE Sperrfilter - X - X
Frequenzbereich Terr MHz 47..862 47..690 47..862 47..690
Frequenzbereich SAT MHz 950..2300 950..2200 950..2300 950..2200
Umgebungstemperatur -20...50°C -20...50°C -20...50°C -20...50°C
Abmessungen in mm 365 x 148 x 75 365 x 148 x 75 267x148x75 267x148x75
Sat-Schraglage X X X X
Terr. Verstarkung X X X X
Regelbar - - - -
Entkopplung [dB] 30 min. 30 30 min. 30
Durchgangsdampfung Stamm [dB] 3 3 3 3
Abzweigdampfung terr. [dB] - - - -
Abzweigdampfung SAT [dB] - - - -
Terrestrik
Verstarkung terr [dB] -4..-2 -10..-8 -4..-2 -10..-8
max. Ausgangspegel terr. [dBuV] 83 79 83 79
max. Ausgangspegel IMA 2 - - - -
max. Ausgangspegel IMA 3 - - - -
RauschmaB terr (Pegelsteller 0)[dB] - - - -
Rickweg - - - -
Satelliten
Verstarkung SAT [dB] -8..-4 -8..-4 -6..0 -8..-4
Verstarkung regelbar SAT [dB] - - - -
max. Ausgangspegel SAT [dBuV] 95 92 95 92
Schraglage [dB] 6 4 6 4
RauschmaB SAT (Pegelsteller 0)[dB] - - - -
Netzteil/Stromspeisung
Kurzschlussfest X X X X
Fernspeisestrom [mA] 1000 850 - -
maximale Leistungsaufnahme [W] 22 22 - -
Standbyleistungsaufnahme [W] 1,7 1,7 - -
NetzanschluB Bereich 190...240V 50Hz | 190...240V 50Hz - -
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W] ca. 7 7 - -
Stromabgabe - - - -
Stromaufnahme - - - -
1 Watt Schaltnetzteil X X -
Stand by X X X X
Kaskaden-Stand by X X X X

QR-Code fiir Anwendungsbeispiel
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Verteiltechnik unicable Multischalter NRCILIING

unicable-Multischalter fiir 1 SAT-Position fur 1-2 Wohnungseinheiten kask

Klaiullﬂh‘l -16 UNI-K-FN é :
T CENE Lo
mitje 16 Ussr 5
ArbkahHr 11221 La

Eingang: 950 2150 MHz
Cingangspegel: 65-105 dbu\
Durchganysdampiung: 3 dB K
Ausgangspegel: 85 dby [
:

AUSGANGE
/ HL H

A
unicable Aus-
gang 16 User

LER

' v Y ' v
WL HH

EINGAN GE fOuattm)
RANCILING

< KR44216UN|KFN Z 3
e CE R i

Ausgang
16 User Eingang: 950 2150 MHz

Eingangspegel: €5-105 dout
| Curchgangsdampfung: 3 db
Ausgangspegel: 85 dipy

AUSGANGE
HL WH

KR 4-4-2-16 UNI-K-FN

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

*unicable Multischalter fir bis zu 16 Anschlisse pro Ausgang
*erweiterbar bis 4 Einheiten

*Receivergespeist

*FUr Quattro-LNB zum Beispiel KR 440 PROFI I
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NRELCILIING

Verteiltechnik unicable Multischalter

Typ KR 4-4-1-16 UNI-K-FN KR 4-4-2-16 UNI-K-FN
unicable Multischalter mit unicable Multischalter mit
4 SAT Eingangen und 4 SAT Eingangen und
1 unicable Ausgang fiir 2 unicable Ausgangen fir
Art 16 User 16 User
Artikel-Nr. 11331 11332
EAN-Code 4250157713315 4250157713322

Band- und Polaritatsauswahl

DiSEqC 1.0 (unidirektional)
DiSEqC 2.0 (bidirektional)
Standard EN 50494 (SCD)
Standard EN 50607 (SCD2)

DiSEqC 1.0 (unidirektional)
DiSEqC 2.0 (bidirektional)
Standard EN 50494 (SCD)
Standard EN 50607 (SCD2)

90x80x40

SKY UK Standard SKY UK Standard
Frequenzbereich MHz 950..2150 950..2150
Eingange 4 4
Durchgangsdampfung dB 3 3
Abzweigdampfung db Nicht zutreffend, AGC Nicht zutreffend AGC
dCSS/dSCR Ausgange 1 2
Ausgange Stammleitung 4 4
SCR Userbander pro Ausgang dB 16 16
Ausgangspegel dCSS/dSCR dBuV 85 85
Rickflussdampfung dB =8 =8
Stromaufnahme max. 400 mA 13V max. 400 mA 13V
Anschlisse F-Buchsen F-Buchsen
unterstutzte LNB-Typen Quattro Quattro
Abmafle mm

90x80x40

QR-Code fur Anwendungsbeispiel

Die Stromspeisung erfolgt Gber die Teilnehmerreceiver oder Gber das externe Netzteil (KR POWER F 20)
mit einer Fernspeiseweiche (KR POWER INSERTER; Artikel-Nr. 11351, EAN-Code 4250157713513) von unten

Uber den VL-Stamm.

Das externe Netzteil inklusive KR POWER INSERTER wird ausdricklich empfohlen, da es sonst bei schwachen
Receivern / TV zu Problemen kommen kann.

Netzteil

POWER INSERTER

KR 5 FEB HQ
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Verteiltechnik unicable Multischalter NRCILIING

unicable-Multischalter-Losungen fur 4 SAT-ZF Eingange “kombiniert uni

KR 5-2+4 UNI-MS

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

*unicable Mulitschalter-Verteiler fiir Anlagen mit
unicable UND legacy Geraten

* Automatische Pegelregelung

*Gerate mit 1x8 oder 2x4 unicable Ausgangen

*Energiesparendes Schaltnetzteil

*Stromsparschaltung 1 Watt Standby

*Sehr geringe Warmeentwicklung

* Aktive Terrestrik

*Leistungsoptimierte Verstarker

*Hohe Verstarkung

*Schraglagenkompensation

*Hohe maximale Ausgangsleistung

*QUATTRO und QUAD LNB geeignet

*Hohe Entkupplung

*Genietete F-Buchsen

*Erdungsklemme

*,.Made in Germany”
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NRELCILIING

Verteiltechnik unicable Multischalter

Typ KR 5-1+4 UNI-MS KR 5-2+4 UNI-MS
Art unicable Multischalter mit unicable Multischalter mit
Legacy Ausgangen Legacy Ausgangen
Artikel-Nr. 11184 11183
EAN-Code 4250157711847 4250157711830
Teilnehmerausgange unicable 1 (a 8 UNICABLE Teilnehmer) 2 (a 4 UNICABLE Teilnehmer)
Teilnehmerausgange Universal/Legacy 4 4
Eingange 5 5
Stammausgange = =
Quad-Tauglich X X
LTE Sperrfilter X X
Frequenzbereich Terr MHz 85..690 85..690
Frequenzbereich SAT MHz 950..2150 950..2150
Umgebungstemperatur -20...50°C -20...50°C

Abmessungen in mm

245 x 148 x 75

245 x 148 x 75

Sat-Schraglage

Terr. Verstarkung

X

X

Regelbar

automatisch AGC

automatisch AGC

Entkopplung [dB] 30 30
unicable Steuersignal EN 50494/ EN 50607 EN 50494/ EN 50607

1: 1280 MHz 1: 1280 MHz

2: 1382 MHz 2: 1382 MHz

3: 1484 MHz 3: 1484 MHz
Nutzernummern und Frequenzen unicable 4: 1586 MHz 4: 1586 MHz

5: 1688 MHz

6: 1790 MHz

7: 1892 MHz

8: 1994 MHz

Terrestrik
Verstarkung terr [dB] - -
Eingangspegel terr. [dBuV] - -
max. Ausgangspegel terr. unicable/Legacy [dBuV] 83 83
Ausgangspegel terr. Stamm [dBuV] - -
Abkoppeldampfung terr. unicable/Legacy [dB] 3 3
Rickweg - -
Satelliten
Verstarkung SAT [dB] automatisch automatisch
Eingangspegel SAT [dBuV] 65-90 65-90
Verstarkung SAT Universal/Legacy [dB] 0 0
Ausgangspegel SAT UNICABLE [dBuV] 80 (AGQ) 80 (AGQ)
Ausgangspegel SAT Stamm [dBuV] - -
Netzteil/Stromspeisung

Kurzschlussfest X X
Fernspeisestrom [mA] 350 350
Max. Stromabgabe LNB [mA] 300/ 250 an "Vertikal" 300/ 250 an "Vertikal"
maximale Leistungsaufnahme [W] 11,0 11,0
Standbyleistungsaufnahme [W] 2,2 2,2
NetzanschluB Bereich 230V 50 Hz 230V 50 Hz
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W] 5,0 5,0

1 Watt Schaltnetzteil

Stand by

Kaskaden-Stand by

QR-Code fur Anwendungsbeispiel
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Verteiltechnik unicable Multischalter NRCILIING

unicable-Multischalter-Losungen fur 4 SAT-ZF Eingange “Erweiterbar

KR 5-5-1-8 UNI-MSK

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

*unicable Multischalter-Verteiler fiir kaskadierbare Anlagen
*Als Erstgerat in Anlagen einsetzbar

*Kombinierbar auch mit , legacy” Kaskaden-Bausteinen
*Energiesparendes Schaltnetzteil

*Stromsparschaltung 1 Watt Standby

*Sehr geringe Warmeentwicklung

* Aktive Terrestrik

*Leistungsoptimierte Verstarker

*Hohe Verstarkung

*Schraglagenkompensation

*Hohe maximale Ausgangsleistung

*QUATTRO und QUAD LNB geeignet

*Hohe Entkupplung

*Genietete F-Buchsen

*Erdungsklemme

., Made in Germany"”
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NRELCILIING

Verteiltechnik unicable Multischalter

Typ KR 5-5-2-4 UNI-MSK KR 5-5-1-8 UNI-MSK
Art Kaskadierbarer unicable Kaskadierbarer unicable
Multischalter Multischalter
Artikel-Nr. 11179 11180
EAN-Code 4250157711793 4250157711809
Teilnehmerausgange unicable 2 (a 4 UNICABLE Teilnehmer) 1 (a 8 UNICABLE Teilnehmer)
Eingdnge 5 5
Stammausgange 5 5
Quad-Tauglich X X
LTE Sperrfilter X X
Frequenzbereich Terr MHz 85..690 85..690
Frequenzbereich SAT MHz 950..2150 950..2150
Umgebungstemperatur -20...50°C -20...50°C

Abmessungen in mm

245 x 148 x 75

245 x 148 x 75

Sat-Schraglage

Terr. Verstarkung

X

X

Regelbar

automatisch AGC

automatisch AGC

Entkopplung [dB] 30 30
Durchgangsdampfung Stamm [dB] 15 15
unicable Steuersignal EN 50494/ EN 50607 EN 50494/ EN 50607
1: 1280 MHz 1: 1280 MHz
2: 1382 MHz 2: 1382 MHz
3: 1484 MHz 3: 1484 MHz
Nutzernummern und Frequenzen unicable 4: 1586 MHz 4: 1586 MHz
5: 1688 MHz
6: 1790 MHz
7: 1892 MHz
8: 1994 MHz
Terrestrik
Verstarkung terr [dB] - -
Eingangspegel terr. [dBuV] - -
max. Ausgangspegel terr. Unicable [dBuV] 83 83
max. Ausgangspegel terr. Stamm [dBuV] 83 83
Abkoppeldampfung terr. [dB] 3 3
Rickweg - -
Satelliten
Verstarkung SAT [dB] automatisch automatisch
Eingangspegel SAT [dBuV] 65-90 65-90
Ausgangspegel SAT Universal/Legacy [dBuV] - -
Ausgangspegel SAT UNICABLE [dBuV] 80 (AGQ) 80 (AGQ)
Verstaarkung SAT Stamm [dB] 0 0
Netzteil/Stromspeisung
Kurzschlussfest X X
Fernspeisestrom [mA] 350 350
Max. Stromabgabe LNB [mA] 300/ 250 an "Vertikal" 300/ 250 an "Vertikal"
maximale Leistungsaufnahme [W] 21,0 21,0
Standbyleistungsaufnahme [W] 2,2 2,2
NetzanschluB3 Bereich 230V 50 Hz 230V 50 Hz
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W] 5,0 5,0

1 Watt Schaltnetzteil

Stand by

Kaskaden-Stand by

QR-Code fur Anwendungsbeispiel
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Verteiltechnik unicable Multischalter NRCILIING

unicable-Multischalter-Losungen fiir 4 SAT-ZF Eingange “Kaskaden-Gerate*

KR 5-5-1-8 UNI-K

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik

*unicable Multischalter-Verteiler fiir kaskadierbare Anlagen
*Ohne Netzteil, nur als Folgegerat einsetzbar
*Kombinierbar auch mit , legacy” Kaskaden-Bausteinen
*Energiesparendes Schaltnetzteil

*Stromsparschaltung 1 Watt Standby

*Sehr geringe Warmeentwicklung

* Aktive Terrestrik

*Leistungsoptimierte Verstarker

*Hohe Verstarkung

*Schraglagenkompensation

*Hohe maximale Ausgangsleistung

*Hohe Entkupplung

*Genietete F-Buchsen

*Erdungsklemme

.. Made in Germany”
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NRELCILIING

Verteiltechnik unicable Multischalter

Typ KR 5-5-2-4 UNI-K KR 5-5-1-8 UNI-K
Kaskadierbarer unicable Kaskadierbarer unicable

Art . .

Verteiler Verteiler
Artikel-Nr. 11181 11182
EAN-Code 4250157711816 4250157711823
Teilnehmerausgange unicable 2 (a 4 UNICABLE Teilnehmer) 1 (a 8 UNICABLE Teilnehmer)
Eingédnge 5 5
Stammausgange 5 5
Quad-Tauglich - -
LTE Sperrfilter X X
Frequenzbereich Terr MHz 85..690 85..690
Frequenzbereich SAT MHz 950..2150 950..2150
Umgebungstemperatur -20...50°C -20...50°C

Abmessungen in mm

148 x 148 x 75

148 x 148 x 75

Sat-Schraglage

Terr. Verstarkung

X

X

Regelbar

automatisch AGC

automatisch AGC

Entkopplung [dB] 30 30
Durchgangsdampfung Stamm [dB] -2 -2
unicable Steuersignal EN 50494/ EN 50607 EN 50494/ EN 50607
1: 1280 MHz 1: 1280 MHz
2: 1382 MHz 2: 1382 MHz
3: 1484 MHz 3: 1484 MHz
Nutzernummern und Frequenzen unicable 4: 1586 MHz 4: 1586 MHz
5: 1688 MHz
6: 1790 MHz
7: 1892 MHz
8: 1994 MHz
Terrestrik
Verstarkung terr [dB] - -
Eingangspegel terr. [dBuV] - -
max. Ausgangspegel terr. Unicable [dBuV] 83 83
max. Ausgangspegel terr. Stamm [dBuV] 83 83
Abkoppeldampfung terr. [dB] 3 3
Ruckweg - -
Satelliten
Verstarkung SAT [dB] automatisch automatisch
Eingangspegel SAT [dBuV] 65-90 65-90
Ausgangspegel SAT Universal/Legacy [dBuV] - -
Ausgangspegel SAT UNICABLE [dBuV] 80 (AGQ) 80 (AGQ)
Verstarkung SAT Stamm [dB] 0 0

Netzteil/Stromspeisung

Kurzschlussfest

X

X

Fernspeisestrom [mA]

Max. Stromabgabe LNB [mA]

300/ 250 an "Vertikal"

300/ 250 an "Vertikal"

maximale Leistungsaufnahme [W] 21,0 21,0
Standbyleistungsaufnahme [W] 2,2 2,2
NetzanschluB Bereich 230V 50 Hz 230V 50 Hz
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W] 5,0 5,0

1 Watt Schaltnetzteil

Stand by

Kaskaden-Stand by

QR-Code fiir Anwendungsbeispiel
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Anwendungsbeispiel unicable NRCILIING

Anwendungsbeispiele unicable

1 SAT fur 4 Legacy + max. 2x4 unicable (KR 5-2+4 UNI-MS)

8
3
8
L
a3
a3 a3

1 SAT fiir 4 Legacy + max. 8 unicable (KR 5-1+4 UNI-MS)

L 3 AR

I

1 SAT Kaskade, Ausgange unicable und Legacy (KR 5-5-1-8 UNI-MSK und KR 5-8 K:

EN 50494

8 x Legacy
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NACILING Anwendungsbeispiel unicable

1 SAT Kaskade, Ausgange unicable und Legacy (KR 5-5-2-4 UNI-MSK und KR 5-8 K

EN 50494

8 x Legacy

1 SAT Kaskade, Ausgange unicable und Legacy (KR 5-12 MSK-V-Il und KR 5-5-2-4

12 x Legacy

EN 50494
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Verteiltechnik unicable Multischalter NRCILIING

unicable Verteilung fiir bis zu 4 Wohnungseinheiten

=1 JA AN,
4y
hd

L}

KR 1-1 UNI-V

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik
*unicable Verteilbaustein mit bis zu 24 Anschlissen
verteilt auf bis zu 4 Wohnungseinheiten
* Ab Werk werden 6 Anschllsse pro Ausgang konfiguriert,
dies kann beliebig gedndert werden
*nur 1 Kabel zwischen LNB und Verteilbaustein nétig
*Der Verteilbaustein Gbernimmt folgende Aufgaben:
- Stromversorgung der Anlage
- Verstarkung des Signals
- Puffern von Schaltbefehlen um Kollisionen zu vermeiden
- Filtern von Schalfrequenzen
- Transformieren der unicable Norm EN 50607 in
EN 50949 bei bis zu 8 Anschlissen an einem Ausgang
*LTE-Filter
*Erdungsklemme
*Ab Werk mit einem LNB ausgeliefert (SET), auf 2 SAT-Positionen
mit dem LNB KR 1-24 UNI-LNB ausbaubar
*Kostenlose Software fur Windows fur geanderte Konfigurationen
einfach Uber USB
*Einzelne Strange kénnen mit dem Splitband-Verstarker KR 1-1 UNI-V
nachverstarkt werden, dieser kann auch fur andere Anlagen
verwendet werden
*,.Made in Germany”
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NRELCILIING

Verteiltechnik unicable Multischalter

Typ KR 3-24 UNI-PVV KR 1-1 UNI-V
Art unicable Splitband

Verstarker / Verteiler Verstarker
Artikel-Nr. 11309 11324
EAN-Code 4250157713094 4250157713247
Eingange 3 1
Ausgange 4 1
Seasionel DiSEqC EN 50494, EN

50607
Frequenzbereich Terr MHz 1x 47..690 47..790
Frequenzbereich Terr schaltbar MHz 1x 47..790
Frequenzbereich SAT MHz 2x 950..2200 950..2200
Umgebungstemperatur -20...40°C -20...40°C
Abmessungen in mm 230x148x75 230x148x75
Selektion [dB] >35 >35
Ruckflussdampfung [dB] >10 >12
Terrestrik
Verstarkung terr [dB] - 6..9
max. Ausgangspegel terr. [dBuV] 83 97
max. Ausgangspegel IMA 3/EN 50083-3 60 60
Gewinn [dB] -7..3
Satelliten
Verstarkung SAT [dB] - 9..14
max. Ausgangspegel SAT [dBuV] 95 110
max. Ausgangspegel IMA 3/EN 50083-3 35 35
Gewinn [dB] -3..3 -
Netzteil/Stromspeisung

maximale Leistungsaufnahme [W] 11 10
Standbyleistungsaufnahme [W] - 1,4

NetzanschluB Bereich

190..260 V 50 Hz

190..260 V 50 Hz

QR-Code fur Anwendungsbeispiel

Far die Erweiterung des KR 3-24 UNI-PVV
auf die zweite Satellitenposition wird das

KR 1-24 UNI-LNB benoétigt.
Artikel-Nr. 11344
EAN-Code 4250157713445
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Anwendungsbeispiel KR 3-24 UNI-PVV NRCILIING

Anwendungsbeispiele KR 3-24 UNI-PVV

1 SAT - 24 Anschlusse / 4 Wohnungen

EN 50494

2 SAT- 24 Anschliisse (+ 2. LNB)

EN 50494

1 SAT - Verzweigte Wohnungen

|1 SAT - Verzweigte Wohnungen
#3599
P
Consoas >

50

EN 50494



RACILING Anwendungsbeispiel KR 3-24 UNI-PVV

1 SAT - 4 Etagen

I EN 50494

1 SAT - 2 Wohnungen

1 SAT - Sehr lange Leitungswege

L L

EN 50494
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Verteiltechnik unicable Multischalter NRCILIING

unicable-Multischaltersystem fur 1-4 Satelliten ab 4 Wohnungseinhei
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KR 9-9-6-10 UNI-K-FN

Ausstattungsmerkmale KREILING Verteiltechnik
e unicable Bausteine mit einer Zuleitung pro WE und

bis zu 10 bzw. 16 Anschllssen pro WE
*KR 5-5-4-16 UNI-K-FN:
Empfang eines Satelliten fiir 4 WE pro Baustein
*KR 9-9-6-10 UNI-K-FN:
Empfang von 2 bzw. 4 (WideBand-LNB) Satelliten fir 6 WE pro Baustein
*Teilnehmer kédnnen Schaltsignale nach EN 50494 (unicable 1)
oder EN 50607 (unicable 2) senden
*KR 9-9-6-10 UNI-K-FN kann mit BK Signal (riickkanalfahig) gespeist werden
*Das jeweils erste Gerat muss mit einem Netzteil (KR POWER F 20) gespeist werden
*Geringer Montageaufwand
*KR 2-2/30 WB-V ist ein spezieller Wideband Verstarker fiir SAT-Anlagen mit 30 dB Verstarkung
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NRLILIING

Verteiltechnik unicable Multischalter

Typ KR 5-5-4-16 UNI-K-FN KR 9-9-6-10 UNI-K-FN KR 2-2/30 WB-V

; unnlcable Multlschalt%r mit ) . unulcable Multlschalte"r mit i Verstarker fiir Wideband-
Art 5 Eingangen und 4 Ausgéangen fiir 9 Eingangen und 6 Ausgangen fur

unicable oder Legacy unicable Anwendungen

Artikel-Nr. 11328 11343 11348
EAN-Code 4250157713285 4250157713438 4250157713483
Nutzbare SCR-Standards / BSky'B SCR, EN 50494, EN50607, EN 50494, EN 50607
Steuerungsnormen Universal LNB Tone & voltage
Frequenzbereich MHz 88..790 950..2150 5..1100 290..2340 SAT: 290..2340
Eingdnge 1 4 1 8 2 (WB-SAT)
Eingangsfrequenz MHz
SAT-Eingangspegelbereich dBuVvV 65..100 63..105
Rickflussddampfung IN/OUT db SAT: -10
Ausgange dB 1 4 8 (Satellit) 2 (WB-SAT)
max. Ausgangspegel dBuV 110
Durchgangsdampfung dB -1,5 (typisch) -2 bis -3 (Stamm)
Verstarker EIN -6
Verstarker AUS +6
SAT SCR Ausgang Teilnehmer 85 (AGC geregel)
SAT Legacy Ausgang Teilnehmer -8
terrestrisch Ausgang Teilnehmer
Verstarkung dB 30
Verstarker EIN -6
Verstarker AUS -17
Einstellbereich Verstarkung dB 15.30
(2 Pegelsteller)
Einstellbereich Entzerrung dB 0.15
(2 Entzerrungsregler)
Kanalbandbreite MHz 46 45
Ausgange Legacy schaltbar 4
dCSS/dSCR Ausgéange schaltbar 4 (dSCR) 6
SCR Userbénder pro Ausgang dB 16 10
Ausgangspegel dCSS/dSCR dBuv 85 (AGC geregelt) SCR 86 (AGC geregelt)
Ruckflussdampfung dB -8 -10
Stromaufnahme* <500 mA 20V 24 W 3W
Anschlisse F-Buchsen F-Buchsen F-Buchsen
unterstutzte LNB-Typen Quattro Quattro und Wideband Wideband
AbmaBe mm 129x114x51

QR-Code fur Anwendungsbeispiel

* Die Stromversorgung erfolgt extern.
Sie kann mit Hilfe eines Netzteils (KR POWER F 20) betrieben werden oder ferngespeist tiber die Teilnehmerausgange.
Beim KR 2-2/30 WB-V kann die Stromversorgung auch iber den Stammausgang erfolgen.

In der Kaskade erfolgt die Speisung von unten nach oben.
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Anwendungsbeispiel unicable NRCILIING

Anwendungsbeispiele unicable

1 SAT fur 8 Wohnungen (erweiterbar)

KR 17 FEB HQ

Beispiel dient Illustration m |

2 oder 4 SAT fiir 12 Wohnungen (erweiterbar)

KR 9 FEB HQ

Wohnung
Wohnung
Wohnung

wN =

Wohnung
Wohnung
Wohnung

o Ul b

Wohnung 7
Wohnung 8
Wohnung 9

Wohnung 10
Wohnung 11
Wohnung 12

Beispiel dient Illustration
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NRCILING Planungen

Planungen

Erstklassige Arbeit verlangt nach Planung und Erfahrung. Selbstverstandlich unterstitzen wir
das installierende Handwerk mit technischem Support und Planungsunterlagen.

Viele Standardsituationen haben wir bereits durchgeplant und stellen diese als Anwendungs-
beispiele auf unserer Homepage zur Verfligung. Diese kdnnen ausgedruckt werden und die
Materiallisten kénnen sofort fur eine Disposition genutzt werden.

Bei individuellen Vorhaben kénnen Sie unsere Planungsabteilung kontaktieren
(service@kreiling-technologien.de).

Unter Angabe der nétigen Vorgaben bekommen Sie von uns eine Skizze mit Dampfungs-
berechnung und eine Materialliste.

Fragenkatalog fiir eine Planung:

a.Ausgangslage
- Neubau ohne Einschrankungen
- Erweiterung/Umbau Altanlage
- Umristung Kabelanlage

b.Wo soll die Empfangseinheit positioniert werden
- Dachbefestigung durch Mast/Sparrenhalter
- Wandbefestigung
- Alternativen wie Garage/Gerateschuppen o.4.

c.Kabelverlegung
- Kénnen komplett neue Kabel verlegt werden
- MUssen alte Kabel verwendet werden/welche technischen Parameter haben diese alten Kabel

d.Wie viele und welche Satellitenpositionen sollen empfangen werden
- Prifung ob freie Sicht zu den Satelliten moglich ist (Eutelsat App)

e.Wo sollen wie viele Teilnehmer versorgt werden
- Kénnen diese Teilnehmer/Steckdosen alle direkt per Sternverkabelung erreicht werden
- Einsatz von unicable fir nicht einzeln versorgte Steckdosen

f.Wo soll die Verteilung installiert werden
- Dachboden
- Keller
- HAR
- Besteht dort eine Stromversorgung

g.Ermittlung der Kabelldngen
- Kabellange LNB zur Verteilung
- Kabellange Verteilung zum Teilnehmer max. und min
- Bei unicable Planungen mussen die Daten in Bezug auf Verteiler und Durchgangsdosen
genau aufgezeichnet werden
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Hausanschlussverstarker bis 862 MHz

Typ KR 35/0 BKV
Art Hausanschluss-
verstarker
Artikel-Nr. 10990
EAN-Code 4250157709905
Teilnehmerausgange -
Eingdnge 1
Stammausgange 1
Quad-Tauglich -
LTE Sperrfilter -
Frequenzbereich Terr MHz 47..862
Frequenzbereich SAT MHz =
Umgebungstemperatur -20...50°C
Abmessungen in mm 175x148x75
Terr. Verstarkung X
Regelbar 0..-20 dB
Entzerrer int. [dB] 6
Terrestrik
Verstarkung terr [dB] 35
max. Ausgangspegel terr. [dBuV] -
max. Ausgangspegel IMA 2 104
max. Ausgangspegel IMA 3 109
Ruckweg -
Netzteil/Stromspeisung
Kurzschlussfest X
maximale Leistungsaufnahme [W] 3,0
NetzanschluB Bereich 190..240 V 50 Hz
1 Watt Schaltnetzteil X
QR-Code

BK Verstarker im Gussgehause (siehe rechts)

Die KREILING Verstarkerserien BKG und BKG-D sind hochmoderne Verstarker fur die NE4.

Beide Serien verfligen Uber abschirmende Druckgussgehause.

Alle Gerate sind sehr stromsparend und verfligen Uber eine hohe maximale Ausgangsleistung.

Die Gerate verfligen je nach Version Uber unterschiedliche Pegelsteller, Entzerrer sowie Messbuchsen.
Die BKG-D Serie ist fir den DOCSIS 3.1 Standard und verstarkt bis 1200 MHz, ein Rlickwegmodul

bis 204 MHz kann nachgerustet werden.

Bei allen Produkten handelt es sich um PFOFI-LINE Produkte.
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Verteiltechnik Verstarker

ussgehause bis 1000 MHz HQ-Technik

KR 33 BKG
(Abbildung ahnlich KR 20 BKG)

Abbildung zeigt das Innere eines
Verstarkers (ohne Gehausedeckel)

KR 35 BKG-MR
(Abbildung ahnlich KR 40 BKG-MR)

Type

KR 20 BKG

KR 33 BKG

Beschreibung

BK Verstarker mit Gussgehause,

Ruckweg 0-65 MHz intergriert,

Verstarkung Hin- und Riickweg,
2 Pegelsteller, Entzerrer

BK Verstarker mit Gussgehause,

Ruckweg 0-65 MHz intergriert,

Verstarkung Hin- und Riickweg,
2 Pegelsteller, Entzerrer

Artikel-Nr. 11251 11252
EAN-Code 4250157712516 4250157712523
Frequenzbereich US / DS 5-65/85-1006 MHz 5-65/85-1006 MHz
Verstarkung US / DS 18/20dB 25/33dB
Einstellung Pegel/Entzerrung DS 0....20 dB 0....20 dB
Interstage Slope per Jumper DS 0/7dB 0/7dB
RauschmaB3 US /DS 5/6dB 5/6dB
Ausgangspegel CENELEC 42 flat 100 dB 98 dB
Riickweg (KDG 1T5140) mittlere Last mittlere Last
Einstellung Pegel US 0...20 dB 0...20 dB
Ruckwegentzerrer - -
Messbuchse - -
Spannung 230 Volt 230 Volt
Stromverbrauch 7.5 Watt 8 Watt
KDG Klasse B (1.1) B (3.1)
Gewicht 0,8 kg 0,8 kg
Abmessungen 153x93x53 mm 153x93x53 mm
QR-Code

Type KR 35 BKG-MR KR 40 BKG-MR

Beschreibung

BK Verstarker mit Gussgehause,

Ruckweg 0-65 MHz intergriert,

Verstarkung Hin- und Riickweg,
2 Pegelsteller, 2 Entzerrer, 2

BK Verstarker mit Gussgehause,

Ruckweg 0-65 MHz intergriert,

Verstarkung Hin- und Riickweg,
2 Pegelsteller, 2 Entzerrer, 2

Messbuchsen Messbuchsen
Artikel-Nr. 11253 11254
EAN-Code 4250157712530 4250157712547
Frequenzbereich US / DS 5-65 / 85-1006 MHz 5-65/ 85-1006 MHz
Verstarkung US / DS 25/35dB 29/39dB
Einstellung Pegel/Entzerrung DS 0...20dB 0...20dB
Interstage Slope per Jumper DS 0/7dB 0/7dB
RauschmaB US /DS 5/6dB 5/6dB
Ausgangspegel CENELEC 42 flat 100 dB 101 dB
Riickweg (KDG 1TS140) mittlere Last mittlere Last
Einstellung Pegel US 0...20 dB 0...20 dB
Riickwegentzerrer 0/3/6/9dB 0/3/6/9dB
Messbuchse Eingang und Ausgang Eingang und Ausgang
Spannung 230 Volt 185 - 265 Volt
Stromverbrauch 8 Watt 6 Watt
KDG Klasse B (3.2) und C(3.2) C(4.2)
Gewicht 0,8 kg 0,8 kg
Abmessungen 153x93x53 mm 153x93x53 mm

QR-Code




Verteiltechnik Verstarker

BK Verstarker im Gussgehause bis 1200 MHz DOCSIS 3.1
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TSI o

KR 30 BKG-D/ES

®
@

KR 30 BKG-D/65
(Abbildung &hnlich KR 22 BKG-D/65
und KR 38 BKG-D/65)

Abbildung zeigt das Innere eines
Verstarkers (ohne Gehdusedeckel)

KR RUMO 200 BKG

Riickwegmodul fur BKG-D Verstarker

0-204 MHz, steckbar

Artikelbezeichnung KR 22 BKG-D/65 KR 30 BKG-D/65 KR 38 BKG-D/65
Artikel-Nr. 11310 11312 11313
EAN-Code 4250157713100 4250157713124 4250157713131
Frequenzbereich DS MHz 40 - 1218* 40 - 1218* 40 - 1218*
Ruckwegsteckplatz fur Diplexer 2 2 2
Verstarkung dB 22 =1 24/30 = 1 32/38 £ 1
Linearitat dB +0,7 +0,7 +0,8

S [RauschmaB (typ.) dB 6,5 6,5 6,5

S [De-emphasis dB 0/5/10 0/5/10 0/5/10

g Entzerrer Step Spin mit Step Dampfungssteller 0...10 dB + 10dB; 2 dB Schrittweite

= |Pegelsteller Step Spin mit Step Dampfungssteller 0...10 dB + 5dB; 2 dB Schrittweite

8 Interstage-Entzerrung 0/6 dB schaltbar 0/6 dB schaltbar 0/6 dB schaltbar
Interstage-Dampfung 0/6 dB schaltbar 0/6 dB schaltbar
Betriebspegel max.
1CSO / CTB > 60 dB, 42 Ch flach dBuVvV 107 112 111
110 Ch 256 QAM, BER < 1.0E-09 dBuVvV 100 104 103
Frequenzbereich US 5-65/5-204 5-65/5-204 5-65/5-204
Verstarkung dB 21 25 28

2 |Linearitat dB + 05 + 05 +05

E Interstage-Entzerrer mit Step Dampfungssteller 0...10 dB ; 2 dB Schrittweite

& [Interstage-Pegelsteller mit Step Dampfungssteller 0...10 dB ; 2 dB Schrittweite

> Entzerrer am Ausgang dB 0/6 0/6 0/6
Pegelsteller am Ausgang dB 0/10 0/10 0/10
Leistungsaufnahme W 10,4 10,4 11,1
Messbuchse F -20 dB Ein- + Ausgang Ein- + Ausgang Ein- + Ausgang
Anschliisse F-Buchsen F-Buchsen F-Buchsen
AbmaBe / Gewicht mm/kg 200x90x55/ 0,7 200x90x55/ 0,7 200x90x55/ 0,7
QR-Code

* Uber Diplexer RLK konfigurierbar
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NRCILIING Verteiltechnik MKME

Komplette Montagelésungen MKME

Um dem Monteur vor Ort eine schnelle und komplette Montage zu ermdglichen, bieten wir
komplette Montageldsungen fiir die gebrauchlichsten Komponenten an.

Die Multischalter sind montiert auf einer Metallplatte mit einer Holzplatte als Unterbau.
Die notwendigen Erdungswinkel incl. Class A+ Technik sind ebenfalls montiert und komplett verdrahtet.

Die Lo6sung wird angeboten fir 8, 12 und 16 Teilnehmer. Die Baubreite entspricht 19 Zoll.

Abbildung zeigt KR 5-16 MKME

KR 5-12 MKME

¢ Multischalter fur 8 Teilnehmer montiert auf ¢ Multischalter fur 12 Teilnehmer montiert auf
Montageplatte Montageplatte

¢ Artikel-Nr. 11190 e Artikel-Nr. 11196

¢ EAN-Code 4250157711908 ¢ EAN-Code 4250157711960

¢ Multischalter fur 16 Teilnehmer montiert auf
Montageplatte

¢ Artikel-Nr. 11197

* EAN-Code 4250157711977
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Verteiltechnik goes 19 Zoll

Erbauer moderner Neubauten erwarten heute eine saubere, Gbersichtliche und flexible Installation
nach dem Vorbild der Netzwerktechnik.

Konsequenterweise bieten wir lhnen ab sofort fast alle Varianten unserer Verteiltechnik komplett
montiert als 19 Zoll Einbaul6sung.

Alle Losungen, bis auf die Anschussleisten (1 HE), haben eine einheitliche massive Aluminium-
Grundplatte mit 6 HE, diese stellt dabei den Potentialausgleich her.

Die Verbindung Uber Anschlusskabel und HQ F-Buchsen erfolgt Gber Class A+ Technik,
alle Lésungen sind komplett montiert und sofort betriebsbereit.

Neben den Verteilldsungen bieten wir auch Anschlussleisten mit 24 oder 48 Anschliissen sowie
leere Grundplatten an.

Sonderlésungen oder der Einbau von Messtechnik ist ebenfalls kein Problem, bitte wenden Sie sich mit
lhren Wiinschen an uns.

p\ay

g20°

Produktbeispiel KR 9-16 MSK-Z

Fl

YYYYYYYYY oYvYYYYYYY

B
Lo R e

Lieferung ohne Befestigungsschrauben Vorderansicht

Riickansicht
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Verteiltechnik 19 Zoll

Alle Bausteine sind, wenn nicht anders angegeben, 6 HE hoch. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.

¢ Multischalter fiir 8 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11201 / EAN-Code 4250157712011

KR 5-12 MSK-V-Z

¢ Multischalter fiir 12 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11202 / EAN-Code 4250157712028

KR 5-8 K-V-Z

 Kaskaadierbarer Multischalter-Verteiler fir 8 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11204 / EAN-Code 4250157712042

KR 5-5 BV-Z

* Basisgerat / Verstarker
* Artikel-Nr. 11206 / EAN-Code 4250157712066

KR 5-5 BNV-A-Z

* Basisgerat / Verstarker
* Artikel-Nr. 11208 / EAN-Code 4250157712080

KR 9-4 MSK-Z

¢ Multischalter fiir 4 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11210 / EAN-Code 4250157712103

KR 9-8 MSK-Z

¢ Multischalter fiir 8 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11212 / EAN-Code 4250157712127

KR 9-8 K-Z

 Kaskadierbarer Multischalter-Verteiler fir 8 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11214 / EAN-Code 4250157712141

KR 9-9 BNV-A-Z

* Basisgerat / Verstarker
* Artikel-Nr. 11216 / EAN-Code 4250157712165

KR 17-4 MSK-Z

¢ Multischalter fiir 4 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11218 / EAN-Code 4250157712189

KR 17-4 K-Z

 Kaskadierbarer Multischalter Verteiler fur 4 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11220 / EAN-Code 4250157712202

KR 24-Z

* Anschlussleiste (1HE) mit 24 F-Durchgangsbuchsen
¢ 24 zuséatzliche Bohrungen
* Artikel-Nr. 11223 / EAN-Code 4250157712233

KR 5-8 MS-Z i

* Multischalter fur 8 Teilnehmer
* nur 2 HE
* Artikel-Nr. 11229 / EAN-Code 4250157712295

KR 5-16 MSK-V-Z

¢ Multischalter fiir 16 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11203 / EAN-Code 4250157712035

KR 5-16 K-V-Z

« Kaskadierbarer Multischalter-Verteiler fur 16 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11205 / EAN-Code 4250157712059

KR 5-10 BV-Z

* Basisgerat / Verstarker
* Artikel-Nr. 11207 / EAN-Code 4250157712073

KR 5-5-5 AZR-Z

* Richtkoppelverteiler fir 5 Stammleitungen
* Artikel-Nr. 11209 / EAN-Code 4250157712097

KR 9-6 MSK-Z

e Multischalter fiir 6 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11211/ EAN-Code 4250157712110

KR 9-16 MSK-Z

* Multischalter fir 16 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11213 / EAN-Code 4250157712134

* Kaskadierbarer Multischalter-Verteiler fir 16 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11215/ EAN-Code 4250157712158

KR 9-9-9 AZR-Z

* Richtkoppelverteiler fir 9 Stammleitungen
* Artikel-Nr. 11217 / EAN-Code 4250157712172

KR 17-8 MSK-Z

¢ Multischalter fiir 8 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11219 / EAN-Code 4250157712196

KR 17-8 K-Z

 Kaskadierbarer Multischalter-Verteiler fiir 8 Teilnehmer
* Artikel-Nr. 11221 / EAN-Code 4250157712219

KR 48 Z

 Anschlussleiste (1HE) mit 48 F-Durchgangsbuchsen
e Artikel-Nr. 11222 / EAN-Code 4250157712226
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Zubehor unicable NRCILIING

L]
Das digitale Einkabelsystem wird zur Versorgung von zwei Satellitenreceivern
bzw. einem Twin-Receiver mit Fernsehprogramm von einem oder —
zwei Satelliten Uber ein Kabel eingesetzt und ist nur in Verbindung mit
einem Multischalter verwendbar. Zusatzlich wird auch noch das Signal
der terrestrischen Antenne Ubertragen.

nRciLine KR 2-1-2 UNI-D

Tl

i A R

@Y

Typ KR 2-1-2 UNI-D
UNICABLE-Dongle

Art zum Anschluss an

Multischalterausgange

Artikel-Nr. 11148

EAN-Code 4250157711489

Steuersignal DiSEQC fiir Unicable?

Ausgabe Steuersignal LNB / Multischalter Analog, DiSEqC 1.0

Eingangsfrequenzbereich SAT-ZF MHz 950...2150

Ausgangsfrequenz (UB) Slot1 MHz: 1400

Ausgangsfrequenz (UB) Slot2 MHz: 1516

Frequenzbereich Terr MHz' 47...862 REERER

Frequenzbereich SAT MHz 950...2150

Umgebungstemperatur -10...40°C

Abmessungen in mm 90 x 148 x 72

[Entkopplung [dB] | >25 |

Terrestrik
[max. Ausgangspegel terr. [dBuV] | 93 |
Satelliten
Verstarkung SAT [dB] 0
max. Ausgangspegel SAT [dBuV] 95

KR 4-2+2-16 UNI-D . .

Dieses Dongle wandelt 4 Legacy-Ausgange eines konventionellen
SAT-ZF Multischalters um in 2 Legacy und 2 variable Legacy /

" . x x x
. - . . - - 1 wl 18 VL
unicable Ausgange. Bei unicable Nutzung kénnen 16 Teilnehmer L MMEe ey Gy
pro Ausgang angeschlossen werden. Es bleiben dadurch 4 Ausgange, SRS
die jedoch wesentlich mehr Teilnehmer ansteuern kénnen. Die Versorgung oy e
erfolgt durch ein separates Netzteil wie das KR POWER F 20. ey i
T KR 4-2+2-16 UNI-D | LaggaMSGANGE  unicabie
yp | "1:".."-'- ;I.'L H-Ky || v wgaq'\\

unicable Dongle fiir
Art 2 Multischalterausgange auf
Kabel, 2 Fequenzen

Artikel-Nr. 11333

EAN-Code 4250157713339
Eingange 4
Eingangsfrequenz MHz 5..2150
Ausgange Legacy 4

SR A s e 2 (in Kombination mit Legacy

Ausgang) dSCR

Ausgangsfrequenz MHz 5..2150

Durchgangsverlust dB -5 I I I I I I I I I

Ausgangspegel dBm -21 (typ..)

SCR Userbander pro Ausgang dB 16

Entkopplung dB >35

Stromaufnahme* <5W

Anschliisse F-Buchsen ricable/Legac
unterstitzte LNB-Typen Quattro
Eingangsspannung VDC 10-20 . .—-
AbmaBe mm 87x83x40 &) o] o] ]
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Zubehor unicable

unicable Zubeh

KR 8-P unicable

Typ KR 8-P unicable

Art DiSEqC-Filter fur Einkabelanlagen
Artikel-Nr. 11282

EAN-Code 4250157712820
unicable Eingang 1

unicable Ausgang 1
Frequenzbereich 47 -2150 MHz
Durchgangsdampfung max. 3 dB
Ausgangspegel max. 95 dBuV

Max. Ausgangspegel SAT 100 dBuV

Steuersignal

DiSEqC fur Einkabelanlagen

(NORM: EN 16769, EN 50494, EN

50607)
Gleichstromausgabe max. 350 mA
Eigenstromaufnahme 40mA
Eingangsspannungsbereich 9-20 V
Temperaturbereich -10 ... +40°C
Abmessungen in mm 90x50x30

KR UNIFILTER 2 TR

Typ KR UNIFILTER 2 TR

Art Filter, Transcoder und Puffer fur
dCSS/unicable Anlagen

Artikel-Nr. 11311

EAN-Code 4250157713117

Frequenzbereich 85 -2150 MHz

Max. Dampfung 2dB

Max. Ausgangspegel Terrestrik 83 dBuV

Max. Ausgangspegel SAT 100 dBuV

Anzahl Eingénge

1

Anzahl Ausgange

1

Steuersignal

EN 50494, EN 50607

Ausgabesteuersignal

EN 50494, EN 50607"

Wirkungsgrad Aufwartsregler

75%

max. erlaubte Verlustleistung? 500 mW
max. Eigenstromaufnahme?® 30 mA
Abmessungen in mm 90x50x30

'Entsprechend Schalterstellung

2Errechnet aus (Eingangsspannung — Ausgangsspannung) * Ausgangsstrom

3 CSS-Steuerspannung 12V, Steuerausgénge aktiv (18V) , Ausgangsstrom 225mA

KR UNI Splitter

e 2-fach Splitter fr UNICABLE System
* hochwertiges blaues Dielektrikum

¢ Dampfung: 4 dB max.

* Frequenzbereich: 5-2400 MHz
* CLASS A

e Artikel-Nr. 11015

* EAN-Code 4250157710154

DER Problemldser fur alle unicable Anlagen (EN 50494
und EN 50607). Das Gerat filtert die Frequenzen,
puffert gleichzeitige Schaltbefehle und transformiert
fur bis zu 8 User die Kommunikation in die
gebrauchliche Norm EN 50494.

Snarl Fltef Traosoder
EH 50494, EN 50607 1

[l
AR ——unE

KR UNIFILTER 2 TR

STATIS

2 g a
RECENVERME. | GHUIPE k= GLOBALES
12:as6:s OEEE  MUTZERBAND

Probleml&ser in unicable Anlagen. Das Gerat filtert die
Frequenzen und blockt somit stérende Frequenzen, die
zu Problemen fuhren kénnen. Bis zu 8 Frequenzen
nach EN 50494 kénnen freigegeben werden.

KR POWER F 20

¢ Netzteil fur unicable FN Bausteine
* Spannung 20V, 3,25 A

e Artikel-Nr. 11334

* EAN-Code 4250157713346
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Typ KR 2-1 DR-II KR 4-1 DR-II
Art DiSEQC Relais fiir 2 SAT- DiSEQC Relais fiir 4 SAT-
Positionen Positionen
Artikel-Nr. 11266 11267
EAN-Code 4250157712660 4250157712677
Frequenzbereich SAT 47-2200 MHz 950-2200 MHz
Satelliteneingange 2 4
Teilnehmerausgange 1 1
Durchgangsdampfung Stamm 1...4 dB 1...4 dB
Entkopplung > 28 dB > 28 dB
DC-Pass 500 mA 500 mA
Gewicht 0,1kg 0,1kg
Abmessungen 70x70x27mm 110x80x30mm
Zubehor Verteiltechnik
= =
L ]

Typ KR IL 20 KREW 3 KR DR 20
Art Inline- Verstarker EinschleuBweiche SAT/Terrestrik | Dampfungsregler
Artikel-Nr. 10132 10998 11038
EAN-Code 4250157701329 4250157709981 4250157710383
Eingange 1 2 1
Frequenzbereich Terr MHz - 5..860 -
Frequenzbereich SAT MHz 450..2250 950..2250 45--2300
Teilnehmerausgange 1 1 1
Verstarkung SAT [dB] 20 - -
Durchgangsdampfung Stamm [dB] - 2 0-20
Fernspeisestrom [mA] 75 - -
Kurzschlussfest X X X
Umgebungstemperatur -20...50°C -20...50°C -20...50°C
Abmessungen in mm 82x28x17 90x76x28 53x50x50

BL 2400

DB 01

* DC-Blocker

* SAT-Gleichspannungstrenner
mit BZT-Nummer

* Frequenzbereich: 5-2050 MHz

* Durchgangsdéampfung: 0,5 dB

* Ruckflussdampfung: 15 dB

* F-Stecker / Buchse

* Artikel-Nr. 10085

¢ EAN-Code 4250157700858

* SAT-F-Ubersspannungsschutz
* 47-2400 MHz

e Artikel-Nr. 10576

* EAN-Code 4250157705761

*n
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Zubehor Multischalter

Verbindungskabel

Die KREILING Verbindungskabel F 75 HQ sind erstklassige Verbindungskabel unter Verwendung von hochgeschirmten Antennenkabeln fur
die hochwertige Verbindung von kaskadierbaren Bausteinen. Die Kabel gibt es mit Class A+ Kompressions-Schraubsteckern und als Jumper-

Kabel mit Class A+ Quick-Steckern (SC-Technik) in verschiedenen Langen.

Detailansicht

Detailansicht

SC-Stecker Schraub-Stecker

Typ F 75 HQ 25 F 75 HQ 45 F 75 HQ 95 F 75 HQ 25 KOMP
Art F-Kabel F-Kabel F-Kabel F-Kabel

Jumper Jumper Jumper Jumper
Artikel-Nr. 10999 11000 11198 11199
EAN-Code 4250157709998 | 4250157710000 | 4250157711984 | 4250157711991
Teilnehmerausgange 1 1 1 1
Eingange 1 1 1 1
Frequenzbereich Terr MHz 5..862 5..862 5..862 5..862
Frequenzbereich SAT MHz 950..3000 950..3000 950..3000 950..3000
Schirmdampfung dB 120 120 120 120
Stecker SC-Stecker SC-Stecker SC-Stecker Schraub-Stecker
Farbe schwarz schwarz weil3 schwarz
Lange mm 250 450 950 250

Erdungsblocke

Die KREILING Erdungsblocke haben als HQ Variante hochwertige F-Buchsenverbinder in Class A+ Technik.
Die Varianten haben entweder 5, 9, 13 oder 17 Doppelbuchsen.

KR 2 FEB HQ

KR 17 FEB HQ

(Abbildung ahnlich KR 5 FEB HQ,

KR 9 FEB HQ und KR 13 FEB HQ)
Typ KR 2 FEB HQ KR 5 FEB HQ KR 9 FEB HQ KR 13 FEB HQ KR 17 FEB HQ
Art F-Erdungsblock F-Erdungsblock F-Erdungsblock F-Erdungsblock F-Erdungsblock

fur 2 Leitungen fur 5 Leitungen fir 9 Leitungen far 13 Leitungen | fur 17 Leitungen

Artikel-Nr. 11023 11007 11006 11345 11005
EAN-Code 4250157710239 4250157710079 4250157710062 4250157713452 4250157710055
Ausgange 2 5 9 13 17
Erdungsanschluss 2 Klemmen 2 groBe Klemmen | 2 groBe Klemmen | 2 groBe Klemmen | 2 groBe Klemmen
Montageart Aufschraubbriicke Blechwinkel Blechwinkel Blechwinkel Blechwinkel
F-Buchsen Class A Class A+ Class A+ Class A+ Class A+
Abmessungen in mm 85x27x27 71x55x50 118x55x50 159x55x50 205x55x50

FE 02

¢ F-Erdungsblock (preiswert)
¢ 2x Buchse-Buchse
 Artikel-Nr. 10114
¢ EAN-Code 4250157701145
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Zubehor F-Abzweiger NRCILING

F-Abzweiger bis 1000 MHz

AZ 3281 /8 dB

* Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand
*5-1000 MHz
* Abzweigddmpfung: 8 dB
¢ Durchgangsdampfung:
VHF 0,7 dB, UHF 0,8 dB
* brummentkoppelt
* Ruickkanaltauglich 5-40 MHz
* CLASS A
* Artikel-Nr. 11258
* EAN-Code 4250157712585

AZ 3282 /10 dB

¢ Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand
*5-1000 MHz
* Abzweigdéampfung: 10 dB n

* Durchgangsdémpfung:
VHF 1,5 dB, UHF 1,6 dB
* brummentkoppelt
* Ruckkanaltauglich 5-40 MHz
* CLASS A
* Artikel-Nr. 11264
* EAN-Code 4250157712646

AZ 3284

¢ 5-1000 MHz
* Abzweigdampfung: 13,0 dB -15,5 dB
* Durchgangsdampfung:
VHF 3,0 dB, UHF 4,2 dB
* brummentkoppelt
* Ruckkanaltauglich
e CLASS A
« Artikel-Nr. 10029
* EAN-Code 4250157700292

AZ 3286

*5-1000 MHz
¢ Abzweigdédmpfung: 13,0 dB -17,5 dB
* Durchgangsdampfung:
VHF 5,0 dB, UHF 6,0 dB
* brummentkoppelt
* Ruckkanaltauglich
* CLASS A
* Artikel-Nr. 10634
* EAN-Code 4250157706348

AZ 3288

*5-1000 MHz

* Abzweigdampfung: 16,0 dB

* Durchgangsdampfung:
VHF 8,0 dB, UHF 8,0 dB

¢ brummentkoppelt

* Ruckkanaltauglich

e CLASS A

* Artikel-Nr. 10627

* EAN-Code 4250157706270
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NACILING Zubehor F-Abzweiger

F-Abzweiger bis 1200 MHz

AZ 1201/6

 Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

* DOCSIS 3.1-kompatibel durch
Frequenzbereich bis 1218 MHz

* Abzweigdéampfung: 6 dB

¢ Klemmschraube fiir Masseanbindung

* Zink-DruckguBgehause

« Niedrige Einfugedampfung, hohe
Riickflussdampfung und Isolation

* Sehr hohe Schirmung: Class A + 10dB

* Artikel-Nr. 11314

* EAN-Code 4250157713148

AZ 1201/12

¢ Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

* DOCSIS 3.1-kompatibel durch
Frequenzbereich bis 1218 MHz

* Abzweigdampfung: 12 dB

* Klemmschraube fiir Masseanbindung

¢ Zink-DruckguBgeh&use

* Niedrige Einfligeddmpfung, hohe
Ruckflussddmpfung und Isolation

¢ Sehr hohe Schirmung: Class A + 10dB

* Artikel-Nr. 11315

* EAN-Code 4250157713155

AZ 1202/8

 Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

* DOCSIS 3.1-kompatibel durch
Frequenzbereich bis 1218 MHz

* Abzweigdéampfung: 8 dB

¢ Klemmschraube fiir Masseanbindung

« Zink-DruckguBgehause

« Niedrige Einfigedampfung, hohe
Riickflussdampfung und Isolation

* Sehr hohe Schirmung: Class A + 10dB

* Artikel-Nr. 11316

* EAN-Code 4250157713162

AZ 1203/10

* Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

* DOCSIS 3.1-kompatibel durch
Frequenzbereich bis 1218 MHz

¢ Abzweigdampfung: 10 dB

¢ Klemmschraube fur Masseanbindung

« Zink-DruckguBgehause

* Niedrige Einfigedampfung, hohe
Ruckflussdampfung und Isolation

 Sehr hohe Schirmung: Class A + 10dB

* Artikel-Nr. 11317

* EAN-Code 4250157713179

AZ 1204/12

B 8 i

* Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

¢ DOCSIS 3.1-kompatibel durch
Frequenzbereich bis 1218 MHz

* Abzweigdampfung: 12 dB

* Klemmschraube fiir Masseanbindung

* Zink-DruckguBgehause

* Niedrige Einfligedampfung, hohe
Ruckflussddmpfung und Isolation

¢ Sehr hohe Schirmung: Class A + 10dB

* Artikel-Nr. 11318

* EAN-Code 4250157713186




(V4 W V¥ ¥ W P NG

Zubehor F-Verteiler NNCILIIVG

F- eiler bis 1000 MHz

VT 2242 VT 2243
* Leichte Montage der F-Stecker durch * Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand hohen Wandabstand
*5-1000 MHz

*5-1000 MHz i
¢ Durchgangsdampfung:

VHF 5,2 +/- 0,2 dB, UHF 3,8 +/- 0,2 dB
* Ruickkanaltauglich 5-40 MHz

* Durchgangsdampfung:
VHF 3,2 +/- 0,2 dB, UHF 3,8 +/- 0,2 dB
* Ruickkanaltauglich 5-40 MHz

* CLASS A * CLASS A
* Artikel-Nr. 11106 * Artikel-Nr. 11104
* EAN-Code 4250157711069 * EAN-Code 4250157711045
VT 2244 VT 2246
* Leichte Montage der F-Stecker durch * Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand hohen Wandabstand
*5-1000 MHz *5-1000 MHz

* Durchgangsdampfung:
VHF 7,0 +/- 0,2 dB, UHF 7,4 +/- 0,4 dB
* Riickkanaltauglich 5-40 MHz

¢ Durchgangsdampfung:
VHF 10,5 UHF 12,0 dB
* Ruickkanaltauglich 5-40 MHz

* CLASS A * CLASS A
* Artikel-Nr. 11105 * Artikel-Nr. 11131
* EAN-Code 4250157711052 * EAN-Code 4250157711311

VT 2248

* Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand
*5-1000 MHz
¢ Durchgangsdampfung:
VHF 12,5 UHF 13,5 dB
* Ruickkanaltauglich 5-40 MHz
« CLASS A !
* Artikel-Nr. 11132
* EAN-Code 4250157711328

F-Verteiler bis 1200 MHz

VT 1202 VT 1203
* Leichte Montage der F-Stecker durch * Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand hohen Wandabstand

* DOCSIS 3.1-kompatibel durch
Frequenzbereich bis 1218 MHz

¢ Durchgangsdampfung: 4 dB

* Klemmschraube fir Masseanbindung

¢ Zink-DruckguBgehause

* DOCSIS 3.1-kompatibel durch
Frequenzbereich bis 1218 MHz

¢ Durchgangsdampfung: 6 dB

* Klemmschraube fir Masseanbindung

* Zink-DruckguBgehause

* Niedrige Einfiigedampfung, hohe * Niedrige Einfiigedampfung, hohe
Ruckflussdampfung und Isolation Ruckflussdampfung und Isolation

 Sehr hohe Schirmung: Class A + 10dB  Sehr hohe Schirmung: Class A + 10dB

* Artikel-Nr. 11319 * Artikel-Nr. 11320

* EAN-Code 4250157713193 * EAN-Code 4250157713209

VT 1204

* Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

* DOCSIS 3.1-kompatibel durch
Frequenzbereich bis 1218 MHz

¢ Durchgangsdémpfung: 8 dB

* Klemmschraube fir Masseanbindung

e Zink-DruckguBgehéuse

* Niedrige Einfligeddmpfung, hohe
Ruckflussdampfung und Isolation

* Sehr hohe Schirmung: Class A + 10dB

* Artikel-Nr. 11321

* EAN-Code 4250157713216
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NRLILIING

eiler bis 2250 MHz

Zubehor F-Verteiler

STV 1782

* Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

* 5-2250 MHz

* Gleichspannungsdurchlass

¢ Durchgangsdampfung:
VHF/UHF bis 4,5 dB, SAT bis 6,5 dB

* Ruckkanaltauglich 5-60 MHz

¢ CLASS A

* Artikel-Nr. 11107

* EAN-Code 4250157711076

STV 1784

* Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

* 5-2250 MHz

* Gleichspannnungsdurchlass

* Durchgangsdémpfung:
VHF/UHF bis 8,3 dB, SAT bis 11,5 dB

* Ruckkanaltauglich 5-60 MHz

e CLASS A

* Artikel-Nr. 11108

* EAN-Code 4250157711083

STV 1788

* Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

* 5-2250 MHz

* Gleichspannnungsdurchlass

* Durchgangsdampfung:
VHF/UHF bis 14,0 dB, SAT bis 18,5 dB

* Riickkanaltauglich 5-60 MHz

* CLASS A

* Artikel-Nr. 11109

* EAN-Code 4250157711090

F-Verteiler bis 23

STV 3000 MINI

* Verteiler flr Kabel TV, UKW und SAT
* Montage in einer Unterputzdose

* 5-2300 MHz

¢ DC-Durchgang zu allen Ausgangen
¢ 7 dB Durchgangsdampfung

¢ > 20 dB Entkopplung

* CLASS A

* Artikel-Nr. 11281
* EAN-Code 4250157712813

STV 1783

* Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

* 5-2250 MHz

* Gleichspannnungsdurchlass

* Durchgangsdampfung:
VHF/UHF bis 7,3 dB, SAT bis 11,0 dB

* Ruckkanaltauglich 5-60 MHz

* CLASS A

 Artikel-Nr. 11119

* EAN-Code 4250157711199

STV 1786

* Leichte Montage der F-Stecker durch
hohen Wandabstand

* 5-2250 MHz

* Gleichspannnungsdurchlass

¢ Durchgangsdampfung:
VHF/UHF bis 12,1 dB, SAT bis 18,0 dB

* Ruckkanaltauglich 5-60 MHz

e CLASS A

* Artikel-Nr. 11103

* EAN-Code 4250157711038




Zubehor Antennensteckdosen

BK-Do

BK SD 2 / Class A

e Stichdose fur Einzel-, GA-, BK-Anlagen
* 5-860 MHz
* Digital-Ruickweg-Sonderkanal-tauglich
¢ Anschlussdampfung:
FM/VHF 1Il 1 dB, UHF IV/V 1 dB
¢ Schirmungsmaf > 90 dB
* Sonderkanal $2/S3 tauglich
* Spannungsdurchlass fur aktive
terr. Antenne
e Artikel-Nr. 10687
* EAN-Code 4250157706874

SAT-Dosen

(V4 W V¥ ¥ W P NG

NRLILINNG

BK DD 2/ Class A

* Durchgangsdose fur Einzel-,
GA-, BK-Anlagen
* 5-860 MHz
* Digital-Ruickweg-Sonderkanal-tauglich
* Anschlussdampfung: 11 dB
* Durchgangsdampfung:
FM/VHF lll 1 dB, UHF IV/V 1,3 dB
* Schirmungsmaf > 90 dB
¢ Sonderkanal $2/S3 tauglich
* Artikel-Nr. 10686
* EAN-Code 4250157706867

SAT SD 2/ Class A

e Stichdosebei Multischalterbetrieb

* 5-2400 MHz

* Digital-Ruickweg-Sonderkanal-tauglich

e ein Ausgang fur TV / SAT

* ein Ausgang fur Rundfunk

¢ Gleichspannungsdurchgang

* Anschlussdampfung 1 dB

e Schirmungsmaf > 90 dB

* Sonderkanal $2/S3 tauglich

 Spannungsdurchlass fur aktive
terr. Antennen

e Artikel-Nr. 10173

* EAN-Code 4250157701732

SAT SD 3 uk / Class A

« Stichdose bei Multischalterbetrieb

* mit Abdeckplatte

¢ 5-2400 MHz

* Digital-Ruickweg-Sonderkanal-tauglich
 Ausgange fur TV / SAT / Rundfunk

¢ Gleichspannungsdurchgang

* Anschlussddmpfung 3 dB

e Schirmungsmaf > 90 dB

* Nicht Sonderkanal S2 und S3 tauglich
* Farbe: weif3

* Artikel-Nr. 10174

* EAN-Code 4250157701749

SAT DD 3/ Class A

* Durchgangsdose

* 5-2400 MHz

* Digital-Ruickweg-Sonderkanal-tauglich
* Ausgange fur TV / SAT / Rundfunk
¢ Gleichspannungsdurchgang

* Durchgangsdéampfung 2 dB

¢ Anschlussdampfung 12,5 dB

e Schirmungsmaf > 90 dB

¢ UNICABLE tauglich

* Artikel-Nr. 10171

* EAN-Code 4250157701718

SAT DD 2/ Class A

* Durchgangsdose bei Multischalterbetrieb
* 5-2400 MHz

* Digital-Ruickweg-Sonderkanal-tauglich
* ein Ausgang flr TV / SAT / RF

* ein Ausgang fur Rundfunk / TV / SAT

* Durchgangsdampfung 1,5 dB

¢ Anschlussdampfung 14 dB

e Schirmungsmaf > 90 dB

¢ Sonderkanal $2/S3 tauglich

* Artikel-Nr. 10170

* EAN-Code 4250157701701

SAT SD 3 K/ Class A

« Stichdose bei Multischalterbetrieb

* mit Abdeckplatte und AP-Rahmen (weiB)
* 5-2400 MHz

* Digital-Ruckweg-Sonderkanal-tauglich
* Ausgange fur TV / SAT / Rundfunk

¢ Gleichspannungsdurchgang

¢ Anschlussdampfung 3 dB

¢ Schirmungsmaf3 > 90 dB

* Nicht Sonderkanal S2 und S3 tauglich
* Farbe: weif3

* Artikel-Nr. 10242

* EAN-Code 4250157702425

SAT SD 4 K/ Class A

e Stichdose
e flr Einzel- oder Twin-Anschluss
e komplett mit Abdeckplatte
und AP-Rahmen weif3
* 5-2400 MHz
« Digital-Riickweg-Sonderkanal-tauglich
* Ausgange fur TV / SAT / Rundfunk
¢ Gleichspannungsdurchgang
¢ Anschlussdédmpfung 4 dB
¢ Schirmungsmaf3 > 90 dB
e Artikel-Nr. 10175

* EAN-Code 4250157701756
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NNRECILIING Zubehor Antennensteckdosen

Multimedia Antennendosen

BK MM 3 D

¢ Multimedia-Durchgangsdose fur
interaktive Kabelfernsehnetze

* Hohe Entkopplung des Rickweges zur
Unterdrickung von Bildstérungen bei
Modembetrieb

* Breitbandiger TV-Bereich mit
Ubertragung der QAM-Kanale auf $2/3

* Frequenzbereich 5...1000 MHz

* ein Ausgang fur TV (IEC-Stecker)

* ein Ausgang fur RF (IEC-Buchse)

* ein Ausgang fur DATA (F-Buchse)

e Dampfung 10 dB

* Artikel-Nr. 11349

* EAN-Code 4250157713490

Abdeckungen BK- und SAT-Dosen

AP 2

* Abdeckplatte 2-fach

* Farbe: weif3

e Artikel-Nr. 10353

* EAN-Code 4250157703538

APRA

e Aufputzrahmen (leer)

* Farbe: weif3

* Artikel-Nr. 10354

¢ EAN-Code 4250157703545

Abschlusswiderstande fiir Antennendosen

SAT MM 3 D

* Multimedia-Durchgangsdose fur
den Einsatz in kombinierten SAT-ZF- und
HFC-Breitbandnetzen

* Hohe Entkopplung zwischen DATA, SAT
und TV

e DC-Pass zur LNB Versorgung oder Multi-
schalter Steuerung

« inklusive Aufputzrahmen und
Abdeckplatte

* Farbe: weif3

* Frequenzbereich 5...2400 MHz

* ein Ausgang fur TV (IEC-Stecker)

* ein Ausgang fur RF (IEC-Buchse)

e ein Ausgang fur SAT (F-Buchse)

* ein Ausgang fur DATA (F-Buchse)

e Dampfung 10 dB

* Artikel-Nr. 11350

* EAN-Code 4250157713506

* Abdeckplatte 3-fach

* Farbe: weif3

e Artikel-Nr. 10035

* EAN-Code 4250157700353

AW 75 AW 75 DC
* Abschlusswiderstand fir Antennendosen * Abschlusswiderstand fir Antennendosen
* 75 OHm * 75 OHm
e Artikel-Nr. 10053 * DC entkoppelt
* EAN-Code 4250157700537 e Artikel-Nr. 11016
* EAN-Code 4250157710161




Zubehor F-Stecker CLASS A+

F-Kompressionsstecker Class A+

F 7-49 KRSELF INSTALL

F 7-51 KRSELF INSTALL

* F-Kompressionsstecker hochwertig, 7 mm

* Montage ohne Kompressionszange -
komprimieren sich selbst durch aufdrehen auf
eine Buchse

« Abisolierer: I1SO Il Advanced oder ISO Il plus

* hohes SchirmungsmaB > 90 dB

* SELF INSTALL

« leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung

* wasserdicht

* CLASS A+

¢ F 7-49 KRSELF fur Kabel mit
o Dielektrikum 4,9 mm
Artikel-Nr. 11072
EAN-Code 4250157710727

* F 7-51 KRSELF fur Kabel mit
@ Dielektrikum 5,7mm
Artikel-Nr. 11073
EAN-Code 4250157710734

F 31 SP MINI KRCOMP

* F-Kompressionsstecker hochwertig, 3,0-3,6mm

* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11 CK
oder C 59/6/7 CK Pocket

« Abisolierer: 1SO 1l Advanced oder ISO Il plus

* hohes SchirmungsmaB > 90 dB

* leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung

« fur Kabel mit @ Dielektrikum 1,9-2,0 mm

* separater PIN

* nur fur den Innenbereich

* CLASS A+

* Artikel-Nr. 11297

* EAN-Code 4250157712974

F 59-37 HP KRCOMP

* F-Kompressionsstecker hochwertig, 6 mm

* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11 CK
oder C 59/6/7 CK Pocket

* Abisolierer: 1SO Il Advanced oder ISO Il plus

* hohes SchirmungsmaB

* leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung

* wasserbestandig

« fiir Kabel mit g Dielektrikum bis 3,7 mm,

* CLASS A+

* Artikel-Nr. 11239

* EAN-Code 4250157712394

F-Kompressionsstecker Class A+ - SC RASTTECHNIK

F 7-49 SC KRCOMP

F 7-51 SC KRCOMP

* F-Kompressionsstecker hochwertig, 7 mm
* Quick Montage zum direkten Aufstecken
* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11 CK
* Abisolierer: ISO Il Advanced oder ISO Il plus
* CLASS A+

« F 7-49 SC KRCOMP fur Kabel mit
Dielektrikum @ 4,9 mm
Artikel-Nr. 11141
EAN-Code 4250157711410

¢ F 7-51 SC KRCOMP fiir Kabel mit
Dielektrikum @ 5,1 mm
Artikel-Nr. 11169
EAN-Code 4250157711694

(V4 W V¥ ¥ W P NG

NRLILINNG

F 7-49 KRCOMP*

F 7-51 KRCOMP*

* F-Kompressionsstecker hochwertig, 7 mm

* Montage mit Kompressionszange C 7 CK,
C59/6/7/11 CK oder C 59/6/7 CK Pocket

* Abisolierer: I1SO Il Advanced oder ISO Il plus

* hohes SchirmungsmaB > 90 dB

« leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung

* wasserdicht

* CLASS A+

* F 7-49 KRCOMP fur Kabel mit
@ Dielektrikum 4,9 mm,
wie bedea TELASS 95M
Artikel-Nr. 11074
EAN-Code 4250157710741

* F 7-51 KRCOMP fur Kabel mit
@ Dielektrikum 5,1mm,
wie bedea TELASS 110M, 101M, 100M, 2110M
Artikel-Nr. 11075
EAN-Code 4250157710758

F 45 SP MINI KRCOMP

* F-Kompressionsstecker hochwertig, 4,3-4,9 mm

* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11 CK
oder C 59/6/7 CK Pocket

« Abisolierer: 1SO Il Advanced oder ISO Il plus

* hohes SchirmungsmaB > 90 dB

* leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung

« fur Kabel mit g Dielektrikum 3,0-3,7 mm

 separater PIN

« nur fir den Innenbereich

* CLASS A+

e Artikel-Nr. 11298

* EAN-Code 4250157712981

F 11-75 KRCOMP

* F-Kompressionsstecker hochwertig, 11 mm
* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11 CK
« Abisolierer: 1SO Il Advanced oder ISO Il plus
¢ hohes SchirmungsmaB > 90 dB

« leichte Verarbeitung, bessere Zugentlastung
* wasserdicht

« fur Kabel mit g Dielektrikum 7,5

* integrierter PIN

* CLASS A+

* Artikel-Nr. 11249

* EAN-Code 4250157712493

Ubersicht F-Stecker fur bedea-Kabel

* KDG zugelassen
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NACILIING Zubehor F-Stecker CLASS A+

F-Kompressionsstecker Class A+ - Quick Mount
F 4-QM SHORT KRCOMP F 45-QM SHORT KRCOMP

* F-Kompressionsstecker hochwertig * F-Kompressionsstecker hochwertig

* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11 CK * Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11 CK

« Abisolierer: 1SO Il Advanced oder ISO Il plus  Abisolierer: 1SO Il Advanced oder ISO Il plus

« ohne Innenhdlse universell fir 3,6-4,4 mm Kabel « ohne Innenhdlse universell fir 4,3-4,9 mm Kabel
verwendbar verwendbar

* QUICK MOUNT * QUICK MOUNT

* CLASS A+ * CLASS A+
* Artikel-Nr. 11296 * Artikel-Nr. 11295
* EAN-Code 4250157712967 * EAN-Code 4250157712950
F 5-QM SHORT KRCOMP F 6-QM KRCOMP
* F-Kompressionsstecker hochwertig * F-Kompressionsstecker hochwertig
* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11 CK * Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11 CK
 Abisolierer: I1SO Il Advanced oder ISO Il plus oder C 59/6/7 CK Pocket
« ohne Innenhdlse universell fir 5mm Kabel * Abisolierer: ISO Il Advanced oder ISO Il plus
verwendbar * ohne Innenhtilse universell fir 6mm Kabel
* QUICK MOUNT verwendbar
¢ CLASS A+ * QUICK MOUNT
* Artikel-Nr. 11241 * CLASS A+
* EAN-Code 4250157712417 * Artikel-Nr. 11240

* EAN-Code 4250157712400

F 7-QM KRCOMP F 11-QM KRCOMP

* F-Kompressionsstecker hochwertig * F-Kompressionsstecker hochwertig

* Montage mit Kompressionszange C 7 CK, * Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11 CK
C 59/6/7/11 CK oder C 59/6/7 CK Pocket « Abisolierer: ISO Il Advanced oder ISO Il plus

 Abisolierer: 1SO Il Advanced oder ISO Il plus ¢ ohne Innenhiilse universell fir 10,5 mm Kabel

« ohne Innenhulse universell fur 7 mm Kabel verwendbar
verwendbar * QUICK MOUNT

* QUICK MOUNT * CLASS A+

* CLASS A+ * Artikel-Nr. 11243

* Artikel-Nr. 11137 * EAN-Code 4250157712431

* EAN-Code 4250157711373

F-Stecker Kabelarmatur Class A+ +

F 12 KR-NKX* F 17 KR-QKX*

* F-Stecker Kabelarmatur fur
NKX Kabel wie bedea LR 220 oder

* F-Stecker Kabelarmatur fur
QKX Kabel wie bedea LR 330 oder

Kathrein LCM 50 Kathrein LCM 33 fgs
* separater PIN * separater PIN
¢ Class A++ * Class A++
* Artikel-Nr. 11326 ' * Artikel-Nr. 11327
* EAN-Code 4250157713261 * EAN-Code 4250157713278

* KDG zugelassen




Zubehor F-Technik

F-A

F4TW

* F-Aufdrehstecker Metall fiir Koaxkabel g 4 mm
* 3-Ringe-Kennung
* hochwertige, dickwandige
Ausfihrung
* Artikel-Nr. 10101
* EAN-Code 4250157701015

F59 TwW

 F-Aufdrehstecker Metall fur Koaxkabel g 6 mm
* 1-Ring-Kennung

* hochwertige, dickwandige Ausfiihrung

* Artikel-Nr. 10103

* EAN-Code 4250157701039

F7TW

* F-Aufdrehstecker Metall fir Koaxkabel g 6,8 - 7,2 mm
* ohne Ringkennung

* hochwertige, dickwandige Ausfiihrung

* Artikel-Nr. 10107

* EAN-Code 4250157701077

F7 TWGG

* F-Aufdrehstecker Metall mit 2 Gummiringen fur
Koaxkabel 2 6,8 - 7,2 mm

* zuséatzlich abdichtender Gummiring

¢ ohne Ring-Kennung

* hochwertige, dickwandige Ausfiihrung

* wasserdicht

* Artikel-Nr. 10548

* EAN-Code 4250157705488
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F 58 TW

« F-Aufdrehstecker Metall fur Koaxkabel g 5 mm
* 2-Ringe-Kennung
* hochwertige, dickwandige
Ausfihrung
* Artikel-Nr. 10102
* EAN-Code 4250157701022

F 7 TW/P

« F-Aufdrehstecker Metall fur Koaxkabel ¢ 6,8 - 7,2 mm
 ohne Ring-Kennung

* preiswerte Ausfiihrung

* Artikel-Nr. 10108

* EAN-Code 4250157701084

F7TWG

* F-Aufdrehstecker Metall mit Gummiring far
Koaxkabel @ 6,8 - 7,2 mm

* ohne Ring-Kennung

* hochwertige, dickwandige Ausfiihrung

* Artikel-Nr. 10109

* EAN-Code 4250157701091

F10 TW

« F-Aufdrehstecker Metall fur 1,1/7,3 Koax-Erdkabel
* Adaptionsmaglichkeit von Erdkabeln

* 1,1/7,3 auf Antennenkabel mit KREILING F 02

* hochwertige, dickwandige Ausfiihrung

* Artikel-Nr. 10098

* EAN-Code 4250157700988

F-Stecker

F 59 TWQ

* Quick-F-Aufdrehstecker Metall fur
Koaxkabel g 6,0 mm
* problemlose Aufsteckméglichkeit
bei Antennensteckdosen und Multischaltern
* hochwertige Ausfiihrung mit Klemmring
* schnelle Montage
* Artikel-Nr. 10547
* EAN-Code 4250157705471

* F-Crimpstecker Metall fir
Kabel 2 6,5 - 7,2 mm
* hochwertige, dickwandige Ausfiihrung
* Artikel-Nr. 10106
* EAN-Code 4250157701060

F-Winkelstiick

F7TWQ

* Quick-F-Aufdrehstecker Metall fur
Koaxkabel @ 6,8 - 7,2 mm
* problemlose Aufsteckméglichkeit
bei Antennensteckdosen und Multischaltern
 ohne Ring-Kennung
* hochwertige Ausfiihrung mit Klemmring
« schnelle Montage
* Artikel-Nr. 10415
¢ EAN-Code 4250157704153

F 59 CK

* F-Kompressionsstecker, 6 mm

* hohes SchirmungsmaB > 90 dB
« leichte Verarbeitung

* bessere Zugentlastung

* Artikel-Nr. 10838

* EAN-Code 4250157708380

* F-Winkelsttuck Metall

 Stecker / Buchse
* Artikel-Nr. 10091

* EAN-Code 4250157700919

* F-Winkelstlick 90° komplett Metall
« sehr hochwertig HQ bis 3 GHz

* Stecker / Buchse

* CLASS A+

* Artikel-Nr. 11140

¢ EAN-Code 4250157711403
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F-Verbinder

Zubehoér F-Technik

F 02

¢ F-Verbinder Metall

* Buchse / Buchse
* Artikel-Nr. 10089
* EAN-Code 4250157700896

F 03

¢ F-Verbinder Metall

* Stecker / Stecker

* Artikel-Nr. 10090

* EAN-Code 4250157700902

F-Adapter

F 02 HQ

* F-Verbinder High Quality

« vergoldetes Messingrohr als Kontakt
* blaues Dielektrikum
* tauglich bis 3 GHz

* Artikel-Nr. 11014
* EAN-Code 4250157710147

F03Q

 F-Schnellverbinder Metall

* Quick-Stecker / Quick-Stecker
* Artikel-Nr. 10285

* EAN-Code 4250157702852

&

* Adapter Metall

* F-Stecker / IEC-Buchse

e Artikel-Nr. 10115

* EAN-Code 4250157701152

d

FI 03

* Adapter Metall

* F-Buchse / IEC-Stecker

* Artikel-Nr. 10117

* EAN-Code 4250157701176

&

F 24

* F-Schnelladapter Metall

* F-Quickstecker / F-Buchse

* Artikel-Nr. 10093

* EAN-Code 4250157700933

o

FOo2U

* F-Schnelladapter

* F-Verbinder Metall fur Einsatz
Schalterdose

 F-Buchse / F-Buchse

¢ U-Form fur Schalterdosen

« Artikel-Nr. 10560

* EAN-Code 4250157705600

-

F-Abschlusswiderstand

FI1 02

* Adapter Metall

e F-Stecker / IEC-Stecker

* Artikel-Nr. 10116

* EAN-Code 4250157701169

d

* Adapter Metall

* F-Buchse / IEC-Buchse

* Artikel-Nr. 10118

¢ EAN-Code 4250157701183

&

FB 02

* Adapter Metall

* F-Buchse / BNC-Stecker

* Artikel-Nr. 10565

* EAN-Code 4250157705655

FF7 SCHQ

* Metall-Adapter

« sehr hochwertig HQ

* F-Buchse / F-Spring Connect Stecker

* besonders fur Messtechnik und
Werkstatteinsatz geeignet

e CLASS A+

* Artikel-Nr. 11225

* EAN-Code 4250157712257

FA 75

* F-Abschlusswiderstand Metall
75 OHm

e Artikel-Nr. 10110

¢ EAN-Code 4250157701107

FA 75 DC

* F-Abschlusswiderstand Metall
75 OHm

* DC-entkoppelt

* Liegen den KREILING MSK
Multischaltern bei

* Dient als Abschluss der Stamm-
leitungen einer Kaskade

* Artikel-Nr. 10264

* EAN-Code 4250157702647
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IEC-Kompressionsstecker

IEC 7-51 M KRSELF

* I[EC-Kompressionsstecker hochwertig, 7 mm
* MALE (Stecker)
* SELF INSTALL Technik ohne Zange
« fir Kabel mit Dielektrikum @ 5,1 mm,
2.B. bedea TELASS 110M, 101M, 100M, 2110M
* CLASS A+
* Artikel-Nr. 11138
* EAN-Code 4250157711380

IEC 7-49 M KRCOMP

* [EC-Kompressionsstecker hochwertig, 7 mm

* MALE (Stecker)

* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11
CK oder C 59/6/7 CK Pocket

« fur Kabel mit Dielektrikum @ bis 4,65 mm

* CLASS A+

* Artikel-Nr. 11291

¢ EAN-Code 4250157712912

IEC 7-51 M KRCOMP

* I[EC-Kompressionsstecker hochwertig, 7 mm

* MALE (Stecker)

* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11
CK oder C 59/6/7 CK Pocket

« fur Kabel mit Dielektrikum @ bis 4,9 mm

* CLASS A+

* Artikel-Nr. 11293

* EAN-Code 4250157712936

IEC 7-51 F KRSELF

* |[EC-Kompressionsstecker hochwertig, 7 mm
* FEMALE (Buchse)
* SELF INSTALL Technik ohne Zange
« fiir Kabel mit Dielektrikum @ 5,1 mm,
z.B. bedea TELASS 110M, 101M, 100M, 2110M
¢ CLASS A+
* Artikel-Nr. 11139
* EAN-Code 4250157711397

IEC 7-49 F KRCOMP

* |[EC-Kompressionsstecker hochwertig, 7 mm

* FEMALE (Buchse)

* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11
CK oder C 59/6/7 CK Pocket

« fur Kabel mit Dielektrikum @ bis 4,65 mm

¢ CLASS A+

* Artikel-Nr. 11292

* EAN-Code 4250157712929

IEC 7-51 F KRCOMP

* |[EC-Kompressionsstecker hochwertig, 7 mm

* FEMALE (Buchse)

* Montage mit Kompressionszange C 59/6/7/11
CK oder C 59/6/7 CK Pocket

« fir Kabel mit Dielektrikum & bis 4,9 mm

* CLASS A+

* Artikel-Nr. 11294

* EAN-Code 4250157712943

IEC-Zubehd

IEC 02

* IEC-Verbinder Metall

* Buchse / Buchse
« Artikel-Nr. 10129
* EAN-Code 4250157701299

¢ |[EC-Radio-Zweigerate-Verteiler
Metall

« vollgeschirmt mit BZT-Nummer

* Artikel-Nr. 10141

* EAN-Code 4250157701411

KK75 W

» Koaxwinkelkupplung gerade
* Artikel-Nr. 10144
* EAN-Code 4250157701442

KS 75 W

¢ |[EC-Koax-Winkelstecker
9,5 mm

* DIN 45325

* Farbe: weil3

* Artikel-Nr. 10151

¢ EAN-Code 4250157701510

 [EC-TV-Zweigerate-Verteiler
Metall

« vollgeschirmt mit BZT-Nummer

* Artikel-Nr. 10140

* EAN-Code 4250157701404

KK 75

* |[EC-Koaxkupplung 9,5 mm
« DIN 45325

¢ mit Madenschraube

* Farbe: weil3

* Artikel-Nr. 10143

¢ EAN-Code 4250157701435

KS 75

* |[EC-Koaxstecker 9,5 mm

* DIN 45325 |
¢ mit Madenschraube
* Farbe: weil3

* Artikel-Nr. 10150
* EAN-Code 4250157701503

KV 75

* Koaxverbinder

* Innenleiter schraubbar
« Artikel-Nr. 10153 \
¢ EAN-Code 4250157701534
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NACILING Werkzeuge

Kabelabroller

AKA 500 KR KAB 100 BE

¢ Aluminium Kabelabroller * Kabelabroller
¢ 500x500mm e Stahl, pulverbeschichtet

« fiir Kabelspulen 100m - 500m * Farbe: RAL 5002, blau
¢ Rollen kugelgelagert * geeignet flr 100m Kabeltrommel bedea

* Tragkraft 250kg * inkl. 1 Spulenhalter
* Gewicht 34509 * arretierbare Federbolzen zur
o Artikel-Nr. 10577 Befestigung der Spulen

* EAN-Code 4250157705778 * Gewicht 18609
e MaBe: 320 x 210 x 330mm

e Artikel-Nr. 11193
¢ EAN-Code 4250157711939

9

KR KAB+100 BEKATR

* Kabelabroller

* Stahl, pulverbeschichtet

* Farbe: RAL 7012, basaltgrau

* geeignet fur
100 m Kabeltrommel bedea (@ 96 mm)
Kabeltrommeln @ 86mm und 120 mm

¢ inkl. 3 Spulenhalter

* arretierbare Federbolzen zur
Befestigung der Spulen

* Gewicht 2080g

* MaBe: 320 x 210 x 330mm

e Artikel-Nr. 11195

¢ EAN-Code 4250157711953

Abisolierer

ISO Il Advanced

ISO Il Advanced

* Abisoliergerat 2-stufig * Abisoliergerat 3-stufig

* Voreingestellte Abisolierungslange 8 mm * Voreingestellte Abisolierungsldange 12 mm
(8+4 mm)
* Messer kdnnen auf Kabeltypen
fest eingestellt werden
e Artikel-Nr. 11150
* EAN-Code 4250157711502

* Messer konnen auf Kabeltypen fest
eingestellt werden

e Artikel-Nr. 11149

* EAN-Code 4250157711496

ISO 2 plus

« 2-stufiges Abisolieren in einem Arbeitsgang
fur Kompressionsstecker z.B.:
F 59 CK, F 7-49/51 KRSELF INSTALL,
F 7-49/51 KRCOMP

* Abisoliergeréat fiir Koaxkabel

* automatische Einstellung auf
Kabelstarkern von 5-7 mm @

* keine Einstellung der Messer
notwendig

* zweistufige Abisolierung auf Innenleiter-
Dielektrikum-Geflecht

* Artikel-Nr. 11076

* EAN-Code 4250157710765
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C 59/6/7 CK Pocket C 59/6/7/11 CK

* Mini-Presszange fir * Presszange fir
Kompressionsstecker Kompressionsstecker
* 7mm (RG 59/6) * all size (Cablecon)
* Artikel-Nr. 11248 * F-BNC-IEC
* EAN-Code 4250157712486 e Artikel-Nr. 11242
* EAN-Code 4250157712424

C7CK

* Profi-F-Kompressionszange
fur Kompressionsstecker
7 mm
* schwere, hochwertige Ausfliihrung
e Artikel-Nr. 10742 rFravrLn .
* EAN-Code 4250157707420 — el T

Aufdrehhilfe

F-Aufdreh

 Aufdrehhilfe fur Stecker

* Buchse fur Steckermontage
* Artikel-Nr. 11244

* EAN-Code 4250157712448

Drehmomentschliissel

* Drehmomentschlissel fur F-Stecker

* Drehmoment 4,5 nm

e AH HEX 1T1Tmm

* mit erweitertem Offnungswinkel
fir einfaches Aufstecken auf den
F-Connector

 deutlich horbarer Klick beim
Erreichen des Drehmoments

* Artikel-Nr. 11170

* EAN-Code 4250157711700

SAT-Finder

SAT-F

* SAT-Finder zur Einstellung des SAT-Spiegels
* Montage zwischen LNB und Receiver %
 Zeigerinstrument

* mit Tonsignal

e Artikel-Nr. 10172

* EAN-Code 4250157701725
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Montagekoffer und Sets

Montagekoffer
Typ KR COMFORT KRSELF KR COMFORT QUICK MOUNT KR PREMIUM QUICK MOUNT
Art Montagekoffer Montagekoffer Montagekoffer
selbstkomprimierend Quick Mount ohne Quick Mount ohne
ohne Zange Innenhiilse Innenhiilse
einfachste Montage mit einfachste Montage mit

Zange Zange

Artikel-Nr. 11257 11255 11256

EAN-Code 4250157712578 4250157712554 4250157712561
Besttlickung:

I1SO Il Advanced 1 1 1

C 59/6/7 CK Pocket - 1 -

C 59/6/7/11 CK - - 1
F-Aufdreh - - 1

F7 QM - 20 50

F6 QM - 10 10
F5QM - - 10

F11 QM - - 5

F 7-51 KRSELF 30 - -

F 7-49 KRSELF 20 - -

IEC 7-51 M KRSELF 5 - 5

IEC 7-51 F KRSELF 5 - 5

F 02 HQ 5 5 10
FO2U 2 2 2

F 04 HQ 1 1 2
Koffer 1 1 1
Abmessungen mm 295x 215x65 295x215x65 375x285x65

KOMPKOMPLETT 7-51

* Kompressions-Set

¢ Inhalt:
100x F 7-51 KRCOMP
1x I1SO 2 plus
1xC7CK

* Artikel-Nr. 11194

¢ EAN-Code 4250157711946 I ’
Stecker-Set S| 7-51

« Stecker-Set Stocker-Sot 81 751
¢ Inhalt:

20x F 7-51 KRSELF INSTALL
1x 1SO 2 plus
e Artikel-Nr. 11290 e +

* EAN-Code 4250157712905

100x

0 x
F7.51 KREELF INETALL 150 2 plus
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Antennen-, Audio- u. Videotechnik NRCILIING

nschlusskabel
ASK 75/ 2 ASK 75/ 727

* IEC-Anschlusskabel  IEC-Anschlusskabel
¢ SchirmungsmaB > 75 dB ¢ SchirmungsmaB > 90 dB
* Koax-Stecker 9,5 mm / Koax-Kupplung 9,5 mm * Koax-Stecker 9,5 mm / Koax-Kupplung 9,5 mm
* doppelt geschirmt mit Alufolie  doppelt geschirmt mit Alufolie
¢ 64 Adern Geflecht * 112 Adern Geflecht
 BK-tauglich mit BZT-Nummer ¢ SAT-digital-tauglich mit BZT-Nummer
* Farbe: weil3 ¢ BK-tauglich mit BZT-Nummer
* Farbe: wei3

*3,5m
Artikel-Nr. 10040 / EAN-Code 4250157700407 *1,5m
Artikel-Nr. 10260 / EAN-Code 4250157702609
*7,5m
Artikel-Nr. 10042 / EAN-Code 4250157700421 *2,5m

Artikel-Nr. 10261 / EAN-Code 4250157702616

FI75/2 m «3,5m
Artikel-Nr. 10411 / EAN-Code 4250157704115

* Spezial-Anschlusskabel

¢ F/IEC Anschlusskabel

¢ SchirmungsmaB > 75 dB

* F-Stecker / IEC-Stecker
 doppelt geschirmt

* 64 Adern Geflecht

* Farbe: weil3

* Artikel-Nr. 10119

* EAN-Code 4250157701190

* F-Anschlusskabel

¢ SchirmungsmaB > 75 dB

* 2 x F-Stecker montiert

* doppelt geschirmt mit Alufolie
¢ 112 Adern Geflecht

* SAT-digital-tauglich

*50m
Artikel-Nr. 10376 / EAN-Code 4250157703767

*7,5m
Artikel-Nr. 10412 / EAN-Code 4250157704122

*10,0m
Artikel-Nr. 10410 / EAN-Code 4250157704108

* F-Anschlusskabel

¢ SchirmungsmaB > 90 dB

* 2 x F-Stecker montiert
 doppelt geschirmt mit Alufolie
* 112 Adern Geflecht

¢ SAT-digital-tauglich

* Farbe: weil3 . * Farbe: weil
©1,5m *1,5m-112

Artikel-Nr. 10094 / EAN-Code 4250157700940 Artikel-Nr. 10394 / EAN-Code 4250157703941
*25m *25m-112

Artikel-Nr. 10095 / EAN-Code 4250157700957 Artikel-Nr. 10417 / EAN-Code 4250157704177

F75Q

¢ F-Anschlusskabel

* Schirmungsmaf3 > 90 dB

¢ 2 x F-Quickstecker montiert
 doppelt geschirmt mit Alufolie
* 112 Adern Geflecht
 SAT-digital-tauglich

* Farbe: schwarz

°*1,5m-112
Artikel-Nr. 10345 / EAN-Code 4250157703453

°*25m-112
Artikel-Nr. 10296 / EAN-Code 4250157702968

Fensterdurchfihrung
FD 75/0,20 m

¢ F-Fensterdurchfiihrung
 Kabelverbindung durch Fenster

ohne Bohren -
¢ 2 x F-Buchse <t g
* Artikel-Nr. 10303

* EAN-Code 4250157703033
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NNRCILING Antennen-, Audio- u. Videotechnik

C2G

e Chinch-Kabel High End * Chinch-Kabel High End

¢ Hochwertige Chinch Video Verbindungskabel * Hochwertige Chinch Video Verbindungskabel

* Beidseitig 1 Chinch Stecker mit vergoldeten * Beidseitig 2 Chinch Stecker mit vergoldeten
Kontakten und Feder als Knickschutz Kontakten und Feder als Knickschutz

*1,5m *1,5m

Artikel-Nr. 10832 / EAN-Code 4250157708328 Artikel-Nr. 10834 / EAN-Code 4250157708342
*25m *25m

Artikel-Nr. 10833 / EAN-Code 4250157708335 Artikel-Nr. 10835 / EAN-Code 4250157708359

C6G

 Chinch-Kabel High End

* Hochwertige Chinch Video/Audio Verbindungskabel

* Beidseitig 3 Chinch Stecker mit vergoldeten
Kontakten und Feder als Knickschutz

*1,5m
Artikel-Nr. 10836 / EAN-Code 4250157708366

*25m
Artikel-Nr. 10837 / EAN-Code 4250157708373

Scart-Kabel

VK20F/1,5mC A 90 RCA SHO

* Scartkabel 21-polig * Video-AV Scart Adapter

* Ein Stecker mit 3 Chinchbuchsen zur ¢ Mit dem Adapter kdnnen z. B. Videospiele
Abnahme von Audio und Videosignalen tiber die Scartbuchse an jeden Fernseher

* Das Kabel eignet sich besonders fiir den angeschlossen werden
Einsatz in Fernsehschrénken ohne * Verwendung als Ein- u. Ausgang Gber den
Kabelkanal Umschalter

* Artikel-Nr. 10262 * 2 x Buchse fur Audio, 1 x Video und

* EAN-Code 4250157702623 1 x S Video

* Artikel-Nr. 10816
* EAN-Code 4250157708168

HDMI-Kabel

HDMIF-DVIM HDMIF-DVIM

¢ Hochwertiger HDMI-DVIF Adapterstecker
* HDMI Buchse / DVI Stecker

* Artikel-Nr. 10848

* EAN-Code 4250157708489

¢ Hochwertiger HDMI-DVIF Adapterstecker
* DVI Buchse / HDMI Stecker

* Artikel-Nr. 10849

* EAN-Code 4250157708496

* Hochwertige HDMI Verbindungskabel
* Beidseitig HDMI Stecker mit vergoldeten Kontakten

*1,5m
Artikel-Nr. 11099 / EAN-Code 4250157710994

*20m
Artikel-Nr. 11100 / EAN-Code 4250157711007

*3,0m
Artikel-Nr. 11101 / EAN-Code 4250157711014

*50m
Artikel-Nr. 11102 / EAN-Code 4250157711021
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Anwendungsbeispiel KR 9-9-6-10 UNI-K-FN NRCILIING

4 SAT fur 30 Wohnungen max. 10 Tuner / TV pro Wohnung

KR9FEB HQ

Wohnung
Wohnung
Wohnung

wN =

Wohnung
Wohnung
Wohnung

o Ul b

Wohnung 7
Wohnung 8
Wohnung 9

Wohnung 10
Wohnung 11
Wohnung 12

Wohnung 13
Wohnung 14
Wohnung 15

Wohnung 16
Wohnung 17
Wohnung 18

Wohnung 19
Wohnung 20
Wohnung 21

Wohnung 22
Wohnung 23
Wohnung 24

Wohnung 25
Wohnung 26
Wohnung 27

Wohnung 28
Wohnung 29
Wohnung 30

Beispiel dient Illustration
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