KREILING

PLANUNGSBEISPIEL 2 SAT 32 Teilnehmer

VERTEILTECHNIK "Made in Germany"

Kreiling
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KR AE 85 PROFIplus
KR 440 PROFI II
Ausgang: 80 dB
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KR 9 FEB HQ

0,5m

Type: KR 9-8 MSK-II
Eingang Stamm: 73 dB
Ausgang Stamm: 70 dB

Ausgang Teilnehmer: 73 dB

30 m
(°°°> ( 8x )

Pegel an der Steckdose: 60 dB
(Mindestpegel: 50 dB)

Einpegeln: nein

Type: KR 9-8 K-II
Eingang Stamm: 68 dB

30 m
(°°°> (8x )

Ausgang Stamm: 65 dB

Pegel an der Steckdose: 55 dB
(Mindestpegel: 50 dB)

Ausgang Teilnehmer: 68 dB
Einpegeln: nein

5m

Type: KR 9-8 K-II
Eingang Stamm: 63 dB

Ausgang Stamm: 60 dB

20 m
(°°°> (8sx )

Pegel an der Steckdose: 53 dB
(Mindestpegel: 50 dB)

Ausgang Teilnehmer: 63 dB
Einpegeln: nein

Type: KR 9-8 MSK-II
Eingang Stamm: 58 dB
Ausgang Stamm: 55 dB

Ausgang Teilnehmer: 58 dB KREILING

10 m
(°°°> ( 8sx )

Pegel an der Steckdose: 51 dB
(Mindestpegel: 50 dB)

Einpegeln: nein

KR 9 FEB HQ KR 9 FEB HQ KR 9 FEB HQ KR 9 FEB HQ

Die angegebenen Kabellangen sind Beispiele!

Alle Komponenten sind auch in
19 ZOLL erhaltlich, dann entfallen die
Erdungsblocke!

Materialliste
Anzahl Artikel
KR AE 85 PROFIplus
KR 440 PROFI II
KR 9-8 MSK 11
KR 9-8 K-II
KR 9 FEB HQ
UKW Antenne
32 SAT SD 3 uk
9 F75HQ/ 45 SET
nach Bedarf bedea TELASS 3000
95 F 7 QM KRCOMP
Befestigungsmaterial
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