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TV-Signale
zukunftssicher
verteilen

mit unicable



KREILING

unicable - Losungen sind heute die beste Moglichkeit, Satellitensignale
in Wohnungen, Hausern oder Wohnkomplexen zukunftssicher und
kostenglinstig zu verteilen.
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KR AE 85 PROFIplus
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Schematische Darstellung einer
Satelliten-Empfangsanlage fur den
Empfang von 1 Satelliten fur bis zu
8 Empfanger (2x4 unicable).
Naturlich kdnnen an einer Steck-
dose mehrere Gerate gleichzeitig
betrieben werden.
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Was ist an unicable Anlagen denn besser oder einfacher?

- Auf nur einem Kabel kdnnen Signale fur bis zu 32 User (oder TV, Receiver, etc.) transportiert werden.
Deshalb sprechen viele auch von einer Einkabellésung, obwohl dieser Begriff mehrdeutig verwendet wird.

- Der Aufwand fur die Verlegung von Koaxkabel wird einfacher, weil geringer.

- Falls an einer Steckdose mehrere User wie ein TV mit Aufnahmemaoglichkeit, eine Sky-Box o. &. oder sogar
alles zusammen angeschlossen wird, geht das mit unicable an nur einer Steckdose.

- Falls zusatzlich zum Satempfang noch ein Kabel-Signal (BK) und / oder Internet verteilt werden soll, so geht
das mit unicable ohne Probleme zusatzlich auf dem vorhandenen Kabel. Dies gilt sogar flr zuklnftige

DoCSiS 3.1 Signale.
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Schematische Darstellung einer
unicable-Anlage fur 4 Wohnungen
zum Empfang von 1 Satelliten

(evtl. plus Terrestrik wie DVB-T oder
UKW) bei max. 16 Empfangsgeraten
pro Wohnung. Die Anzahl der
Wohnungen kann auf bis zu

3840 Wohnungen erweitert werden.
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unicable - zukunftssichere Verteiltechnik fir Wohnungsbau und Privateigentum

Die unicable-Technologie, zuerst als exotische Problemldsung bekannt geworden, hat sich mittlerweile zur
einzig sinnvollen Zukunftsinstallation gemausert.

In Zeiten, wo Twin, Sky, Triple, Quattro, 16-fach und 24-fach Tuner sich fast nur noch lber unicable
steuern lassen, kommen auch die anderen Vorteile der unicable Verteilung immer mehr ins Blickfeld.

Der groBte Nachteil herkdmmlicher SAT-ZF Verteiltechnik mit Multischaltern incl. der notwendigen Sternver-
kabelung ist die Inflexibilitat, da hier mit einem Kabel je nur ein Tuner versorgt werden kann. Ist sie heute
bei der Neuinstallation meistens Standard, kommt diese SAT-ZF-Verteilung bei der Aufriistung zu Mehrfach-
tunern oder bei der Integration von bisher nicht berticksichtigten Zimmern schnell an ihre Grenzen. Hier
mussen Kabel beginnend von der Verteiltechnik komplett neu verlegt werden, meist ein zu groBes Hindernis.
Bei den Wohnungsbaugesellschaften ist dieser Aspekt nochmals groBer. Hier soll bei der Erstellung schnell
und effiziert gebaut werden, dies steht dann aber meist in starken Gegensatz zu den Wiinschen der
spateren Bewohner.

Die optimale und zukunftssichere Losung in allen Fallen ist unicable. unicable kann als Erweiterung
bestehender Anlagen oder gleich von Anfang an als Standardinstallation alle Anforderungen abdecken.

unicable ist schnell und effizient in der Installation. unicable ist flexibel und erweiterbar im Betrieb.
Nicht umsonst setzen Wohnungsbaugesellschaften bei Wohnanlagen bis 200 WE immer mehr auf unicable.

Viele TV-Gerate oder TOP-SAT-Receiver mit 2- oder mehr Tuner sind fast nur noch mit unicable zu betreiben.

terrestrische
Antenne
KR AE 85 PROFIplus

a (7

B[]

.
[ 2
AAR |
2 03
L ]
TD 7
- a

Schematische Darstellung einer
Satelliten-Empfangsanlage fur
den Empfang von 1 Satelliten
flr bis zu 12 Empfanger

(4 Legacy und 2x4 unicable).
Diese Losung eignet sich auch
Kombination von Altbestand
und neuen Mehrfachtuner-
Geraten.
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www.kreiling-technologien.de
Irrtimer und Anderungen vorbehalten!
Technische Anderungen vorbehalten!




