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Bedienungsanleitung
SAT-Multischalter
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BestimmungsgemifRe Verwendung

Der MS dient der Verteilung von Satelliten- und
terrestrischen TV- und Radio-Programmen im priva-
ten Bereich. Durch eine manuelle Einstellung der
Verstarkung ist eine gleichmalfige Pegelanpassung
in einem Verteilernetz mdglich. Er ist ausschliellich
fur diesen Zweck bestimmt und darf nur dafir ver-
wendet werden. Beachten Sie alle Informationen in
dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwen-
dung gilt als nicht bestimmungsgemal} und kann zu
Sachschaden oder zu Personenschaden fuhren. Es
wird keine Haftung fir Schaden Gibernommen, die
durch einen nicht bestimmungsgemafien Gebrauch
entstehen.

Hinweise zum Betrieb

* Richten Sie lhre Antenne exakt aus! Nur dies
gewahrt einen stérungsfreien Empfang auch bei
unglnstiger Wetterlage.

* Versehen Sie nicht genutzte Ein- und Ausgange
nach EN 50083-2 mit Abschlusswiderstédnden.

* Beachten Sie die maximalen Ausgangspegel
(siehe Technische Daten).

* Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften zu
Erdung und Potentialausgleich (EN 50083-1, EN
60728-11)

E\/ Entsorgung

W  Das WEEE- Symbol weist darauf hin,
dass es sich bei diesem Produkt um ein elektrisches
oder elektronisches Gerat handelt. Bitte entsorgen
Sie dieses Geréat nicht Uber den Hausmill, sondern
bringen Sie es zu lhrer drtlichen kommunalen Sam-
melstelle.

Gefahr vor elektrischer Spannung!

* Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegen-
stdnde in die Luftungsschlitze des Gerates ste-
cken. Es besteht Lebensgefahr durch Strom-
schlag.

* Achten Sie darauf, dass das Stromversorgungs-
kabel nicht beschadigt wird. Nehmen Sie das
Gerat nie mit beschadigtem Kabel in Betrieb.

Achtung!

+ Das Offnen des Gerates darf nur durch qualifi-
ziertes Fachpersonal vorgenommen werden.
Das Gerat besitzt keine durch den Benutzer zu

wechselnden Teile. Ein eigenmachtiges Offnen
des Geréates zieht Garantieverlust nach sich. Die
Haftung des Herstellers fir Unfélle des Nutzers
am gedffneten Gerat wird ausgeschlossen.

*  Der Betrieb ist nur in trockenen Raumen gestat-
tet.

* Schiitzen Sie das Gerét vor Feuchtigkeit, Tropf-
oder Schmutzwasser.

+ Die Montage darf nicht auf oder an leicht ent-
zundlichen Materialien erfolgen.

» Das Geréat darf nur bei Umgebungstemperaturen
bis 40°C verwendet werden.

* Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen der
Normen EN-60065 und EN 60728-11.

+ Die maximale Stromabgabe des Netzteils darf
nicht Gberschritten werden.

Montage

* Achten Sie darauf, dass der Montageuntergrund
staubfrei, sicher gegen Feuchtigkeit, nicht direk-
ter Sonneneinstrahlung ausgesetzt und nicht
brennbar ist und sich nicht in unmittelbarer Nahe
von Warmequellen befindet.

 Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation, vor
allem, wenn Sie das Gerat in Schalt- oder Zah-
lerkasten montieren.

«  Uberpriifen Sie vor Inbetriebnahme der Anlage
die Koaxial-Kabel auf eventuelle Kurzschlisse.

e Stecken Sie den Netzstecker erst dann in die
Netzsteckdose, wenn das Gerat montiert und
vollstdndig angeschlossen ist.

Installationsanleitung

Bei der Montage des Gerétes halten Sie sich bitte an
das unten dargestellte Schaltbild! Verwenden Sie nur
Antennendosen bzw. Einspeisefilter mit Gleichspan-
nungsdurchgang.

Gehen Sie bei der Vorbereitung der Kabel vorsichtig
vor. Achten Sie darauf, dass keine Drahtchen des
Aulienleiters die Seele des Kabels bertihren (Kurz-
schlussgefahr!).

Verwenden Sie nur hochwertige Zubehérteile, damit
alle CE- Bestimmungen eingehalten werden.

Der Multischalter kann nur in Verbindung mit ei-
nem Basisgerat bzw. MSK verwendet werden!

Hinweis!

Die Receiver werden im Sinne der Stromspartechno-
logie nur mit einer sehr geringen Stromentnahme
belastet. Dies kann bei Nutzung einiger Messgeréte
dazu fuhren, dass der Multischalter nicht in das
Highband schaltet. In diesem Falle ist ein Lastwider-
stand parallel zum Messgerét zu schalten.
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Teilnehmeranschlu3langen von 5 - 65 Meter
bei Verwendung von bedea Telass 3000 mdglich.
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4 x SAT SD 3 UK

Teilnehmeranschlu3langen von 5 - 50 Meter
bei Verwendung von bedea Telass 3000 mdglich.

Pegelsteller

Ausgangspegel Teilnehmer SAT
regelbar -3..3dB

Achtung! Verwenden Sie nur gleichspannungsentkoppelte Abschlusswider-
stdnde 75 Ohm zum Abschlief3en nicht benutzter HF-Ein und
Ausgange bzw. Stammleitungen. Type: FA 75 DC




Technische Daten

Gerite - Typ

Bezeichnung KR 5-8 K-V-II
Anschliisse

Eingénge 1 Terr., 4 Sat
Ausgange 8

F-Buchsen IEC 169-24

Eingangsfrequenz Sat 950 ~ 2200 MHz
Eingangsfrequenz Terr. 47 ~ 690 MHz
Verstarkung Terr.: -6... 0 dB

Sat.: -7...5dB

Pegelsteller regelbar: -3...3 dB
Maximaler Ausgangspegel Terr.: 83 dBuV'

Sat: 95 dBuV?
LNB Steuersignale DISEqC 1.0/2.0
Entkopplung min. 26 dB (typ. 30 dB)

160 dB IMA2 EN-500832
235 dB IMA2 EN-500832

Das Gerét verfugt je nach Type Gber 1 oder 2 Kontroll-LED.

Die Netz-LED zeigt an, wenn der Multischalter mit Strom versorgt wird. Dies geschieht bei Geraten
mit Netzteil von ebendiesem und bei reinen Kaskadengeréten ohne Netzteil vom jeweiligen Uber-
geordnetem Netzteilgerat. Die Betrieb-LED zeigt an, ob ein Gerat im Stand-by Mode ist (LED aus)
oder ob mindestens ein Teilnehmer eingeschaltet ist und somit ggf. das LNB mit Strom versorgt
wird. Bei Stérung schaltet das Gerat ab, die Betrieb-LED erlischt.

Kreiling Technologien GmbH

Westring 31

33818 Leopoldshéhe

Tel.: 05202 / 98 78-0, Fax: 05202 / 98 76-60
info@kreiling-technologien.de
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