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Besondere Merkmale:

«  Kompakte Gehduse fiir Multimedia-
felder oder Verteilerschranke

«  VergroBerte Buchsenabstande
(18 statt 17 mm) fiir verbesserte
Montage

. Kaskaden mit terrestrischer aktiv /
passiv Schaltung fiir Riickweg
Internet

. Kaskadenanlagen mit beliebiger
Platzierung des Netzteils

. EST Ill - Energiespartechnologie
. Kontroll - LED's
. MADE IN GERMANY

Typologie der KREILING Verteiltechnik

-MS Multischalter, Verwendung allein, Netzteil

-MSK Multischalter, kaskadierbar (erweiterbar), Netzteil extern
-K Multischalter, kaskadierbar, DC-Buchse

-BV Verstarker, ohne Netzteil (ab Serie Ill)

-AZR Abzweiger mit Richtkoppler (ab Serie 11l schaltbar)

-VT Verteiler

-NT Netzteil

-UNI Unicable
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STAND ALONE - 1 SATELLIT

KR 5-6 MS III 6 TEILNEHMER Art. Nr. 11387

KR 5-8 MS III 8 TEILNEHMER Art. Nr. 11388

KR 5-12 MS 1l 12 TEILNEHMER Art. Nr. 11389

KR 5-16 MS I 16 TEILNEHMER Art. Nr. 11390

KR 5-24 MS Il 24 TEILNEHMER Art. Nr. 11393

KR 5-32 MS 1l 32 TEILNEHMER Art. Nr. 11394
v’ Integriertes Netzteil —_—
v’ Quad-/Quattro-LNB tauglich . B 3

¥ ¥ =

v’ Standby EST Il Technologie § BN
v’ Fiir Multimediafelder/Verteilerschrinke geeignet
v’ Verstarkung mit Schriglage
v"  Kontrollleuchten
v"  Made in Germany
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KASKADENSYSTEM - 1 SATELLIT

KR 5-12 MSK-III 12 TEILNEHMER Art. Nr. 11391

(inkl. externem Netzteil)

KR 5-16 MSK-III 16 TEILNEHMER Art. Nr. 11392

(inkl. externem Netzteil)

KR 5-8 K-IlI 8 TEILNEHMER Art. Nr. 11395
KR 5-12 K-1II 12 TEILNEHMER Art. Nr. 11396

KR 5-16 K-IlI 16 TEILNEHMER Art. Nr. 11397

Aktiv / Passiv Schaltung fiir Einspeisung Internet
(BK-Signal)

Standby EST Ill Technologie
Fiir Multimediafelder/Verteilerschranke geeignet
Quattro-LNB geeignet

Netzteil kann an beliebiger Stelle innerhalb einer
Kaskadenanlage angeschlossen werden

Mit 1 Abschlusswiderstand (liegt bei) wird der
Schalter komplett abgeschlossen

LN X X X X X

Made in Germany
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KASKADENSYSTEM - 1 SATELLIT

Umschaltung AKTIV/PASSIV Einspeisung Terrestrische
AKTIV: Einspeisung Terrestrische Antenne

Antenne ODER

PASSIV: Einspeisung BK Signal Einspeisung BK Signal
(Internet) (Internet)

Der Netzteil-Anschluss
kann bei mehreren
Kaskaden an jeder
Kaskade erfolgen
(Fernspeisung)

EEREQ
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Teilnehmer-
Anschluss
Mit 1 x
T F T
LT S Abschlusswiderstand
ist die komplette :
Kaskade abgeschlossen 2
und auch als Stand- ;g
Stammleitungen Alone Multischalter zu
fiir weitere Kaskaden betreiben. Inkl. LED

Anzeige.
Multifunktional!
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VERSTARKER
KR 5-5 BV 20-111 20 dB Art. Nr. 11398
KR 5-5 BV 30-1lI 30 dB Art. Nr. 11399

Basisgerat/Nachverstarker regelbare Verstiarkung
mit Schraglage

ABZWEIGER/VERTEILER

KR 5-5-5 AZR-III Art. Nr. 11401
Abzweiger mit Richtkoppler fiir 5 Stammleitungen
KR 5-10 VT-III Art. Nr. 11400

Verteiler fiir 5 Stammleitungen mit 2 x 5 Ausgangen

NETZTEILE

KR NT Serie 111 1200 Art. Nr. 11418
Netzteil bis 3 Bausteinen (liegt allen MSK bei)

KR NT Serie 111 2000 Art. Nr. 11422
Netzteil fiir 3 - 6 Bausteine

b KR NT Serie 111 3300 Art. Nr. 11419
Netzteil fiir 3 - 11 Bausteine
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TECHNISCHE DATEN

STAND ALONE - 1 SATELLIT

KR 5-6 MS-Il KR 5-12 MS-l KR 5-16 MS-lll KR 5-24 MS. KR 5-32 Ms-ll
Multischalter Multischalter Multischalter Multischalter
uenzbereich Terr MHz

950..2200

I(nntwlleuchlenﬂBeh‘lebsleucMen
Terr. Vlr:taﬂ(u
Regelbar

internes Netzteil o« [ x e ]
Anschluss Netzteil IR A R
| ExtemesMNetgten | - | - [ - |

Stand b o« [ x|
Verstirkung terr 48] -_“

" Verstitung SM' dB __
Entko ung [dB | s [ 30 |
Dumh angsdimptung Stamm [dB] ——

-
o
L

| MotzamschiuBBereich [ 90265 | 00265 | 90265 | 180-265
| AbmessungeninmmArtikel [ 197x107x45 |  197x107x45 |  270x107x45 |  270x107x45 |  324x143x65 |
Made in German -—-—-_ -_
| 11387 | | 11388 | 11390 |

4250157713872 4250157713889 425015771 4250157713902 42sn1s771m3 4zso1 57713940

Anderungen/Irrtiimer vorbehalten!

KASKADENSYSTEM - 1 SATELLIT

M
Strombadarf Batriab ahne LNE [W] 0429 | o208 | 2 eazs | &

e e e e e
peratur 20 bis +55 20 bis +55 20 bis +55 20 bis +55

Asmessurgen in mm Arikel 220x138237 2204138237 136x138337
__-

le—m 1391 1392 _E__ﬂ:_ [E) _IE_ 11399 I T I BT
| EAWCods | 4SN1STT13813 | 4ZSO1STTI926 | 4SOUSTTAMGST | 4ZSOVSTTU3964 | 42SOMSTTOT1 | &2SOMSTTINGER | 42507713095 | 4ZSIISTT14015 | 4250157714008 |

Anderungen/Irrtiimer vorbehalten!
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ANWENDUNGSBEISPIEL

1 SATELLIT 24 TEILNEHMER - KASKADIERT

Einspeisung Terrestrik

W oder Kabelsignal (BK)
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KASKADENSYSTEM - 2 SATELLITEN

KR 9-8 MSK-III 8 TEILNEHMER Art. Nr. 11402

(inkl. externem Netzteil)

KR 9-16 MSK-III 16 TEILNEHMER Art. Nr. 11403

(inkl. externem Netzteil)

KR 9-8 K-llI 8 TEILNEHMER Art. Nr. 11404

KR 9-16 K-III 16 TEILNEHMER Art. Nr. 11405

Verstarkung mit Schraglage
Terrestrisch aktiv

Standby EST Ill Technologie
Quattro-LNB geeignet
Kaskadierbar

Betriebsleuchten

AN NN N NN

Made in Germany
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VERSTARKER

KR 9-9 BV-III 20 dB Art. Nr. 11406

Basisgerat/Nachverstarker regelbare Verstarkung
mit Schraglage

ABZWEIGER

KR 9-9-9 AZR-III Art. Nr. 11407

Abzweiger mit Richtkoppler fiir 9 Stammleitungen

TECHNISCHE DATEN

KASKADENSYSTEM - 2 SATELLITEN

Typ KR 3-8 MSK-ll KR 9-16 MSK-Il KR 3-8 K-Ill KR 9-16 K-l KR 9-9 BV KR 9-8-8 AZR-lll
Kaskadierbarer Kaskadierbarer Kaskadierbarer Kaskadierbarer Basisgerit/Verstirker mit Richtkoppelverteiler
“Illl‘ll!:lll"l’ Vertoilar Ilulhll:lulhr Verteilar llulllnllllhr Vartailar Mul!lschultar Vartailer huh-r Verstiirkung
_E!I__EE__I!I___—
T S RS ST T T

Terr aktivipassiy schaltbar I T T T T
Frequonzbersich SAT MHz _ 950..2400 _ 950..2400 s!u 2200 m 2200

Tellnehmerausgaing

-——-———-——-5-

KontrollevohtenBetriebsiouchion | x| [ [ ] ]

AMls Nachverstirkereinsetgbar | - [ - | - [ - T« [ -]

Sat.Schriglage o« =« x e e]

Torr. Verstirkun o« o=« x L . ]
T R—

| Rickweg |

| owsdTawger [ - | .- .- r .. ]
[ emesNeestes [ ————[—————
| AnschlussMemed | x| o« 1« T« T« [ x ]

Externes Netzteil -« 0« - - - -]
| sady | - ! -\ - - - [ - ]
Verstirkung terr [dB e [ e I o I o [ 2w | - ]

Varstiirkung SAT [dB]
| max. Ausgangspegel SAT [dBuV] |

[ SwombedartBoviebonne BN | 32 | 32 | 32 | 33 | s [ .
| MetzanschluBBersich |  me2es |  we2es | - [ .- .- [ . ]
mmmmmm—m
¥ | AbmessungeninmmArikel | 200x125x83 |  200xiB7x63 |  200x125x63 |  200x187x83 |  164x113x63 |  220x7ixas |
——————
| tta0a |
—;ur_m

Anderungen/lrrtiimer vorbehalten
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UNICABLE - KASKADENSYSTEM

KR 5-5-2-16 UNI-MSK-IIl 2x16 USER Art. Nr. 11408
(inkl. Netzteil)

KR 5-5-4-16 UNI-MSK-IIl 4x16 USER Art. Nr. 11410
(inkl. Netzteil)

KR 5-5-2-16 UNI-K-III 2x16 USER  Art. Nr. 11409

KR 5-5-4-16 UNI-K-III 4x16 USER  Art. Nr. 11411

TECHNISCHE DATEN

UNICABLE - 1 SATELLIT

KR 5-5-2-16 UNI-MSK-Ill | KR 5-5-4-16 UNI-MSK-IlI KR 5-5-2-16 UNI-KAIl KR 5-5-4-16 UNIHK-II
Unicable Unicable Kaskadierbarer Kaskadierbarer
Multischalter Multischalter Unicable Multlschalter Unlcable Multischalter

Frequenzbereich Terr MHz - - 5-862

Terr aktiv
Terr aktivipassiv schaltbar
Tellnehmeraus ginge 2(a 16 UNICABLE TN) | 4fa 16 UNICABLE ™ 2(al6 UNICABLE ™
Stammausgangs
__
__
| TerVersttbwng - 0. . -]
| Regebar . . . . ]

-

Quad-Tauglich

| internesMette 0~ 0 0000000- [ - . ]

e
Externes Netzteil -

_ .

__ -+

max. Ausgangspege ter. [dB4V : : I
Verstarkung SAT 0B AGC AGe Di

iy
Wmu%

max. Ausgangspegel SAT [dB 95 fix 95 fix

Schréglage [dB]
Entkopplung [dB
Durchgangsdampfung Stamm [dB 2z | 2 |

Ahzwm dam fung terr. [dB

__
__ ®

__

Umgebungstemperatur -m.z-m—

Abmessungen in mm Artikel 124x10?x45 124x10?x4[l

Mada in German x x “__

Artlkel-Nr. 11401 11401 | 1te;r | a1 |

Anderungen/Irrtiimer vorbehalten!




ANWENDUNGSBEISPIEL

2 SATELLITEN 24 TEILNEHMER - KASKADIERT

AREILING "-\‘

Einspeisung
/ Terrestrik

EmE

KREILING TECHNOLOGIEN GMBH
WESTRING 75

D-33818 LEOPOLDSHOHE

TEL. 05202/9878-0

Fax 05202/9878-60
www.kreiling-technologien.de
info@kreiling-technologien.de



