KREILING

Anwendungsbeispiel
fiir 1 Satellitenpositionen und 120 Teilnehmer bei 2 x 5 Etagen

(kaskadierbar / erweiterbar)

MATERIALLISTE
Anzahl Produkt Artikel-Nr
1 KR AE 115 MULTI 10854 —_—
i KR 440 PROFI Il 11416 <
1 UKW Antenne 11053 Y ®\
T lkr> O8s T /KREILING
1 KR 5-10 VT Il 11400 | KR AE 115 Multi A\
2 KR 5-5 BV 20-IIl 11398 f (ReD "ROF'd'“ 1 Ter.
10 |KR5-12KIIl 11396 | (e EBGR) :
10 KR 13 FEB HQ 11345 \
25 F75HQ45 11000 A
120 SAT SD 3 uk 10174 A —
1 KR NT Serie Il MS 3300 11419 Das Netzteil kann bei einem
n.B. Koaxkabel bda TELASS 3000 3861 beliebigen Multischalter
n.B. F7 QM KRCOMP 11137 eingesteckt werden, Fernspeisung
nB. _|Befestigungsmaterial ist méglich!
nB. | i i
nB. |Biltzschutz 10m
05m
KR5-10 VT Ill
Eingang St: 81 dB
Ausgang St: 77 dB
RASiLin RASiLin
KR5-12K 1l KR5-12K Il
Eingang St: 76 dB Eingang St: 76 dB
Ausgang ST: 73 dB Ausgang ST: 73 dB
Teilnehmer: 75 dB Teilnehmer: 75 dB
Lange vom Multischalter bis zur
Dose min 10 m bis max 60 m bei
Verwendung einer
SAT SD 3 uk (3-Loch Antennendose)
N El )
RASiLin
KR5-12K 1l KR5-12K 1l
Eingang St: 72 dB. Eingang St: 72 dB.
Ausgang St: 69 dB Ausgang St: 69 dB .
Teilnehmer: 71 dB Teilnehmer: 71 dB
Lénge vom Multischalter bis zur .
Dose min 0 m bis max 50 m bei
Verwendung einer .
SAT SD 3 uk (3-Loch Antennendose)
N El )
KR 5-5 BV-20-11 KR 5-5 BV-20-11I
Eingang St: 68 dB Eingang St: 68 dB
Ausgang St: 78 dB Ausgang St: 78 dB
Einpegeln: ja Einpegeln: ja
7 - ) mml )
RACiLiNG RRSILiNG
KR5-12K 1l KR 5-12 K Il
Eingang St: 77 dB. Eingang St: 77 dB
Ausgang St: 74 dB Ausgang St: 74 dB
Teilnehmer: 76 dB Teilnehmer: 76 dB
Lange vom Multischalter bis zur
Dose min 20 m bis max 60 m bei
Verwendung einer
SAT SD 3 uk (3-Loch Antennendose)
N El )
—
KR 5-12 K Il KR5-12K Il
Eingang St: 73 dB. Eingang St: 73 dB .
Ausgang St: 70 dB Ausgang St: 70 dB. .
Teilnehmer: 72 dB Teilnehmer: 72 dB .
Lénge vom Multischalter bis zur .
Dose min 0 m bis max 45 m bei .
Verwendung einer .
SAT SD 3 uk (3-Loch Antennendose)
N El i
RAE
KR5-12 K1l KR5-12K Il
Eingang St: 69 dB Eingang St: 69 dB .
Ausgang St: 66 dB Ausgang St: 66 dB .
Teilnehmer: 68 dB Teilnehmer: 68 dB .
Linge vom Multischalter bis zur .
Dose min 0 m bis max 30 m bei .
Verwendung einer .
SAT SD 3 uk (3-Loch Antennendose)
Bei kiirzeren als kann es bei TV zu il (Pegel an der Dose iiber 71 dB) kommen (auch zeitweise). Dann sollten

Dosen mit hdherer Dampfung (wie SAT MM 3D/10dB) zum Einsatz kommen!

Die Planungen sind unverbindlich, bitte beachten Sie die Gegebenheiten vor Ort!

Angaben beruhen auf den angegebenen Entfernungen, gerne helfen wi

lhnen individuelle Situationen

Zusa zu den angegebenen Bauteilen muss noch Blitzschutz und Potel lausgleich geplant werden!
Fiir die Funktionsweise lhrer Anlage vor Ort i wir keine Die beruhen auf den von uns angegebenen Entfernungen!
Beachten Sie die bei unserer Planung ver Produkte und Wir il auch keine Haftung gegeniiber Dritten - auch diesen
sind unsere gen stets und die unserer Planung ist nur mit diesen Hinweisen gestattet!

Bei individuellen Vorhaben konnen Sie unsere Planungsabteilung kontaktieren.
Mail: planungen@kreiling-technologien.de // Telefon: 05202/9878-0




