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KR OPT US-WB =
Art.-Nr. 11425 1310 nm, 1330 nm
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KR OPT VT-4
Art-Nr. 11363

Wellenlange £ 40nm:  1310nm 1550 nm
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Spiit Verhaltnis (typ.): 25 %
Dampfung: 7248 7208
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Technisches Konzept optische Verteilung
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BEISPIEL A

Nutzung fiir 4 Receiver “LEGACY"

OPTIC

BEISPIEL B

Nutzung fiir 4 Strénge “unicable a 16 User“
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STV 1783

STV 1784
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Beispiel A+B kombiniert nutzbar!

Automatische Erkennung Legacy oder unicable pro Ausgang



KREILING

BEISPIEL C
Nutzung zur Einspeisung fiir SAT-ZF-Multischalter

OPTIC Schalter auf Quattro

KROPT4QQ UNIMS
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SATMULTISCHALTER
KR 5-12 MS-1il
NGE:

KREILING KR OPT 4 QQ UNI MS kann fir mehrere Umsetzungsmdglichkeiten eingesetzt
werden: Optik-Legacy; Optik-dSCR oder Optik-Quattro. Die Umsetzung Optik-Legacy oder Optik-
dSCR kann kombiniert werden und wird vom Gerat automatisch erkannt. KR OPT 4 QQ UNI MS
hat im dSCR Modus 16 User Bander pro Ausgang. unicable 1 und 2 werden unterstitzt. Im Optik-
Quattro Modus dient das Gerat zur Speisung eines nachfolgenden SAT-ZF Multischalters und
funktioniert wie ein LNB-Ausgang. Die Stromversorgung erfolgt Gber die Teilnehmerausgange oder
ein separates Netzteil (KR POWER F 20). KR OPT 4 QQ UNI MS kann nur in Verbindung mit
einem Wideband-LNB KR 2240 WB und den optischen Produkten KR OPT... verwendet werden.
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Westring 75 « 33818 Leopoldshéhe
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten! Technische Anderungen vorbehalten!



Optische Komponenten

Art. Nr. Bezeichnung
KR OPT US-WB
Umsetzer Koax 2 x 8-2400 Mhz auf OPTO
11425 SC/APC 1310/1330nm, regelbar, fur 2 Ebenen
Wideband geeignet, LNB 400 mA max,
optische Sendeleistung typ. 9dbm,
Umschaltung Wideband/Quattro, notwendiges
Netzteil KR POWER F20
KR OPT 4 QQ UNI MS
Universeller Umsetzer von OPTO auf 4
11378 Ausgange unicable (je 16 User) und/oder legacy
(auch mix) oder umschaltbar auf Quattro fiir
nachfolgende Multischalter. Notwendiges Netzteil
KR POWER F20 oder Fernspeisung von
nachfolgenden Multischaltern mdglich
KR OPT VT-...
11363 ... 4 Verteiler OPTO SC/APC 4 Ausgénge, 7,2 dB
11364 ... 8 Verteiler OPTO SC/APC 8 Ausginge, 10,5 dB
11365 .16 Verteiler OPTO SC/APC 16 Ausgange, 14 dB
11366 ...32  Verteiler OPTO SC/APC 32 Ausgénge, 19 Zoll
11367 ...64  Verteiler OPTO SC/APC 64 Ausgénge, 19 Zoll
KR OPTO PATCH...
11427 ..SM 1 LWL Patchkabel SC/APC 1m
11428 ..SM 5 LWL Patchkabel SC/APC 5m
11429 ..SM 10 LWL Patchkabel SC/APC 10m
11430 ..SM 20 LWL Patchkabel SC/APC 20m
11431 ...SM 50 LWL Patchkabel SC/APC 50m
11432 ..SM 100 LWL Patchkabel SC/APC 100m
11433 ...SM 200 LWL Patchkabel SC/APC 200m
KR 2240 WB
11352 Wideband LNB 40mm Aufnahme
KR OPT RC-WB
11362 Receiver Umsetzer OPTO SC/APC auf 2 x Koax
5-2400 Mhz, 2 Ebenen, Wideband geeignet
KR OPT DAE-5
11426 Dampfungsglied SC/APC, 5 dB




